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1. Tasanduskihi materjaliks on liiv (filtratsioonimoodul vahemalt 0,2 m/66p EVS 901-20) véi peenkillustik fr 4-16 mm.
Tihendustegur peab olema vahemalt 90% haljasalal, liikluspiirkonnas 98%. Liiv ei tohi olla jaatunud;
2. Enne torupaigaldustddde alustamist tuleb hoolikalt kontrollida, kas toru tasanduskihi kdrgus vastab
projektdokumentatsioonile. Torude paigaldamisel tuleb jalgida toodetevalmistamisfirmade poolt kehtestatud
3. Tagasitaide paigaldatakse ja tihendatakse kihtide kaupa. Algtaite esineme kiht voib ulatuda kuni poole toru
diameetrini. Materjal tuleb ehituskaevikus kasitsi laiali laotada. Algtaite tihendustegur peab olema védhemalt 90%
Tagasitaite materjali ei tohi lasta kukkuda toru peale selliselt, et torud nihkuvad vdi saavad kahjustada;
Lopptaide materjali ei tohi sisaldada kive, mille 1abimd4t on tle 300 mm. Kivid ei vdi asuda torule lahemal kui selle
toru enda |abimddt. Taitmaterjal peab olema sellise mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jadks tihemikke.
Korraga tihendatava kihi paksus séltub pinnase tlubist, tihendusseadmetest ja ilmastikutingimustest.
Tihendustegur peab olema vahemalt 90% haljasalal, liikluspiirkonnas 98%; Projekteerija: . o Tellja: v
6. Kaeviku seinad peavad olema kaldu v&i toestatud, et valtida kaeviku seina kokkuvarisemist. Kaldenurka vt. Triangulum OU AS Haapsalu Veevark
. o e A , _ reg. kood: 14443557 reg. kood: 10175723
7. Kaeviku toestamise vajadust maarab t66votja kohapeal vastavalt olukorrale. Kitsastes kohtades ja olemasolevate Nimeius: Aadress.

rajatiste ja puude I&hedal peab olema kaevik toestatud. Vastavalt standardile EVS 848:2021 Ule 1,5 m siigavuses
pustseintega suvendis on ilma toestuseta t66tamine keelatud;

S©®

Paigaldust6dde kaigus tuleks kaevikud hoida veevabad,
Kaeviku kaevamisel tddde teostamisel tuleb jargida ohutustehnika reegleid;
0. Paigaldatav torustik peab olema kogu trassi pikkuses margistatud markelindiga. Markelint paigaldatakse toru
kohale 0,3 - 0,5 m kdrgusele;

11. To606d teostada vastavalt tootja juhistele, EVS 848, EVS 921, RIL77, EVS-EN 1610, MaaRYL,;
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