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Toestamata kaeviku skeem

Olemasolev pinnas
Märkused:
kiht A     - tasanduskiht, liiv, kihi paksus 150 mm
kiht B1   - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 0,5 toru läbimõõtu
kiht B2   - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 0,5 toru läbimõõtu
kiht B3   - algtagasitäide, liiv, kihi paksus 300 mm
kiht C     - lõpptäide
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Toestatud kaeviku skeem

Olemasolev pinnas

C = tagasitäide kihtide kaupa
kihi max sügavus 400

tagasitäide vastavalt
 kate liigile

Toestus

Nõuded:
1. Tasanduskihi materjaliks on liiv (filtratsioonimoodul vähemalt 0,2 m/ööp EVS 901-20) või peenkillustik fr 4-16 mm.

Tihendustegur peab olema vähemalt 90% haljasalal, liikluspiirkonnas 98%. Liiv ei tohi olla jäätunud;
2. Enne torupaigaldustööde alustamist tuleb hoolikalt kontrollida, kas toru tasanduskihi kõrgus vastab

projektdokumentatsioonile. Torude paigaldamisel tuleb jälgida toodetevalmistamisfirmade poolt kehtestatud
nõudeid;

3. Tagasitäide paigaldatakse ja tihendatakse kihtide kaupa. Algtäite esineme kiht võib ulatuda kuni poole toru
diameetrini. Materjal tuleb ehituskaevikus käsitsi laiali laotada. Algtäite tihendustegur peab olema vähemalt 90%
haljasalal, liikluspiirkonnas 98%;

4. Tagasitäite materjali ei tohi lasta kukkuda toru peale selliselt, et torud nihkuvad või saavad kahjustada;
5. Lõpptäide materjali ei tohi sisaldada kive, mille läbimõõt on üle 300 mm. Kivid ei või asuda torule lähemal kui selle

toru enda läbimõõt. Täitmaterjal peab olema sellise mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühemikke.
Korraga tihendatava kihi paksus sõltub pinnase tüübist, tihendusseadmetest ja ilmastikutingimustest.
Tihendustegur peab olema vähemalt 90% haljasalal, liikluspiirkonnas 98%;

6. Kaeviku seinad peavad olema kaldu või toestatud, et vältida kaeviku seina kokkuvarisemist. Kaldenurka vt.
standardile;

7. Kaeviku toestamise vajadust määrab töövõtja kohapeal vastavalt olukorrale. Kitsastes kohtades ja olemasolevate
rajatiste ja puude lähedal peab olema kaevik toestatud. Vastavalt standardile EVS 848:2021 üle 1,5 m sügavuses
püstseintega süvendis on ilma toestuseta töötamine keelatud;

8. Paigaldustööde käigus tuleks kaevikud hoida veevabad;
9. Kaeviku kaevamisel tööde teostamisel tuleb järgida ohutustehnika reegleid;
10. Paigaldatav torustik peab olema kogu trassi pikkuses märgistatud märkelindiga. Märkelint paigaldatakse toru

kohale 0,3 - 0,5 m kõrgusele;
11. Tööd teostada vastavalt tootja juhistele, EVS 848, EVS 921, RIL77, EVS-EN 1610, MaaRYL;
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