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Kivisilla tee 2 kinnistule KAJ1600, 1600 kVA 21(10,5)/0,41 kV, KOL-KOL-VL
(AJ16450)

= KO1 ja KOS5 alt ehitada vélja maakaablid AHXAMK-W 3x120Al+35Cu
(KPL238937) ja (KPL238936), L= 242/500m (vt. 2W2)

AJ teenindamiseks kasutada Kivisilla tee 2 sissesaitu ja liinikoridori.

11260 Joelahtme-Kemba tee ristumine teostada kinnisel meetodil,
« Minimaalselt 2,5m sltigavuselt.

L= 18m - Alustada kilbi tagant puurimist ja Ule jaav ots ara Idigata.

Paigalduskérgus: 29,81 - 30,28

Haljasala all

Kaswpinnas

Tagasitdide kohapealsest pinnasest
Hoictuslint "Ettevaatust elekirikadbel”
Kivivaba pinnas (kahapedne)

min. 220 cm

F3: Ehitada vélja maakaablid 2x 4G300 (MPL426468 ja MPL426465) kuni
ol.ol jaotuskilbini 40137JK, L= 10/36m

F5: Ehitada valja maakaablid 2x 4G300 (MPL426468 ja MPL426465) kuni
ol.ol liitumiskibini 116460LK, L= 27/70m

Paigaldada 4x reservtoru samasse trassi (Tarbija torud) D160 1250N
(vt.2W1 ja punane reservtoru)

NB! Torud kolm tikki kérvuti ja 1,0m stigavamale paigaldada kolm toru

koérvuti samamoodi
. H o4 -
Oeul OIP ‘3293
11/ 3m02 /

| NB! ]
Ristumine sidetrassiga! /s"(

" S f
Tagbay E /3272
°T e 32.81 /

Projekteeritud maakaabel

Kivises pinnases liivoadi

Jaotuskilbist ehitada valja maakaabel AXPK 4G240
(MPL426464) kuni uue jaotuskilbini JK68213
L=237/243m

Asedada olemasolev liitumiskilp 116460LK

. Viia to6st valia 40137JK ja voolutrafodega liitumiskilbi vastu. Tunnus
116460LK vaheline maakaabel jaab samaks S
tunnusega 37829. Peakaitse: 3x400A a
Kilbi toide projekteeritud jaotuskilbist. ~ ‘%’4{;

Kilbi kdrgus maapinnast 0,9m Hglj_asalal paigaldad? maakaabel \\\} 5
Kilbi m&6dud: 600x220x1200mm (NB! minimaalselt 2,2m stgavusele | S
 Tingmérk tegelikust kilbist suurem!) paigalduskorgus: 30,29 —~ 3255
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TINGMARGID ASENDIPLAANIL <~>

Olemasolev MP maakaabel

g

[ Projekteeritud liitumiskilp
2w Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N =
21 | Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil) =
212 Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus 750N “’
2 I Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Kinnistu piir
Olemasolev Telia sidetrass - A
V ‘| Kaeviku ristldige .. Hoe L . .
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- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-24-42
- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

i
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem" 4 @
- Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel \ Joonise nimetus: Asendiplaan Projekteeris: Janar Kubbi
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