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Tehnovorgu projekteerimistingimuste
eelndu kooskolastamine mirkustega,
menetlus nr 567449

Olete esitanud Transpordiametile kooskolastamiseks Viljandi maakonna Mulgi valla Laatre kiila
maakaabelliini ja sidekaabli (edaspidi tehnovork) projekteerimistingimuste taotluse nr
2611002/07433.

Kavandatav maakaabelliin on mdeldud 14bi Laatre kiilas asuvate kinnisasjade tihendamaks Lati
Vabariiki Lodesse kavandatavat tuuleparki samuti Liti territooriumil asuva liitumispunktiga.
Maakaabelliinide nimipinge on 36 kV.

Tehnovdrku kavandatakse riigitee nr 24203 Veelikse — Laatre — Léti piiri tee kaitsevoondisse
km 10,27 — 10,39 ja ristumisel km 10,39.

Léhtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 1g 3, § 92 Ig 6 ja § 99 lg 3 ja kliimaministri
17.11.2023  maidrusest nr 71 »lee  projekteerimise  normid“, kooskdlastame
projekteerimistingimuste eelndu tingimusel, et eelndud tdiendatakse jirgnevate markustega:

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: Nouded tehnovorkude teemaale
paigaldamise kavandamisel.

2. Arvestada riigiteede protokolliliste katastriplaaniliste piiridega. Geodeetilisel mdddistamisel
palume eeltooduga arvestada ning vajadusel kontrollida teemaa piirinaabrite piiripunktide ja
maaiiksuste piiride digsust piiriprotokollidel ja plaanidel kui mdddistus ei ole tehtud L-EST-is.

3. Kavandades tegevust riigitee maaiiksuse piirides tuleb geodeetilised uuringud teostada
vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 maédrusele nr 34 ,,Topo-geodeetilisele
uuringule ja teostusmoodistamisele esitatavad nduded” ja Transpordiameti peadirektori
31.07.2024. a. kaskkirjaga nr 1.1-1/24/117 kinnitatud juhendile ,,Tdiendavad nduded topo-
geodeetilistele uurimistoddele teede projekteerimisel® (https://transpordiamet.ee/riigiteede-
juhendid#projektide-vormistam). Lisaks teerajatiste moddistamisele peab geodeetilisele
alusplaanile kandma ka koik liikluskorraldusvahendid (liiklusméargid numbriga plaanil,
téhispostid, teevalgustus, piirded jne).

4. Projekt tuleb koostada vastavalt konkreetse tehnovdrgu projekteerimisnormidele, standarditele
ja Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4). Teega paralleelsed tehnovorgud kavandada
tildjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse kdigus ei kahjustataks tee
muldkeha ega tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmérgid jne).
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Teega roopseid tehnovorke voib teemaale kavandada ainult tee toimimise vajadusest (sh. teede
laiendamine, kraavide rajamine/puhastamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, teemaa
hooldamine jne) iile jddva vaba teemaa olemasolul. Mitte kavandada uute tehnovdrkude
paigaldamist maantee muldkehasse ja rajatistesse piki teed.

Piki teemaad Tehnovorgu kavandamisel tuleb projektis kaaluda alternatiivseid lahendusi ning
vilja tuua pohjendused miks on vaja Tehnovork kavandada teemaale ja kas puudub tehniliselt
ning majanduslikult otstarbekam lahendus.

Koik maa-aluste tehnovorkude ristumised riigiteedega, riigiteelt algavate kohalike teedega ja
mahasoditudega kavandada teemaa piirides kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning
voimalikult tdisnurga all (70°-110°). Labiviigud tee muldkehast teha vahemalt 1,5 m siigavusel
timbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed puuduvad arvestada
puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 (siigavus:kaugus teest), et véltida
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist.

Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovdrgud kogu ulatuses kaitsehiilssi.

Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manddverdamine maanteel,
sh mulde nolvadel ei ole lubatud.

Projekti koosseisus esitada riigiteega ristumise kohta ristmevilja joonis, millel on niidatud
riigitee, transpordimaa piir, tehnorajatise asukoht, siigavus voi kdrgus maapinnast (siigavused
ka truubi voi kraavi pohjast), puurimiskaevikute asukohad. Modtahelad siduda riigitee teljega.

Projekteeritav ja ehitatav tehnovdrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele
ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste
teehoiule (korrashoiule) voi sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja
kaitsevoondist.

Toode kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovorkude kaitsevoondisse tuleb saada
nende valdajatelt EhS § 70 lg 3 kohane ndusolek.

. Teehoiutodde (korrashoiutddde) tsoonis tuleb tehnovorgu omanikul aktsepteerida

teehoiutdddega seotud tegevusi.

Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektiga kooskdlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale
tehnovdrgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO) lepingu sdlmimiseks (vorm saadaval
www.transpordiamet.ee — Teehoid ja litkluskorraldus — Tee-ehituse juhendid — Riigimaade
kasutus — tehnovorgud — Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusoiguse seadmise
taotlus (tehnovorgud ja rajatised)). SOlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste toode
teostamiseks vajaliku liiklusvélise tegevuse loa véljastamiseks.

Projektjoonised koos = seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskdlastamiseks
MicroStation voi AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsiisteemis, geodeetilisel alusplaanil
M 1:500/M 1:1000 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee voi 1dbi ehr.ee
ehitusloa menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusdiguse ala plaanid.

Kiesolevaga lugeda kehtetuks Transpordiameti poolt 13.08.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/13860-2

projekteerimistingimuste eelndule antud kooskolastus, kuna trassi asukoht on muutunud.

Kooskolastus kehtib kaks aastat kirja vélja andmise kuupéevast. Kui projekteerimistingimusi ei
ole selleks ajaks vélja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lihtudes EhS § 31
16ikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jétate iilaltoodud mérkused arvestamata.
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovorkude tiksus

Lisa: Asendiskeem

Ruth Koppel
59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee
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