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Aleksei Saal
Tartu mnt 73, Soinaste, Kambja vald

Veiko Koppe

Rain Airik

Hanna-Liisa Tuur
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ÜKSIKELAMU RAJAMISE EHITUSPROJEKT
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Tartu mnt 73, Soinaste küla, Kambja vald
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Hanna-Liisa Tuur

Tartu mnt 73, Soinaste, Kambja vald
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Bussipeatus

Bussitasku

Vana-Linnavere

Olemasolev
madalpingekaabel
kaitsevöönd 2 m

Olemasolev sidekaabel
kaitsevöönd 2 m

Kõrvalmaantee
50 km/h

Olemasolev sidekaabel
kaitsevöönd 2 m

Kergliiklustee

teekatte
kaugus

Piirdeaed:
Lauad:    Surve immutatud   1830
Postid:    Tsingitud teraspostid  9005

Kasutatud värvikaardid:
- Teknos Woodex
- RAL Colors

Välisviimistluse pealekandmisel teha 1m² pinnal proov,   mis enne edasisi
viimistlustöid tuleb kooskõlastada tellijaga.

NB: Aiapostid ja vundamendid ei tohi paikneda väljaspool kinnistupiiri.
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- Puitmaterjal immutatud rõhu all
- Horisontaalne roovitus ristlõikega 50x100mm, sammuga 650mm;
  kaetud ülekattega topelt-laudisega mõlemalt küljelt
- Teraspostidest tsingitud, ristlõikega 100x100x5.0
- Betoonsokkel
- Raudbetoonist vundamendipost C25/30, ristlõikega 150x150x1200mm,
   killustikpadjal 200mm
- Taldmik toetuspinnaga 400x400x200

LÕIGE 1:80

FRAKTSIOON 1:50
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