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3x20 AX= 6472475.12
Y= 589309.16

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE De 90 L=24.0m

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE De 90 L=36.5m

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V-24
93.3791.48 PE De 90

91.48 PE RC De 90
PE RC De 90 L=41.0m

V

1

V

1

V-28
94.9192.17 PE De 90

92.17 PE De 90 PE D
e 90 L=11.0m

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V1

V
1

V1

V
1

V
1

PE De 90 L=63.5m

V
1

V1

V
1

V1

V
1

V1

V1

PE De 63 L=41.5m

V-32
94.0592.20* PE De 50

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE D
e 50 L=40.0m

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE D
e 50 L=38.5m

V

1

V

1

V-17
93.8791.98 PE De 90

91.98 PE De 32
91.98 PE De 90

MK-12
93.7191.88 PE De 32

91.88 PE De 32

V

1

V

1

V-03
93.7391.84 PE De 90

91.84 PE De 32
91.84 PE De 90

V

1

V-18
94.3692.47 PE De 90

92.47 PE De 32
92.47 PE De 90

V-30
94.7592.17 PE De 90

92.17 PE De 32
92.17 PE De 63

92.17 PE De 32

MK-20
94.0192.18 PE De 32

92.18 PE De 32

V

1

V
1

V

1

V

1

V

1

V

1

MK-08
94.2492.41 PE De 32

92.41 PE De 32

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

MK-17
94.7292.89 PE De 32

92.89 PE De 32

MK-19
94.0892.25 PE De 32

92.25 PE De 32

V-31
94.1992.17 PE De 63

92.17 PE De 32
92.17 PE De 50

92.17 PE De 32

MK-18
94.7292.89 PE De 32

92.89 PE De 32

MK-10
94.6792.84 PE De 32

92.84 PE De 32

MK-09
94.7192.88 PE De 32

92.88 PE De 32

V-13
94.2692.41 PE De 50

92.41 PE De 32
92.41 PE De 50

V-11
93.5691.71 PE De 63

91.71 PE De 63
91.71 PE De 32

V-10
93.5691.67 PE De 90

91.67 PE De 63
91.67 PE De 90

MK-13
94.4392.60 PE De 32

92.60 PE De 32

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V-19
94.3692.47 PE De 90

92.47 PE De 90
92.47 PE De 50

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V-21
91.6489.79 PE De 50

89.79 PE De 32
89.79 PE De 32

V-04
93.5991.70 PE De 90

91.70 PE De 90
91.70 PE De 32

V-06
93.5991.70 PE De 90

91.70 PE De 90
91.70 PE De 50

V

1

V

1

V

1

PE D
e 50 L=16.0m

V-07
92.4390.60* PE De 50

MK-03
93.3191.46 PE De 50

91.46 PE De 50

V-05
93.1391.30* PE De 32

V-09
93.2791.44* PE De 32

MK-04
93.3291.49 PE De 32

91.49 PE De 32

PE De 32

L=8.0m

PE De 32

L=6.0m

V-20
93.2891.43 PE De 50

91.43 PE De 50

PE D
e 63 L=53.5m

PE De 32 L=49.0m

PE De 90 L=77.5m

MK-06
94.1892.35 PE De 32

92.35 PE De 32

V-14
94.5892.73 PE De 50

92.73 PE De 32
92.73 PE De 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MK-02
93.3191.48 PE De 32

91.48 PE De 32

V-12
93.5991.74 PE De 63

91.74 PE De 32
91.74 PE De 50

MK-07
93.6391.80 PE De 32

91.80 PE De 32

V-08
93.5891.69 PE De 90

91.69 PE De 32
91.69 PE De 90

91.69 PE De 32

MK-01
93.6491.81 PE De 32

91.81 PE De 32

PE D
e 50 L=42.0m

PE D
e 50 L=41.5m

V

1

V

1

V

1

V

1

MK-15
91.6389.80 PE De 32

89.80 PE De 32

PE De 32 L=28.5m

Hülss P
E RC De 110 PN10 L=41m

V-29
95.3792.17 PE De 90

92.17 PE De 90

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE De 90 L=133.0m

PE De 90 L=14.0m

V-27
94.1292.29* PE De 32

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE De 32 L=39.0m

MK-16
92.8391.00 PE De 32

91.00 PE De 32

V-26
92.8190.92 PE De 90

90.92 PE De 32
90.92 PE De 90

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

PE De 90 L=13.0m

PE De 90 L=20.5m

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V-16
92.9991.16* PE De 32

MK-11
93.6091.77 PE De 32

91.77 PE De 32

PE De 90 L=38.5m

PE D
e 32 L=25.0m

V
1

V

1

V

1

V
1

V
1

MK-14
91.6689.83 PE De 32

89.83 PE De 32

V-22
92.3790.54* PE De 32

PE De 50 L=20.5m

MK-05
93.4291.53 PE De 32

91.53 PE De 32

MK-21
94.0292.17 PE De 50

92.17 PE De 50

Riigim
aantee teekaitsevöönd 30 m

 välim
ise sõiduraja servast

Ri
ig

im
aa

nt
ee

 te
ek

ait
se

vö
ön

d 
30

 m
 v

äli
m

ise
 sõ

id
ur

aja
 se

rv
as

t

Veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil 24124

Viljandi - Suure-Jaani kõrvalmaantee 1,98.km-l.
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