
PUURKAEV

TEHNOLOOGILINE SKEEM

Möödaviik  

Filtrite pesuvesi De 50

De 50
De 50

Veetöötlusesse

PE De 90

impulss impulss

300 l

Membraanhüdrofoor

De 50

Vesi ühisveevärki
Qkd=8 m³/d
Qmaxh=3,4 m³/h

Veetöötlusest

NaOCl doseerimise
võimalus

NaOCl doseerimise
võimalus

De 50

Veetöötlussüsteem

PVC De 160

PE De 32 Pesuvesi/kanalisatsioon

Veearvesti/vooluhulgamõõtur

Tagasilöögiklapp

Ventiil/siiber

Pump

Magnetventiil

Andur/mõõteseade

Toorvesi

TINGMÄRGID

Töödeldud vesi

Sagedusmuundur

Õhk

Õhueraldusventiil

Juhtventiil

Kiirliitmik

TÄHISED:
TK - Tagasilöögiklapp
KK - Kuulkraan
MV - Magnetventiil
RV - Reguleerventiil
SV - Sulgventiil
JV - Juhtventiil
MN - Manomeeter
ÕEV- Õhueraldusventiil
ÜRV - Ülerõhuventiil
PV - Proovivõtukraan
MK - Mudakoguja
KL - Kiirliitmik
NA - Nivooandur
RA - Rõhuandur
RL - Rõhurelee
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MÄRKUSED:
1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.


