Solm AR-3

LOIGE 1-1

Vilissein VS-1

Puurkaevu péis

Sokkel SK-1

£0,00-92.53
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Ehitusnurk, tugevadatud
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Seadmete ruum
12,9 m?

viljapoole

S6lm AR-2

Aknad tuuakse

Vilissein VS-2

LOIGE 2-2

Katuslagi KL-1

KONSTRUKTSIOONITUUBID

PP-1 P&rand pinnasel
- Siseviimistlus
- R/b porand, 86...100 mm
- PE kile, 0,2 mm
- EPS100, 2<0,037 W/mK, 100 mm
- Tihendatud liivaalus
- Olemasolev porand
Solm AR-1
SK-1 Sokkel-1
- Tsementkiudplaat, 8§ mm

- Z-profiil, 200 mm s. 600 mm/

iRy EPS 120 Perimeeter Pluss, A<0,037 W/mK, 200 mm

- Olemasolev vundamendiplokk 430 mm
- Siseviimistlus

SK-2 Sokkel-2
- Tsementkiudplaat, 8 mm

90x90x65 mm

Olemasolev konstruktsioon
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I~ Hingav aluskate

Mineraalvill 200 mm

Karkass 50x200 mm
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EPS 120 Perimeeter Pluss 200 mm
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L-profiil
50x200 mm 2 tk
Sokkel SK-1

500x500 mm

u Horisontaalne roov 25x100 mm
s. 600 mm
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Porand pinnasel PP-1

Seadmete ruum
12,9 m?

Restkaev RK-1}

- Z-profiil, 100 mm s. 600 mm/

EPS 120 Perimeeter Pluss, 1<0,037 W/mK, 100 mm
- Olemasolev vundamendiplokk 430 mm
- Siseviimistlus
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SOLM AR-1
M 1:25

Roov 25x100 mm

s. 300 mm

Veekindel vineer 12 mm
Roov 25x100 mm

s. 300

R T
Konniteeplaat

Hiidroisolatsioon SBS

Katteliist / o

Miiiirilatt
50x150mm

MARKUSED:

1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

18x95 mm
/b v66 100x430 mm

2. Uhikuta mdddud on meetrites.

Raidstaplekk
Vihmaveerenn

Tuulekasti laud

Olemasolev silikaattellistest sein

000000000

Katusetala 50x150 mm o
SOLM AR-3
M 1:25

Rééstakarkass

50x100 mm
Otsaplekk

VS-1 Vilissein-1

- Profiilplekk TP-20, PUR

- Horisontaalne roov 25x100 mm s. 600 mm

- Distantsliist 25x50 mm s. 600 mm

- Hingav aluskate Tyvek Soft

- Vertikaalne karkass 50x200 mm s.600mm/
mineraalvill, 2<0,037 W/mK, 200 mm

- Olemasolev silikaattellis 430 mm

- Siseviimistlus

VS-2 Vilissein-2

- Profiilplekk TP-20, PUR

- Horisontaalne roov 25x100 mm s. 600 mm

- Distantsliist 25x50 mm s. 600 mm

- Hingav aluskate Tyvek Soft

- Vertikaalne karkass 50x100 mm s.600mm/
mineraalvill, 2<0,037 W/mK, 100 mm

- Olemasolev silikaattellis 430 mm

- Siseviimistlus

KL-1 Katuslagi

- Profiilplekk TP-20, PUR

- Roov 25x100 mm s. 300

- Distantsliist 25x50 mm
-Hingav aluskate Tyvek Soft
-Sarikas 50x150 mm s. 600 mm/
mineraalvill, 2<0,037 W/mK
-Laetala 50x150 mm

-Aurutoke

-Roovid 25x100 mm s. 300 mm
-Veekindel vineer 12 mm
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Raédstakarkass /

50x100 mm

Tuulekasti laud 18x95 mm.
varvitud

Aurutdke

Miiiirilatt 50x150 mm
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Horisontaalne roov 25x100 mm
s. 600 mm

Hingav aluskate

Mineraalvill 200 mm

Veekindel vineer 12 mm

Katteliist
/b vd6 100x430mm

~_Olemasolev silikaattellistest sein
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