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AA-8-01 Puurkaev-pumpla ehitusto6de mahud

Kood Kirjeldus Uhik Kogus
1 2 3 4
A [Uldkulud

Al |Kindlustused kogum 1
A2 |Tagatised kogum 1
A3 |Teostusjooniste valmistamine kogum 1
A4 |Katsetuste ja kontrolltoimingute labiviimine kogum 1
Vastuvétudokumentatsioon, kasutus- ja hooldusjuhendite
A5 . kogum 1
koostamine
A6 |Koolituse labiviimine kogum 1
A7 |Kasutusloa taotlemine kogum 1
B |Lammutus- ja ettevalmistust66d
Bl |Olemasoleva pumplahoone osaline lammutamine kogum 1
Kodikide ehitus- ja lammutusjaatmete aravedu ja nduetekohane
B2 . S kogum 1
utiliseerimine
C |Pinnaset66d ja alused
C1l |Pinnase planeerimine kogum 1
C2 [Betoonpéranda tihendatud liivalus kogum 1
D |Betoonitéod
D1 [Pumplahoone péranda valamine, C25/30, XC3 m® 1,3
D2 [Pumplahoonele v66 valamine, C25/30, XC3 m® 0,7
G [Puidutood
G1 |Puidust katusekonstruktsiooni ehitamine 50x150 mm s. 600 mm m? 26,5
G2 |Tuulekasti ehitamine kogum 1
H [Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustd6d
H1 |Betoonpdranda alla hidroisolatsiooni paigaldamine, PE kile m? 12,9
H2 [Pdranda soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 100 mm m? 12,9
H3 |Sokli soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 100 mm m? 15,1
H4 |Sokli soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 200 mm m? 6,5
H5 |Sokli katmine tsementkiudplaadiga, 8 mm m? 7,2
Valisseinte soojustamine, mineraalvill 100 mm, sisaldab karkassi 50x100 2
H6 mm m 31,8
H7 Vilisseinte soojustamine, mineraalvill 200 mm, sisaldab karkassi 50x200 m? 3,0
mm
H8 [Katuslae soojustamine m? 6,9
H9 |Katuslae katmine aurutbkkega m? 12,9
H10 [Valisseinte katmine hingava aluskattega m? 34,8
H11l |Katuslae katmine hingava aluskattega m? 26,5
H12 |Lae katmine veekindla vineeriga 12 mm m? 12,9
H13 Valisseinte katmine profiilplekiga TP-20, sisaldab roove 25x100 mm, s. m? 34.8
600 mm
H14 ze:]tquse katmine profiilplekiga TP-20, sisaldab roove 25x100 mm, s. 300 m?2 26,5
H15 [Soklipleki paigaldamine jm 19,0
H16 |Otsapleki paigaldamine jm 7,6
H17 [Raastapleki paigaldamine jm 13,6
H18 |Harjapleki paigaldamine jm 6,8
H19 [Katuse vihmaveesisteemi paigaldamine kogum 1
| |Avataited
I1 |Aknate tbstmine valjapoole, mddtmed 660x850 mm tk 6
J |Viimistlustood
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Kood Kirjeldus Uhik Kogus
1 2 3 4
J1 |Siseseinte krohvimine ja varvimine kogum 1
J2 |Pdéranda katmine epoksiidkattega m? 12,9
K |Vélistorustikud
Vt AA-8-02 Valistorustike ehitust66de mahud
N |Kiite ja ventilatsioon
N1 [Elektriradiaatori paigaldamine tk 1
N2 |Ventilatsioonielementide paigaldamine kogum 1
O |Elekter, automaatika ja nérkvool
01 |Elektri- ja automaatikat6od (tapsemalt vt. elektriprojekti) kogum 1
02 Puurkaev-p'umpla elektr! litumispunkti Umbertdstmine ja peakaitsme kogum 1
suurendamine 3x20 A-ni
Q [Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine
Q1 |Kodnniteeplaatide 500x500 mm paigaldamine hoone Umber kogum 1
Q2 [Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjaatmete dravedu ja utiliseerimine kogum 1
R__|Tehnoloogia t66d
R1 Tehnoloogiliste s_e_adm_ete paigaldamine (tdpsemalt vt. TE-8-01 kogum 1
Seadmete spetsifikatsioon)
R? Torua!r'matl.!un paigaldamine (tapsemalt vt. TE-8-02 Toruarmatuuri kogum 1
spetsifikatsioon)
R3 [Tehnoloogiliste torustike paigaldamine kogum 1
R4 [Puurkaevu paise rekonstrueerimine kogum 1
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