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1. Asukoha plaan
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Joonis 1. Projekteeritud objekti asukoh plaan

2. Seletuskiri
2.1. Uldandmed

2.1.1. Projekteerimistdo piiritlus
Kéesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Kuusalu vallas Viinistu kiilas Kuusikaia
kinnistu elektrivorguga liitumise {imberehitus. Projekteerimistdd aluseks on Elektrilevi OU poolt
viljastatud projekteerimisiilesanne koos lisadokumentidega (vt. Lisad). Projekti koostamisel on
lahtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest ja normidest:

e Ehitusseadustik;

e Seadme ohutuse seadus;

e Majandus- ja taristuministri mddrus nr 73 ,Ehitiste kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded™ ja teised kehtivad seadused,
nduded ja digusaktid;

e Elektrilevi OU ettevotte standardid (vorgustandardid), juhendid, normid, nduded ja teised
kehtivad dokumendid (https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView)
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e EVS-HD 60364-1 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Pohialused, iildiseloomustus,
madratlused”

e EVS-HD 60364-4-41“Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest”

e EVS-HD 60364-4-42 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest

e EVS-HD 60364-4-43 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”

e EVS-HD 60364-4-443 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehdirete
ja elektromagnetiliste hiirete eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja liilitusliigpingete eest”

e EVS-HD 60364-4-444 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehiiringute ja elektromagnetiliste hiiringute eest”

e EVS-HD 60364-5-52 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud”

e EVS-HD 60364-5-54 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”

e EVS-EN 61140 “Kaitse elektriloogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele.”

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t66de teostamisel.

Kolm péeva enne liiniehitustoode algust on ehitajal kohustus votta tihendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid toode teostamisest nende maaiiksusel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja
kooskdlastuste tingimustega. To0d teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud
korrale. Meetmed ohutuks tooks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis méaérata kindlaks to6juhatuse
koosolekul enne t66de alustamist. Ehitustoddel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja
probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis vdi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse
t00 kdigus kooskolastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustoode kiigus ja elektripaigaldiste hilisemal kdidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti
Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada tdotervishoiu, to6ohutuse ja

elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

2.1.2. Alusdokumendid
Projekti koostamisel on kasutatud jirgmisi materjale:

1. Elektrilevi OU poolt viljastatud projekteerimisiilesanne IP7656
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2. Geoalus OU t66 nr. 25-G175, 23.04.2025 , Kuusikaia IP7656 topo-geodeetiline alusplaan

tehnovdrkudega“

2.2. Projektlahendus

2.2.1. Liitumiskilp

Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil EL-4-01. Projekteeritud kilbi
parameetrid on toodud elektriskeemil EL-5-01. Kilp paigaldada sokliga pinnasesse vastavalt tootja
juhisele. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalike ja planeeritavaid olusid. Sokli osa
peab jddma maapinnast 0,3m kdrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa tdita kergkruusaga.
Kilp valida selline, mis vastab Tellija nduetele. Kilpi paigaldada kaugloetavad arvestid ja peakaitsmed
vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga.
Alumiiniumkaabli {ihendamisel kaitselahutusliiliti klemmidele, tuleb paigaldada iileminekuklemmid
Al—Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul vo0i temaga kooskolastatult. Tarbijale
ettendhtud kilbi voti peab olema metallist.

Uue liitumiskilbi LK236347 toide votta mastist M4 (AJ Viinistu:(Kotka) F4) otse liinilt maakaabliga
MPL439766 AXPK 4G50.

2.2.2. Maakaabel
Projekteeritud kaabli parameetrid koos algus- ja 16pp-punktidega on toodud elektriskeemil EL-5-01,
kaabli kulgemine looduses esitatud asendiplaanil EL-4-01, pdhimaterjalid koos varuga loetletud
spetsifikatsioonis ning t66de mahud on esitatud vormikohases to6de mahtude tabelis.
Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1 m siigavusele d110 1250N kaitsetorus,
haljasalal lahtisel meetodil vihemalt 0,7 m siigavusele d110, 450N kaablikaitsetorus.
Kogu kaablitrassi ulatuses tahistada kaabel mérkelindiga. Kaabli montaazil jilgida kaabli tootja poolt
lubatud painderaadiusi, tdmbejoudusid ja teisi paigaldustingimusi. Pérast kaablite paigaldamist tuleb

teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

2.3. Tahistused

Liitumiskilpidele néha ette jargmised téhised:
e hoiatusmirgid,;
e nimesildid aadressi jirgi vdi Elektrilevi OU poolt ndutavad muud tihistused;
e aadressiga nimesilt arvestitele;
e arvestikappide skeemid koos ldhima kaitselahutusliiliti asukohaga (paigaldada arvestikapi

ukse sisekiiljele).
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Viljaspool asulaid haritavale pdllumaale voi sdiduteele ldhemale kui 6 m paigaldatavad soklil
madalpinge kilbid varustatada mirketulbaga, mis hoiatab kilbi olemasolu eest ja aitab viltida
vigastamist, kui kilp on peidetud lume alla. Mérketulbad peavad olema valmistatud tugevast
materjalist, pikkusega min 1200 mm ning méirgistatud hoiatusmérgiga ,,Elektrioht ja kirjega

“Elektrikilp” (kirja suurus min 10 mm).

Koik paigaldatavad kaablid peavad olema varustatud (kaetud) mérkelintidega. Mérkelint peab olema
kollast vérvi ning sisaldama musta vérviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni
selle kaabli omaniku kohta. Kaabli algus ja 16pp peavad olema téhistatud lipikutega, milledel on peale
maérgitud jairgmised andmed:

e kaabli algus- ja 1opp-punkt;

e kaabli tootemark;

e kaabli pikkus meetrites;

e kaabli number.

2.4. Kaitse ja maandamine

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis maandustakistusega R <100 Q (vastavalt Elektrilevi OU
juhendile P393) ja potentsiaalitasandusring (1m kilbi korpusest), mille korral peab olema tagatud
maanduspaigaldise Iubatava puutepinge 0,4 kV vorgus iihefaasilisel maaiithendusel <50 V.
Maanduspaigaldise kontuuri v3ib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jddma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid iihendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7 m siigavusele pinnasesse. Kiesolevas
elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

Pohikaitsena (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseiimbriste kasutamist;

Rikkekaitsena  (kaudpuutekaitse) — toite automaatset viljaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaaliiihtlustussiisteemi véljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 V. Liinide lihisvoolude vaértused tagavad ndutud
viljaliilitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41:
Kaitseviisid, Kaitse elektrilodgi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nouetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Q. Juhul, kui
pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud

tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada siivamaandur.
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2.5. Maastiku ja teede taastamine

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustoddele eelnenud olukord, muuhulgas tuleb taastada ehituse
kdigus kahjustada saanud pinnas. Siluda ja tdita mehhanismide poolt tekitatud jéljed ning vajunud
pinnasega kaablitrass. Koristada to6de kéigus tekkinud ehitusjddtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid,
RB tiikid jne). Kaevealade katted taastada vdahemalt ehitustoddele eelnevale seisule. Kaevis tihendada
tagasitdite kdigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste véltimiseks on soovitav koos huvitatud
instantsidega fikseerida (nt. fotod) olukord enne ehitustodde algust ja peale ehitustodde 16ppu.

Pinnakatete taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.
Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid. Peale ehitustodde 16ppu, tooplats
puhastatakse ja korrastatakse, rikutud haljastus taastatakse. Koik ehitusjddtmed ja ajutised tarindid

korvaldatakse, lammutatud voi vigastatud piirded taastatakse.

3. Ehitustoode dokumenteerimine ja jiarelevalve

Toode tegemisel jélgida ehitustoode head tava, pérast t60de 10petamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritdodele voib lubada ainult sellekohast viljadpet omavat
personali. Ehitustoode dokumenteerimisel ldhtuda Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise
kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik v&i ettevote.
Korvalekalded projektist kooskolastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.
Toode teostamise kohta koostatakse kaetud todde aktid. Toode ldpetamisel tuleb teostada koik
vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad t66de kvaliteetset teostust. Kontrollmddtmised voib
teostada TOOvOtja vOoi moni teine ettevOte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja
registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud ning nende
tulemused vastavad nouetele. T66votjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse toGohutuse plaan,
mis peab sisaldama: abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute t66tingimuste loomiseks,
vottes arvesse ka platsil voi selle 1aheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.

Ehitusplatsil paiknevad viiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmirkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga, samuti kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise

loa.
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4. Kdidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta jérgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi
iilevaatus. Ulevaatus teha pievasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete kdiki elemente.
Kontrollimisel podrata erilist tdhelepanu jargmistele elementidele:

e sulavkaitsmete vastavusele ja korrasolekule;

e nihtavate kontaktiihenduste seisukorrale;

e maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale;

o lukkude ja juurdesdiduteede korrasolekule;

e liini trassile ja kaablite kinnitustele;

e kaablite ja kaablimuhvide seisukorrale;

e mirkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.
Seadmete iilevaatusel téita iilevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel
médrab nende korvaldamise viisi ja aja vorguvaldaja. Pérast elektrivorgu kasutuselevottu tuleb parast
esimest ekspluatatsiooniaastat lihtuda {ilevaatuste ja hooldustddde planeerimisel Elektrilevi OU

hoolduskavade koostamise juhenditest ja nduetest.
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