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Alates Saue valla piirist vt ehitusluba
taotluse nr 2211271/24429
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SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm

SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm

Liitumine Roadplan OÜ töö nr 21059 raames
projekteeritava kraaviga.
Kui käesolevas projektis projekteeritud kraav rajatakse
enne Roadplan OÜ projekti väljaehitamist, viia kraavi põhi
kokku olemasoleva kraavi põhjaga.

KP õhuliini post ümber tõsta

Ettevaatust!
KP kaablid

Ettevaatust!
Madalpinge kaabel.
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Liitumine Roadplan OÜ tööga nr 21059.
Kui projekteeritud kraav rajatakse enne Roadplan OÜ projekti
väljaehitamist, ehitada projekteeritud kraavi nõlvad vastavalt
käesolevale projektile, kuid sõidutee poolse nõlva ülemine serv
viia kokku olemasoleva sõidutee killustikpeenra välimise servaga.

Kui olemasoleva sõidutee peenra väline serv on madalam,
kui projekteeritud kraavi nõlva ülemine serv, tekitada nende
vahele nõva, et tagada sademevee parem äravool sõiduteelt.
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Puhastustiik

vt joonis 21240001301_TP_VK-7-07

Alates Harku valla piirist vt ehitusluba
taotluse nr 2211271/09084

40km/h
lv=60m (Erandlik)
lp=100m (Hea)
ls=10m (Hea)
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SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm

SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm

Liitumine Roadplan OÜ töö nr 21059 raames
projekteeritava kraaviga.
Kui käesolevas projektis projekteeritud kraav rajatakse
enne Roadplan OÜ projekti väljaehitamist, viia kraavi põhi
kokku olemasoleva kraavi põhjaga.

KP õhuliini post ümber tõsta

Ettevaatust!
KP kaablid

Ettevaatust!
Madalpinge kaabel.

Liitumine Roadplan OÜ tööga nr 21059.
Kui projekteeritud kraav rajatakse enne Roadplan OÜ projekti
väljaehitamist, ehitada projekteeritud kraavi nõlvad vastavalt
käesolevale projektile, kuid sõidutee poolse nõlva ülemine serv
viia kokku olemasoleva sõidutee killustikpeenra välimise servaga.

Kui olemasoleva sõidutee peenra väline serv on madalam,
kui projekteeritud kraavi nõlva ülemine serv, tekitada nende
vahele nõva, et tagada sademevee parem äravool sõiduteelt.
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SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm
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LÕPETATUD PIMEDAGA  DN100
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Ettevaatust!
KP kaablid

Ettevaatust!
Madalpinge kaabel.

SK torude otsad vajadusel pikendada
või lõigata, et ulatuks projekteeritavast
kraavi nõlvast välja.
Kivikindlustus toru peal 60 cm, vastas
nõlval 90 cm
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Puurimiskaevik

2x3 m

Rajatakse suundpuurimise teel

8 Tallinn-Paldiski tee L18 11.65 km-l

Puurismasina asukoht

2,5x10 m

Vajadusel aed demonteerida

ja pärast puurimist taastada

Terashülss DN600 L= 41 m
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Kui truupi kahjustatakse,

siis truup taastada!13
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Suundpuurimise toestatud

 kaeviku 2x3m sein
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PROJEKTEERITUD KERGLIIKLUSTEE KATEND

TAASTAMINE (TÜÜP 3)

Asfaltbetoon AC 8 surf h = 5 cm

Kiilutud killustikalus fr 16/32 mm h = 20 cm

Tm_115 Liivast alus h = 25 cm

Tm_90 Tagasitäide kohalikust pinnasest h ≥ 250 cm

Olev tihendatud aluspinnas
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Freesimine 5 cm ja

asfaltkate AC 8 surf 5 cm

Freesimine 5 cm ja

asfaltkate AC 8 surf 5 cm

Olemasolev teekatte pind

Olemasolev teekatte pind

Märkused
1. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale tehnovõrgu
valdajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpsed asukohad.
Vajadusel surfida olevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
2. Suundpuurimise kaevik rajada tugiseintega. Kaeviku projekti koostab ehituse töövõtja.

Tagasitäide kohalikust

pinnasest 30 cm kihtidena
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TINGMÄRGID:
SWECO Projekt AS töö nr 21240-0013-01, eh.loa taotlus nr

2211271 / 09084
Kinnistu piir

Valla piir

Projekteeritud tee telgjoon

Projekteeritud tee servajooned

Projekteeritud tugipeenar

Tüüp 1a Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend

Tüüp 2a Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend

Tüüp 3 Projekteeritud kergliiklustee asfaltbetoonkatend

Projekteeritud haljasalade murukate

Tüüp 7 Projekteeritud betoonkivi plaadid

Tüüp 2a Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonülekate

Tüüp 3 Projekteeritud kõnnitee asfaltbetoonkatendi
taastamine

Haljasalade murukatte taastamine

Projekteeritud hall braikivi (40x40 cm, h=7 cm)

Autotranspordi krundile juurdepääsu kohad

Projekteeritud teekattemärgistus

Projekteeritud liiklusmärk (I suurusgrupp)

Olemasolev liiklusmärk

Likvideeritav liiklusmärk

Ümbertõstetav liiklusmärk

Ümbertõstetava liiklusmärgi uus asukoht

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=12 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=8 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=0 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=4 cm)

Projekteeritud kaeviku piirjoon

Projekteeritud kõrgusarv

Projekteeritud horisontaal

Projekteeritud murunõlv

Projekteeritud kraav põhja kõrgusarvuga

Projekteeritud truubi kiviotsak kivikindlustuse ja
erosioonitõkkematiga

Projekteeritud neeluluuk

Projekteeritud liiklusmärgi post

Geoloogilise uuringupunkti asukoht

II etapp. Lahendatakse eraldi projektiga (Sweco Projekt AS
töö nr 21240-001302). Ehitusloa taotlus nr 2211271 / 14366

III etapp. Lahendatakse eraldi projektiga (Perspektiivne)

Roadplan OÜ poolt koostatav Riigitee 8 Tallinn−Paldiski km
11,0-14,0 Tähetorni−Harku lõigu ja Harku eritasandilise
ristmiku põhiprojekt töö nr 21059

Likvideeritavad objektid

Taastatava asfaltkate ülekate AC 12 surf
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AS K-Projekt töö nr 22046
Olemasolev II klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni
numbriga

Olemasolev III klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni
numbriga

Olemasolev IV klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni
numbriga

Olemasolev V klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni
numbriga

Geoaluselt puuduv puu

I Projekteerimisetapp

(Detailplaneeringu ala tänavate
teed, plastid ja tehnovõrgud)

TÖÖMAA

II Projekteerimisetapp

(Aia põik 5,7,9,11,13, Aia tn 13  ja
Betooni tn 3,4 krundisisesed teed,
platsid ja tehnovõrgud)

III Projekteerimisetapp

(Aia põik 8, 10, 12 ja 14 krundisisesed
teed, platsid ja tehnovõrgud

TL-4-02

TL-4-04 AKEN 2

TL-4-04 AKEN 1

JOONISTE PAIKNEMISE SKEEM:
PROJEKTEERITAV KRAAV

TL-4-03

Projekteeritud sidekaev

Projekteeritud sidekanalisatsioon

EL TINGMÄRGID
Edites OÜ töö nr 22002K2 (Saue)/ 22002K1 (Harku)

Projekteeritud tänavavalgustuse 0,4 kV

maakaabel kaablikaitsetorus

Projekteeritud tuletõrjehüdrant

Projekteeritud ühiskanalisatsioonitoru

Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud sademeveetorustik

Projekteeritud sademeveetoru kinniselt rajatav

VK OSA TINGMÄRGID

Projekteeritud sõiduteevalgusti konsooliga mastil

Projekteeritud ülekäigurajavavalgusti konsoolita

mastil

Projekteeritud kõnniteevalgusti konsoolita mastil

Projekteeritud markerpall

PROJEKTEERITAV SK TORU

T1

T2

SVV OSA TINGMÄRGID:
SWECO Projekt AS töö nr 24240-0020-01 eh.luba nr2412271 / 07146

SAUE

HARKU

H.Toom


