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2. SELETUSKIRI

2.1 Uldosa
Kaesolev projekt on koostatud Liiganuse vallavalitsuse tellimusel.

Too eesmark on projekteerida Kividli linnas Maepealse tee, Sonda tee ja Vabaduse pst
jalgtee tlilekaikude valgustus. Ulekidikude valgustamiseks on projekteeritud 6m metallist
koonusmastidele spetsiaalse optikaga ilekaiguvalgustid. Valgustusvorgu toiteks
tellitakse Elektrilevilt uus liitumine Vabaduse pst kergliiklustee korvale, peakaitsmega
3x6A. Info projekteeritud vorgu kohta leiab valgusarvutustest ja asendiplaanilt. Katete
taastamine on niidatud Palmpro OU projekti. Geodeetiline alusplaan on koostatud
Infraekspert OU poolt 2024. aasta martsis; to6 nr. 1374T. Koordinaadid on L-Est 97 aasta
stisteemis. Korgused EH2000 aasta siisteemis. Vastutav spetsialist: T. Lavginova.
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Geodeetilisel alusplaanil on ndidatud kinnistupiirid Maa-ameti geodeetilise alusplaani
koostamise aegse valjavotte jargi.

NORMDOKUMENDID

Elektripaigaldise projekteerimisel on lahtutud Eesti Vabariigi seadustest ja digusaktidest,
Eesti Standardikeskuse poolt védlja antud ehitusvaldkonna standarditest ja
juhendmaterjalidest.

Projekti koostamisel aluseks voetud olulisemad standardid ja normid:

e Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nouded;

e Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nouded;

e Seadme ohutuse seadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nouded;

e Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmooddistamisele esitatavad nduded,
Majandus- ja taristuministri maarus nr 34, 14.04.2016;

e EVS843:2016 Linnatanavad;

e EVS932:2017 Ehitusprojekt;

e (CEN/TR13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valik;

e EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnouded;

e EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine;

e EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse modtemeetodid;

e EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatohususnditajad;

e EVS-EN 40-1:1999 Tadnavavalgustuspostid. Osa 1: Mdisted ja maaratlused;

e EVS-EN 40-2:2004 Tdnavavalgustuspostid. Osa 2: Uldnduded ja mddtmed;

e EVS-EN 40-5:2002 Tanavavalgustuspostid. Osa 5: Nouded terasest
tanavavalgustuspostidele;

e EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus. Tookohavalgustus. Osa 2: Valistookohad;

e EVS-EN 62471 2008 Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus;

e EVS-HD 60364-1:2008/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1:
Pohialused, tildiseloomustus, maaratlused

e EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest;

e EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42:
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

e EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
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Liigvoolukaitse;

e EVS-HD 60364-4-46:2016+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-46:
Kaitseviisid. Turvalahutamine ja liilitamine;

e EVS-HD 60364-5-52:2011/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud;

e EVS-HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

e EVS-HD 60364-6:2016/A12:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6:
Kontrollitoimingud;

e EVS-EN 61439-3:2012/AC:2019 standardiseeria Madalpingelised aparaadikoosted;

e EE 10421629-]V ST 5-6 0,4 - 20 kv vorgustandard;

e EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste kait. Osa 1: Uldnduded;

e EVS-EN 60529:2001/A2:2014 Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood);

e EVS-EN 50160:2010 Avalike elektrivorkude pinge tunnussuurused;

e EVS 720:2015 Paigalduskaablid. Poliivintitilkloriidmantliga paigalduskaabel;

e EVS-HD 603 S1:2001/A3:2007 Jaotuskaablid nimipingega 0,6 / 1 kV;

e EVS-HD 308 S2:2007 Kaablite ja paindjuhtmete soonte tdahistamine;

2.2. Projekteeritud objekti tehnilised naitajad

Juhistikstlisteem: TN-C-S
Installeeritav voimsus: 0.5 kW
Juhtimissiisteem: Gridens

2.3. valisvorgud

Uued valgustusliinid ehitada vélja alumiiniumsoontega 1kV, 25mm?2 soone ristldikega,
pinnasesse. Pinnases paigaldada kaablid kogu pikkuses kaitsetorusse/kaitsehiilssi. Haljasalal 450
N, sdiduteega ristumisel 750N ja suundpuurimisel 1250N toru. Kaabli paigaldussiigavus koos
kaitsetoruga on kaugus tdidetud ja tasandatud kaevise iilapinnast kaabli kaitsetoru iilapinnani
jargmine (ildnduded):

- tildjuhul min 0,7 m (haljasala, jalgtee all, dueala, mitteharitav maa);

- ristumisel kohalike- ja sissesdiduteedega, tiheda liiklusega duealal, parkimisplatsi all, kiinnimaal
min 1,0 m. Kaitsetorude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kogu kaablitrassi ulatuses tdhistada
kaabel maérkelindiga. Kaablite jatkumuhvi tegemisel tuleb jdlgida, et jatkumuhv satuks
kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega. Kaabli
montaazil jélgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Kohtades, kus
lahtine kaeve ei ole voimalik, (puude ldheduses, teede ja parklate all), paigaldada kaabel kinnisel
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meetodil. Ehitamise kéigus tdpsustada olemasolevate trasside asukohad ja siigavused maapinnas
ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles kdikvoimalikud kaeve ja mulltood
kaablivaldaja loata on keelatud. Projekteeritud tdnavavalgustuse kaabelliini paiknemine ristuva
tehnovorgu all voi kohal maédrab tehnovorgu siigavus. Ristumisel olemasoleva tehnovorguga
teostada tehnovdrgu alt, kui pealt poolt pole vdimalik kinni pidada ndutavast sligavusest voi ei
nouta teisiti. Ristumisel ja réOpkulgemisel teiste kommunikatsiooni trassidega pidada kinni
normidekohastest vahekaugustest:

- vt standardit EVS 843:2016 Linnatinavad, peatiikk 10 tehnovdrgud.

Ehituse ajal lahtikaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta tdiiendavalt mehaaniliste vigastuste
valtimiseks.

Paigaldatavate kaablite minimaalsed piistkaugused ristumistel (paigaldatav kaabel torus):

- 0,4 kV kaablid — 0,1 m;

- vee-kanalisatsioonitorud — soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vidhemalt 0,25 m

- sidekaabel — 0,15 m, elektrikaabel kaitsetorus sidekaabli alt.

- gaasitorud — soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vihemalt 0,3 m

- soojatorud - soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vihemalt 0,25 m

Minimaalsed ré0pvahekaugused:

- elektrikaablitest — 0,2...0,3 m, kuid arvestusega, et olemasolev kaabel ja selle kaitse
kaevamisel viga ei saaks ega nihkuks;

- sidekaablitest — 0,25- 0,5 m;

- A ja B-kat. gaasitorud — 1,0 m, kitsastes oludes erikooskdlastuse kohaselt vihemalt 0,5 m.
- C-kat. gaasitorust 2m.

- vee-kanalisatsioonitorudest — 1 m, kitsastes tingimustes erikooskdlastuse kohaselt — 0,5 m.
- soojatorud - soovitavalt 2 m, kitsastes oludes vahemalt 0,5 m

2.4. Mastid ja mastide demonteerimine

2.4.1. Kasutada tsingitud metallmaste kuni 2,5m konsooliga;

2.4.2. 10 m ja kdrgemate mastide tipu labimdot peab olema vihemalt 76mm;

2.4.3. Puude oksad ei tohi takistada valgustist tuleva valgusvoo joudmist valgustatavale
pinnale;

2.4.4. Ehitamisel tuleb arvestada nodudega olemasoleva korghaljastuse okste ehituse
aegseks karpimiseks selliselt, et valgus jouaks takistamatult valgustatava pinnani ka
5 aastat peale ehitustoode teostamist ja valgustite paigaldust. Okste 16ikus ja 16ike
maht kooskdlastada Tartu linna haljastusspetsialistiga;

2.4.5. Metall mastidesse paigaldada mastides asuva niiske keskkonna jaoks sobivad masti
korpuse kiilge kinnitatavad sulavkaitsmed valgusti kaitsmiseks ja valgusti
paigalduskaablite ning masti sisenevate ja valjuvate kaablite ristldikeid arvestavad,
sobivad thendusklemmid;

2.4.6. Masti telg peab olema vertikaalne, kinnitus vundamendis jaik, 16tk ei ole lubatud;
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2.4.7. Mastidele kinnitatavad valgusti konsoolid peavad olema risti tee teljega. Erandid
kooskodlastada eelnevalt Tellijaga;

2.4.8. Olemasolevate ja vahetamisele mitte kuuluvate mastide puhul, kus puuduvad
sulavkaitsmed koos kaitsmekarbiga, tuleb nende paigaldus ehituse kdigus ette naha.

2.4.9. Riigitee ddrde paigaldatavad mastid peavad vastama kehtivale standardile
EVS_EN_12767;2019_et ja omama CE margist.

2.5. Jalandid

2.5.1. Jalanditena kasutada tiilipseid raudbetoonist vundamente;

2.5.2. Vundamendi valikul arvestada, et postid, jalandid ja kummitihendid sobiksid
omavabhel (sh kinnitusdetailid, kummitihendite 1abim&6dud ja muu) ning arvestaksid
valgustimasti kdrgusega, konsooli pikkusega ja valgusti masti paigalduskohaga
(haljasala, asfaltkate, sillutiskivi kate, jarsu kaldega nolv);

2.5.3. Jaland paigaldada tihendatud pinnasele vajadusel kasutades jalandi aluse pinnase
stabiliseerimiseks tihendatud killustikust alust. Killustikust aluse vajaduse v6i mitte
vajaduse projekteerimisel lahtuda vundamendi paigaldussiigavusel asuva pinnase
kandevoimest;

2.5.4. Jalandi peale paigaldada kummitihend;

2.5.5. Jalandite reguleerimiskruvide kdrgus peab jaédma maapinnast 4-5 cm;

2.5.6. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vahemalt 1m raadiuses jalandist peab
olema tasane voi tihtlaselt langev/tousev maapind, v.a. jarsud teeperved.

2.6. Uldnouded ehitustoode libiviimisel

Ehitust6od tuleb labi viia vastavalt:
e Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja maarustele, valitsuse ja ministeeriumide
otsustele.
e Tellija poolt kehtestatud normdokumentidele.
e Kohaliku voimu maarustele ja juhenditele.
¢ Kontrollivate instantside maarustele ja instruktsioonidele.
e Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele.
e Muudele projektis mainitud normidele.
e Uldkehtivatele pshimdtetele ja arusaamadele kvaliteetsest todst.

Ehitustéode teostaja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama
ehitusobjektilt viljuvate soidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi, pinnase,
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tolmu ning vee kandumise viljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tééde
teostaja teehooldet6dd voi rajab ehitusobjektile voi selle vahetusse ldhedusse
rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Kui hooldusala asub viljaspool
ehitusobjekti, tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.
Samuti tagada t66 ajal elanike ja soidukite juurdepaas kinnistutele siistemaatiliselt
koristada ehitusjdljed.

Kahjustatud muru puhul tdita kaablikaeviku pealiskiht 0,15 m paksuse kasvupinnasega,
pinnas tihendada ja kiilvata muru vo6i paigaldada murumattad. Katendite taastamisjoonised
on lisatud projekti.

2.7. Keskkonnakaitse

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle korval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nouetele. Parast ehitustoode
16ppu ja enne toode lileandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees olev
ala puhastada ja tasandada ning ehitusjaljed kaotada. Ehitusel tekkivate jadtmete kaditlemisel
juhinduda KOV jaiatmekaitluse eeskirja nduetest ning konkreetse ehitusettevotja
jaatmekaitluse kavast.

2.8. Kaevamis- ja mullatood

Enne kaevetdid peab To6votja hankima kaevamisloa kdéikidelt kinnistuomanikelt,
parast todde 16ppu peab kinnistu omanik, kelle maal tehti kaablipaigaldus- ja tthendustoid
tdendama allkirjaga, et tal ei ole pretensioone To6vdtjale tehtud todde ega ka heakorra
taastamise osas. Koik viljakaevatud pinnased peavad olema ladustatud -ehitusplatsil
tagasitditmiseks voi moneks teiseks eesmargiks, hoiustatud siivendi korval viisil, mis ei
pohjusta vigastusi ja on voimalikult vahe segavad. T66votja peab votma koik riskid, mis on
seotud pinna- vOi pohjaveega, likskdik, milline allikas voi pohjus oleks, ta peab tegelema
sellega ja kindlustama, et kaevamistodd saaks teostatud kuivalt. To6votjal votta taielik
vastutus koikide kaevamistodde ohutuse eest ja omal kulul kindlustada vajalik toestamine
sdilitamaks siivendid heas korras ehitustédde teostamise ajal. To66votja peab rakendama
praktilisi ohutusmeetmeid, mis tagavad vigastuste, kahju v6i ebamugavuse mitteilmnemise
valjakaevatud materjalide kasitlemisel, kuhjamisel, eemaldamisel v6i monedel teistel
operatsioonidel, materjalidel ja asjadel, mis on nendega seotud.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest pist- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb
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tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaaZil jilgida tootja poolt lubatud painderaadiusi,
tombejoudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide
kaitsetsoonis teostada kasitsi, (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine
on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa
sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli
paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende
tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt labimineku kasuks. Vajadusel
toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetoode ajaks. Kaevamistdode
kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tdhistada kaabel
markelindiga. Parast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise
teostusjoonised.

Kui kaevetddde kdigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid v6i muid
kommunikatsioone, mida skeemil naidatud pole, tuleb t66 katkestada, valja selgitada millise
kommunikatsiooniga voib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale
vastavate juhtnooride saamiseks, edasise to6de kaigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid,
tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri siigavusest ainult
labidaga. Kaabli montaazil jalgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja
tdmbejoudusid.

2.9. Elektripaigaldise hooldus- ja kasutusjuhend

2.9.1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nahakse ette hoonete ja seadmete ohutu kasutamise
juhised. Insenertehnilisi siisteeme ehitavad ettevotted annavad nende poolt
paigaldatud seadmete ja vahendite kohta parast td6de 16ppu vélja juhised.9.

2.9.2. Elektriseadmete tllevaatuse ja remondi tdhtajad ning mahu maarab objektile
kinnitatud kaidujuhataja, kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli.

2.9.3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosiisteemide
taitejoonised.

2.9.4. Erinevates vorgu punktides moodta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt
normidele. Nende mootmiste alusel tapsustatakse kaablivorkude reziime ja liilitusi.

Kaabelliine vaadatakse lile jargmise sagedusega:
e maasse ja postidele paigaldatud kaablite trassid vihemalt 1 kord 3 aasta jooksul;
e otsmuhvid 1 kord aastas.
Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kéik vajalikud
kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud

9
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kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja kasutuses.

2.9.5. Kaabelliinil potentsiaali voi uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel vdetakse
tarvitusele meetmed meetmed, et valtida kaabli kahjustamist elektrokorrosiooni
tottu.

2.9.6. Kaabelliinide remonti voib teha alles parast selle valjaliilitamist ja maandamist
molemast liini otsast. Maanduste ja liihistuste ajutise lahtiiihendamisel tuleb
rakendada nduetekohased ettevaatusmeetmed, et vilistada paigaldise ekslikku
pingestamist, mis tahes vodimalikust toiteallikast ja valtida elektriloogiohtu.
Soovimatu sekkumise valtimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada kilpide
uksed. Enne to6le asumist peab toimuma paigaldise pingetuse kontroll.

2.9.7. Kaablite lahtikaevamisi v6i mullatéid nende ldheduses vdib teha ainult kaableid
ekspluateeriva organisatsiooni loal. Valgustite hooldus viia ldbi tootjapoolsete
juhendite alusel. Enne valgustite hooldamise algust tuleb tutvuda tootja
instruktsioonidega. Hoolduse kaigus tohib kasutada ainult tootja poolt maaratud
tooriistu ja toovotteid.

2.10. Elektriloogivastane kaitse ja maandus

Projekteeritud elektrivorgu ohutus on tagatud:

e Valitud seadmete ja materjalidega (pohikaitse ehk otsepuutekaitse, mis tagatakse
ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nduetekohase
pohiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamisega).

e Toite automaatse valjaliilitamisega koos maandatud kaitse
potentsiaalilihtlustussiisteemi valjaehitamisega (rikkekaitse ehk kaudpuutekaitse).
Sellega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik
puutepinge <50 V AC.

Projekteeritud vorgu parameetrid ja valitud kaitseseadmed koos seadistatud satetega on
valitud selliselt, et 1-faasiliste lithisvoolude vaartused tagaksid noutud valjaliilitusaja 5 s.
Vertikaalmaandurite asukohtade valikul on silmas peetud, et need paigaldatakse mastidele,
mis paiknevad maakaabelliinide harude 16pp-punktides, korgepingeliinide
vahetusldheduses,  olulisemates  hargnemispunktides  ning  Ulekdiguradade ja
manguvaljakute vahetuslaheduses.
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3. VALGUSTID

Valgustid peavad sobima Eesti kliimatingimustesse. Projekteeritavad valgustid peavad
vastama allpool toodud tingimustele:

3.1. Valgustid peavad vastama koikidele kehtivatele standarditele ja tingimustele,
sealhulgas jargmistele:

Valgustuse projekteerimisel lahtuda koikidest teevalgustuse projekteerimiseks vajalikest
kehtivatest standarditest, normdokumentidest ja juhistest, s.h. standardi sarja EN 13201
(, Teevalgustus“) kehtivatest osadest:

CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised;

EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnduded;

EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine;

EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mootemeetodid;

EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatdhususnaitajad;

EVS- 843:2016 Linnatanavad;

CEN/TS 17165:2018 Valgus ja valgustus. Valgustussiisteemide projekteerimisprotsess;

EVS- 843:2016 Linnatanavad;

EVS 935-1:2017 Jalakaijate lilekdiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi
tildnaitajad ja juhisvaartused;

EVS 935-2:2017 Jalakdijate iilekdiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2:
Arvutamine ja mootmine;

EVS-EN 40-5:2002 Tanavavalgustuspostid. Osa 5: Nouded terasest
tanavavalgustuspostidele.

3.2. Projekteeritud valgustite tehniline kirjeldus

3.1. Kasutada LED valgusteid

3.2. Valgustid peavad olema varustatud nn ZHAGA( Zhaga book 18 ed 2.0) pesaga mis on
liidestatud valgusti toiteseadmesse. Valgustid lisatakse olemasoleva LJS LP 2
juhtimissiisteemi ja peavad {ihilduma Kontrolleriga Gridens Smart Node Z

3.3. Valgustis peab olema rakendatud konstantse valgusvoo funktsioon (CLO)
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3.4. Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud

sertifitseerimislabori (www.iecee.org/cbcheme/html/cbmtacceptance.htm#ns) margis.

3.5. Valgusti tooiga peab olema > 100 000 tund

3.6. Valgustid paigalduskdrgusel alla 6m peavad vastama tugevusklassile IK 10.

3.7. Valgustite viline disain peab sobima piirkonnas kasutatavate teiste valgustitega (eriti juhul,
kui vanu valgusteid ei demonteerita).

3.8. Valgusti peab olema kergesti hooldatav.

3.9. Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele.

3.10. Valgustite kaitseaste peab olema vihemalt IP66.

3.11. Valgustid ja juhtimisseadmed peavad to6tama keskkonnatemperatuuril -40°C kuni +50°C
3.12. Valgusti leedmooduli virviesitusindeks CRI > 70

3.13. Valgusti cos@ peab olema minimaalselt 0,8

3.14. Valgusti garantii peab olema > 5 aastat alates paigaldamisest.

3.15. Valgusti valgusviljakus peab olema vdahemalt 120 Im/W

3.16. Valgustite viarvustemperatuur peab olema 4000 K

3.17. Valgusti koik komponendid peavad olema vahetatavad ja saadaval varuosadena 10 aastat
peale paigaldust. Noutav tootja poolne ametlik dokument.

3.18. Valgusti peab olema tehases suletud nonda, et paigaldaja ei pea objektil valgusti korpust

ithendamisel ning paigaldamisel avama.
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