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TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PIIRITLUSPUNKT

sidetrassist

Telia ol.olevast

Teha väljavõte

2.05

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD SADULHARU 100/50

PROJEKTEERITUD MULTITORU 2X14/10

PROJEKTEERITUD KAITSETORU (1250 N) Ø50mm

L=16m

2x14/10+Cu

L=15m

A-klassi kaitsetorus 1250N Ø50mm

riigitee nr 11129 Kehra tee km`l 1.54.

Kinnine läbiminek
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Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

11727P

11727P asendiplaan

Siderajatiste projekt

Telia ja Elasa Anija valla sideühendus

Harju maakond Anija vald Kehra linn

R. Kitsing

PF14411

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 30.04.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 30.04.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann

MÄRKUSED:

1. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks 

 koostöös trassivaldajaga. Kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi!

2. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda 

 Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

 kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded". 

3. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVSis 843:2016 toodud määradele.

4. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaan: OÜ Kirjanurk 30.04.2024. a koostatud 

töö nr 11727G "Geodeetiline alusplaan". Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

6. Puude ja põõsaste kasvutsoonis on puu ja põõsaste võra vigastamine ja mahavõtmine KEELATUD!

 VÄLTIDA PUU JUURESTIKU VIGASTAMIST KAEVETÖÖDE KÄIGUS, TEOSTADA PUU JUURESTIKU ILMNEMISEL TÖID KÄSITSI!

7. Suuremate puude kaitseks kasutada vajadusel tüvekaitseks laudist.

8. Peale tööde lõppu taastada eelnev olukord.

5. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on min 0,7m, sõidutee all min 1,0m.
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Kanalisatsioon Sidekaabel
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Elektrikaabel

TINGMÄRGID

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

Avatud kaeve

asukoht ja paiknemine looduses.

Enne töödega alustamist teha kindlaks trasside 
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Ristumine riigiteega 11129 Kehra tee km̀l 1.54
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ning aiaga.

Side-ja elektritrassiga,

Ristumine kanalisatsioonitrassiga.

Ettevaatust.
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