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Tingmärgid (10539_EP):

Maapinna profiil kaabli kaitsevööndi ulatuses

Maapinna profiil -1,5/-5,5 m

Ristuvad kommunikatsioonid

110 kV kaabli abikaevis/muhvikaevis

Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
Kaabli paigaldus lahtisel meetodil

Jätkumuhv

Kaevisele vajadusel ehitatav killustikalus (0,5 m)

Pinnasevee tase (mõõdetud kevad 2023)

Kuupäev Versiooni nr Muudatuse sisu Projekteerija

Märkused:
- Kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. 
Tehnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ning trassiomanike tehnilistest 
tingimustest.

Geodeetiline alusplaan töö nr G-22-35 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekti 
koostamine", Rae Geodeesia OÜ, Aprill 2023

Ehitusgeoloogiauuringu aruanne töö nr 5229-23 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trass", OÜ REI 
Geotehnika, Aprill 2023 

- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m;
Kesk- ja madalpinge kaablid - 0,2 m;
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m;
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m /lahtisel meetodil 0,75 m;
Veetrass - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Trammitee/raudtee - 3 m.

- Ristuvate kommunikatsioonide absoluutkõrgused on arvestatud trassi põhjast;
- Kaabelliini eelprojektis on arvestatud 500 mm puuravaga;
- Kaablid paigaldada kogu ulatuses 1250 N 160 mm puurimistorudesse (erandiks 90° nurgad)
- Kaablitega samas puuravas asub ka optiline sidekaabel D75 4x multitorus;
- Kaablitega samas puuravas asub ka 95 mm² paljast vasest saatemaandusjuht;
- Profiili koostamisel on arvestatud suundpuurimise minimaalse raadiusega 90 m;
- Kaevistele rajada vajadusel 0,5 m killustik "padi" pinnasevee ärajuhtimise eesmärgil.
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