Lisa 1.

Nouded tehnovorkude kavandamiseks riigitee nr 13111 Kauksi — Vasknarva tee km 5,28-5,35 tee
piiridesse (teemaale) ja tee kaitsevoondisse

Tehnovorkude (iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni torustikud, sidetrassid, madalpingekaablid) eeldatav
projekteerimine ja ehitust6dd esitatud eskiisi joonise nr MA-4-02_v01 jargi jadvad riigitee nr 13111 Kauksi
— Vasknarva tee km 5,28-5,35 tee piiridesse (teemaale) ja tee kaitsevoondisse:

Juhime tdhelepanu, et mitme planeerimismenetluse (projekteerimise, ehitamise) samaaegsel 1dbiviimisel
peavad piddevad asutused piitidma planeeringute (projektide) omavahelist vastuolu (konflikti) véltida.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning
Transpordiameti pohimééruse esitame néuded tehnovorkude projekteerimiseks ning ehitamiseks riigiteede
tee piirides (teemaal) ja tee kaitsevoondis.

Tehnovorkude projekteerimisel riigiteede teemaal ja tee kaitsevoondis palume arvestada alltoodud
informatsiooni, asjaolude ja nduetega:

1. Tehnovorkude projekteerimisel tuleb arvestada piirkonnas juba algatatud ja to6s olevate projektide ja
planeeringutega.

2. Tehnovorkude projekt tuleb koostada vastavalt selle tehnovorgu projekteerimisnormidele ja riigiteede
tee piirides Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 Ig 4).

3. Tehnovorkude projekteerimisel ja ehitustoddel riigiteede piirides tuleb juhinduda Transpordiameti
tiitipnduetest: ,,Nouded tehnovorkude teemaale paigaldamise kavandamisel (Nouded) , asub:
https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud .

4. Kaevetoodel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda To66inspektsiooni juhendist
,» Looohutus ehitusplatsil, 2022, asub: https://www.ti.ee/ennetus-ja-teave/infomaterjalid/trukised

5. Varisemisnurk millega me tehnovorkude paigaldamisel kaevetoddel piki teed ndustume (mitte jarsem)
on 1:3/4 (53°) eeldades A-tiiiipi pinnast vt .., T66ohutus ehitusplatsil).

6. Kavandades ehitisi (sh kaevud, mahutid, kapid jne) v0i rajatisi riigitee piirides ja tee kaitsevoondis
tuleb juhinduda ,,Tee projekteerimise normid* (EhS § 99 lg 4) sitestatust (edaspidi Normid).

7. Enne riigitee teemaale sisenemist tuleb alati kaaluda alternatiivseid lahendusi (sh naaberkinnistud).
Tuleb arvestada, et riigitee teemaad saab kasutada ainult tee toimimise vajadustest lile jddva vaba maa
olemasolul. Vastavalt riigivaraseaduse § 15 Ig 2 ei anta riigivara kasutamiseks, kui kasutamiseks
andmine raskendaks oluliselt selle varaga seotud riigivara otstarbekohast kasutamist voi muudaks selle
voimatuks.

8. Tehnovdrkude projekti plaanijoonistel ja ristldikejoonistel tuleb néidata ehitustehnoloogia sh kinnisel
meetodil tehnovorkude ehitamisel puurkaevikute asukohad, ldhima lahtise kaeviku dére kaugus riigitee
asfaltkatte servast.

. Joonised tuleb esitada ka dwg formaadis.

10. Tehnovorkude projekti koosseisus peavad olema ka Isikliku kasutusdiguse (IKO) plaanid kui
kavandatakse tehnovorke riigitee alusele maale (kinnistule).

11. Tehnovdrkude projektis (seletuskiri, joonised) tuleb selgitada kuidas on ette nédhtud ehitustodde
tehnoloogia riigiteede teemaal ja tee kaitsevoondis.

12. Kui kavandatakse uusi mahasdite, juurdepdisuteid tehnovorkude ehitistele riigiteedelt (ristumiskohad
riigiteega) tuleb vastavasisuline taotlus esitada Transpordiametile, kes viljastab nduded ristumiskoha
projekti koostamiseks ja ristumiskoha ehitamiseks.

Viljastatud nduded kehtivad 2 aastat vdljaandmise kuupédevast.

Jarelevalvet ,,Ehitusseadustiku® ja ,,Liiklusseaduse® ning esitatud nduete tditmise iile riigitee ja selle
kaitsevoondi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.
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