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I SELETUSKIRI

K&esolev projekt on koostatud Sinilahe OU tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks voetud
tellija poolt esitatud info, vorguvaldajate tehnilised tingimused ning projekteerimise koosolekutel
vastu vOetud otsused.

Projekti eesmark on projekteerida Lliganuse vallas Liimala kiilas Metsa tee arendusala
kinnistuvalised teed ja tehnovorgud.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid, mis on katte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist — www.riik.ee,
Standardikeskus www.standard.ee, Transpordiameti rubriigist ,,Juhendid"
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid.

1. Olemasolev olukord

1.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Objekti asukoht: Ida-Viru maakond Liiganuse vald Liimala kiila.
Metsa tee arendusalal hoonestus ja teedevork puudub. Metsa tee ja selle darsete kinnitute ala on
katab rohumaa ja mets.

1.2. Kitsendused

Projekteeritud ehitustddde alal paiknevad jargnevad kitsendused:
avalikult kasutatava tee kaitsevodnd; osaliselt kaitsmata pohjaveega ala;
olemasolevate tehnovorkude kaitsevoondid.

1.3. Kultuurimalestised

Projekteeritud ehitustddde ala ei jaa kultuurimalestiste kaitsevodndisse.

1.4. Keskkonnakaitselised objektid

Projekteeritud ehitustddde ala ei jaa keskkonnakaitseliste objektide kaitsevdondisse.

1.5. Olemasolevad tehnovorgud

Projekteeritud alal paiknevad olemasolevad tehnovorgud ja tehnovorkude rajatised. Alal
paiknevad tehnovorgud ning asukohad on leitavad topo-geodeetilisest uuringust.

T66 number ja osa: 22027 / Uldosa Staadium: POhiprojekt
T66 nimi: Metsa tee teed ja tehnovdrgud Vastutav isik:  Indrek Oden

Ehitise aadress(id): Metsa tee, Liimala kiila, Liiganuse vald, Ida-Viru maakond


http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid

Koostaja: Roadplan OU
fDal.':J|an Kuupdev: 10.09.2024 6/13
Versioon: v01

1.5.1. Sidevarustus

Projekteeritud ala Idheduses asub sidevarustuse maakaabel.
Sidevarustuse haldaja on Eesti Lairiba Sihtasutus (ELA SA).

1.5.2. Elektrivarustus

Projekteeritud alal asuvad elektri ohuliinid:
Elektridhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin), AS-50.

Keskpingeliinide haldaja on Elektrilevi OU.

2. Seotud planeeringud ja projektid

2.1 Planeeringud

2.1.1 Liiganuse valla iildplaneering (kehtestatud)

Valla lldplaneeringu Ulesanne on kavandada valla territoriaal-majandusliku arengu pohisuunad ja
maadratleda arengutingimused, madrata detailplaneeringut vajavad alad ja kavandada
loodusressursside sailimine ja kasutamine, maarata tehnilise infrastruktuuri rajatiste asukohad,
selgitada piirangud maakasutusele arvestades valla territooriumil kujunenud olukorda, kaitstavaid
loodusobjekte, kultuurimalestisi, vaartuslikke pdllumaid, looduskooslusi jm. ning teha ettepanekud
valla territooriumi funktsionaalseks tsoneerimiseks.

Uldplaneering on kehtestatud Liiganuse Vallavolikogu 17.03.1999 mé&érusega nr 31.

2.2 Seotud projektid

2.2.1 Liimala kiilas Metsa tee kinnistutel 10kV elektriliini imberehitus
(koostamisel)

Projekt ndeb ette arendusala ulatuses ohuliini demonteerimise ning selle asemele 10kV maakaabli
paigaldamise.
Projekti koostamine toimus samaaegselt kaesoleva projekti koostamisega.

Projekti koostaja: Priimus-Projekt OU
Projekti nimi: Liimala kilas Metsa tee kinnistutel 10kV elektriliini imberehitus
Projekti number: 5-E-24

3. Geodeetiline moodistusvork

Projekteeritud ehitustodde alasse ei jaa geodeetilise moddistusvorgu punkte.
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4. Uuringud

4.1 Topo-geodeetiline uuring

Uuringu koostaja: R Geo OU

T6o nimi: Geodeetiline moddistus. Metsa tee, Liimala kiila, Liiganuse vald, Ida-Viru maakond
T66 number: G1322

T6O6 teostamise aeg: aug-sept 2022

Objektile rajati moddistusvork, moodistuvorgu punktideks paigaldati asfaldinaelad.

Reaalaja GNSS seadmega Trimble R12 GNSS koordineeriti mdodistusvork. GNSS plisijaamadeks
on Geosoft OU piisijaamade vdrk GEOS Trimble® VRS Now Eesti GNSS, mis on registreeritud
Maa-ametis. Teostati tahhiimeetriline moddistus ca 5,8 ha ulatuses tapsusega M 1:500. Plaanile
on kantud maa-alused tehnovorgud. Tehnovorkude asetused maa-ala plaanil on

kooskolastatud tehnovorkude valdajatega ja selle kohta on koostatud kooskdlastuste tabel.
Katastritiksuste piiride andmed on saadud Maa-ametist seisuga 26.08.2022.

T66 on vormistatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 14.04.2016.a.
maarusele nr. 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded” ja
Maanteeameti poolt 13.05.2008.a. kinnitatud kaskkiri nr. 102 “"Tadiendavad nouded
topogeodeetilistele ja uurimistdodele teede projekteerimisel®.

4.2 Ehitusgeoloogiline uuring

Uuringu koostaja: Reaalprojekt OU

T66 nimi: Geotehniline pinnaseuuring. Metsa tee ja hooned. Ida-Viru maakond, Liiganuse vald
T66 number: GL22089

TG0 teostamise aeg: nov 2022

Tellijaga poolt etteantud kohtadesse rajati nii kavandatavate hoonete kui ka juurdepaasutee
asukohta kokku 17 puurauku, millest 5 tee ning 12 planeeritavate hoonete asukohta.
Uuringupunktid tehti maksimaalse sligavusega 9,4 meetrit. Uuringu teostamiseks kasutati
roomikutel puuragregaati GM 65 GTT ning slidamikpuurimise meetodit.

Uuringupunktid margiti valitddde ajal maastikul valja olemasoleva situatsiooni jargi ja kasutades
kasi GPS-seadet ,,Garmin™ ning moddistati pdrast t00 teostamist reaalaja GPS-seadmega
LeicaGS08 pluss.

5. Projekti osad

5.1 Teedeehituslik osa

Teedeehituslik osa asub eraldiseisvas kdites. Projekti osa koostaja ja t66 number vt ,Projekti

koosseis".
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5.2 Sidevarustuse valisvorgu ning valisvalgustuse osa

Kdesoleva projektiga on lahendatud Metsa tee sidevarustuse valisvOrgu ja valisvalgustuse osa.
Elektrivarustuse valisvorku kdesolevas projektis ei projekteerita, kuid projekti koostamisel on
arvestatud ka elektrivarustuse valisvorgu rajamiseks vajaliku ruumiga.

Sidevarustuse valisvorgu ning valisvalgustuse osa asub eraldiseisvas koites. Projekti osa koostaja
ja téd number vt ,Projekti koosseis".

Projekteerimisel on aluseks voetud tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused.

Olemasolevate side- ja elektriliinide sailitamise korral on projekti koostades arvestatud, et
olemasolevad rajatised paiknevad nduetekohasel rajamissiigavusel.

5.3 Veevarustuse valisvorgu osa

Kdesoleva projektiga on lahendatud Metsa tee veevarustus ja tuletdrjeveevarustus.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorgu osa asub eraldiseisvas koites. Projekti osa koostaja ja
t66 number vt ,Projekti koosseis".

5.4 Veevarustuse valisvorgu puurkaevu osa

Kdesolev projekt sisaldab puurkaevu osa.

Veevarustuse valisvorgu puurkaevu osa asub eraldiseisvas koites. Projekti osa koostaja ja t6o
number vt ,Projekti koosseis".

6. Juhised toode teostamiseks
6.1 Uldised juhised

Koik ehitus- ja paigaldustood peavad olema tehtud tédde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Ehitustdode peattovotja (edaspidi nimetatud kui TéOvotja) peab projektile ehitustodde
hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi aparaatide, materjali, t66jou, transpordi
paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et t6dd oleksid tehtud kuni taieliku valmiduseni.

Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad koik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud t6dde
tegemiseks, sh t66d, mida ei ole kdesolevas projektis otsesonu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.
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Ehitustdodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t00 kdigus kooskolastatult projekti autori ja to6 Tellijaga.

Ehitustdode teostamisel peab jargima projekti kooskdlastustel, kooskdlastuste koondtabelis ja/voi
ehitusloal margitud kolmandate osapoolte voimalike tdiendavate tingimustega. Toovotja peab
arvestama neist kooskolastustest ja taiendavatest tingimustest tulenevate kuludega.

Ehitusloa ja/voi ehitusteatise olemasolu ei anna digust maaiiksuse voi ehitise omaniku loata
ehitada.

Koik ehitustodd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele maarustele, nduetele ja
normatiividele ning jargides Tellija volitatud esindaja ndudeid. T6dvotja peab ehitus- ja
paigaldustdodel taitma koiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku
ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja T66vOtja vahelises
lepingus. Koik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid kdrvaldab
Too6votja omal kulul.

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb vélja markida koik iseloomulikud projektlahenduse
elemendid. Valjamargitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka
taastada voOi uuesti vdlja markida.

Koik todde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse todetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Todvotja kohustatud ise enne téode
algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb
ajutiste laoplatside asukohad tapsustada ja/voi kooskdlastada taiendavalt Tellija voi
omavalitsusega enne ehitustddde algust. Kasutuskolblikud lammutussaadused anda (le
omanikule, llejadk utiliseerida vastavalt jaatmekaitlusseadusele.

Toovotja peab hoolitsema, et ehitustddde kaigus teostataks koik seaduste ja maarustega
maaratud Ulevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb
Tellijat teavitada vahemalt 1 t66paev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks voimaluse
korral Ulevaatustest osa votta.

Toode alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovorkude valdajaid ning vajadusel
tapsustada ja tahistada tehnovorkude tapne asukoht, vajadusel surfimise teel. Todde teostamisel
tehnovorkude kaitsevoondites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest ja
vorguvaldajate poolt seatud piirangutest. Toovotjal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavaid noudeid (nt toestamine) téotamisel rajatiste vahetus laheduses.

Kaevetdod tehnovorkude kaitsevéondites tuleb teostada kasitsi, kui ei ole vorguvaldajaga kokku
lepitud teisiti. Ehitustodde ajal votta Toovotjal kasutusele koik kaitsemeetmed valtimaks
olemasolevate tehnovorkude vigastamist. Elektritdddele voib lubada ainult sellekohast véljadpet
omavat personali. Elektritddde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb Idhtuda Elektrilevi OU
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduuridest.
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Kaevet0id voib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustodde teostamine peab olema
kooskdlastatud toode Tellijaga ning maaliiksuse voi ehitise omanikuga. Ehitustdid ei tohi ilma
maaiiksuse voi ehitise omaniku loata teostada. To6votja peab kdikide seotud maaliiksuste voi
ehitiste omanikega kokku leppima ehitustéode teostamise korra ja tapse ajakava.

Todde labiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel lahtuda kehtivast maarusest "Nouded
ajutisele liikluskorraldusele” ning juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse
korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutdodel™.

Toovotja kohustub fikseerima/pildistama kdik olemasolevad piiritahised looduses enne ehitustotde
algust. Kui piiritéhis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja
juuresolekul. Piirinaabrite piiride tahised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad sailima
ehitusperioodi I0puni. Kui ehituse kaigus piirinaabrite piiride tahised saavad kahjustada voi
havinevad, peab need Td6votja oma kuludega taastama.

Toovotja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude soidukite liiklemisel
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ning valtima ehitusprahi, pinnase,
tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada
ehitusobjektile voi selle vahetusse ldahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning
korraldada vajadusel teehooldet6dd. Juhul kui hooldusala asub valjaspool ehitusobjekti tuleb
kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.

Ehitus- vOi puurimistodde ajal tuleb valtida ligse miira tekitamist ja potentsiaalselt miirarikkad
t66d tuleb planeerida paevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on Keskkonnaministri
16.12.2016 maaruses nr 71 ,Valisohus leviva mira normtasemed ja miirataseme mootmise,
madramise ja hindamise meetodid" kehtestatud ehitusmura piirvaartuseks 45dB. Kui valtimatuid
murarikkaid t6id tuleb ette tihemini kui kahel paeval nadalas, tuleb selliste té6de kestusest
teavitada koiki lahedal asuvaid elanikke ja dppeasutusi.

6.2 Ehitusaegne liikluskorraldus ja ohutus ehitusplatsil

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Té6votja. Ehitustodde tegemise ajaks on vajalik objekt
nouetekohaselt markide ja viitadega tahistada. Ehitustéddega mdjutatav piirkond peab kogu
tdoperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et td6de teostamine
ei ohustaks piirkonda labivate voi seal toid teostavate inimeste elu, tervist ega vara.

TOOvOtja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. T66vOtja peab arvestama kaigi
projekti teostamiseks vajalike toopiirkonna tahistamisest tulenevate kulutustega. T66votja
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vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende puudumisest tekkinud
kahjude hlvitamise eest.

Enne ehitustdode alustamist kohustub Té6votja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja
kooskdlastama selle kohaliku omavalitsuse voi Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga.
Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskolastatud skeemile.

Koik projekti koosseisu kuuluvad t66d teostada liiklust sulgemata. Kui T66votjal on vaja projekti
koosseisu kuuluvaid t6id teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus nagema
ette skeemi voimalikuks Gimbersdiduks (sh Ghistransport, jalakdijad ja teised kergliiklejad).

Lubatud on liihiajalised sulgemised vastavalt kooskOlastatud ehitusaegsele
liikluskorraldusskeemile. Toovotja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipaasu oma
maauksustele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Koik ehitusplatsil todtavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Korvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud. Ohutuse eest
ehitusplatsil vastutab taielikult To6votja.

6.3 Muinsuskaitse

Projekteeritud ehitustédde ala ei jaa kultuurimalestiste kaitsevoondisse.

Pinnase-ja kaevettddel tuleb arvestada kultuurivaartusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku voimalustega ka valjaspool kultuurimalestise ja nende kaitsevoondi ala. Kui téid
tehes avastatakse inimtegevuse tagajarjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh inimluud, voi
kultuurivaartusega leid, on t6dde tegija kohustatud t66 seiskama, sailitama leiukoha muutumatul
kujul ning viivitamatult teatama sellest MKA-le (MuKS § 31 ja § 60 ).

6.4 Keskkonnakaitse

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

ToovOtja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pohja)vette. Kiitused ja olid
peavad olema ladustatud viisil, mis valistab voimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei
tohi toimuda veekogule Idhemal kui 50 meetrit. To6votja peab olema valmis hadaolukordadeks ja
nende puhul vastavalt tegutsema. Todvotja peab koheselt Tellijat teavitama onnetusjuhtumistest,
mis voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Todvotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail
aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb ptérata ehitustdéddel tekkivate jadtmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed
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tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning lle anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjadatmete kogumine ja utiliseerimine on Té6votja kohustus.

Todde piirkonnas peavad olema priigikonteinerid ning koik tekkivad jaatmed tuleb ladustada
sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettendhtud kohti on keelatud. Koik ehitustédde ajal
ajutiselt hoivatud tdopiirkonnad tuleb lepingu Ioppedes taastada nende endises seisukorras.

Tehnovorgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada voimalikult
suures ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt
valgustid, aarekivid jms) suunata voimalusel korduskasutusse. Lammutusjaatmete (nt betooni)
taaskasutamine kohapeal voi valjaspool ehitusplatsi tditematerjalina kooskOlastada eelnevalt
Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Valistada tuleb kasvupinnase reostamine ja
Ulemaarane tihendamine.

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tdendavad ehitamisel tekkinud jaatmete
nouetekohast lileandmist taaskasutamiseks voi ladestamiseks.

Kui ehitustodde alas on varasemalt teada voimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetédde
teostamisel jalgida pinnase omadusi. Kui valjakaevatavas pinnases on tunda kitusele
iseloomulikku I6hna voi ndha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt
kohalikku omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav
tegevus peatada.

6.5 Ehitusobjekti pildistamine ja vajumisvaatlused

Enne projekteeritud lahenduse mahamarkimist ja materjali toomist objektile tuleb Todvotjal teha
pohjalik ja stistemaatiline ehitusplatsi todpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritahiste pildistamine.
Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pdorates erilist tahelepanu olemasolevatele kahjustustele —
praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, aarekivid, kraavid, haljasalad, puud, pddsad,
liikluskorraldusvahendid, tehnovorkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded,
piirdeaiad, varavad, piirinaabrite piiritdhised, sailitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha
vahetult enne ehitustegevuse algust.

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt USB, valine
kdvaketas). Need tuleb nimetada ja slistematiseerida nii, et oleks tagatud vajaliku info kiire
Ulesleidmine. Pildistuse asukoht peab olema liheselt madratletav.

ToovOotja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, muiridele ja teistele sailitatavatele tahtsatele
ehitistele, mis asuvad ehitatavatele objektidele Idhemal kui 5m. Selleks peab olemasoleval ehitisel
nahtaval kohal tahistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mdddistada enne ehitustéode
algust ja peale ehitustodde I0petamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha
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kontrollmdddistusi ehitustddde ajal. Esmase kontrolimdddistuse aruanne peab olema teostatud
enne ehitustéode algust. Loplik kontrollmdddistus tuleb esitada koos teostusmoddistusega.

Nii esmane kui ehitustoddele jargnev kontrollmdddistus tuleb siduda ehitustédde mdjualast
vdljaspool asuva korgusvorgu reeperiga. Ehitise omaniku pretensioonide korral otsustab
Jarelevalve insener vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode pdhjal ehitustédde mdju hoonele.

Antud fotod ja vajumisvaatlused on toestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra
fikseerimisel. Eeltoodud abindud on vajalikud Uksikasjade kindlaksmaaramiseks ning kolmandate
isikute voimalike kahjunduete (hoonetele, piiretele, piiritdhistele jne tekitatud kahjude)
Oigustatuse hindamiseks.

Kui T6ovotja ei ole taitnud eeltoodud ndudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda
seetOttu tdendada, et ta ei ole vastutav tdode tegemise piirkonnas olevate ehitiste voi muude
objektide kahjustuste eest, loetakse To6votja nende defektide eest vastutavaks ning defektide
likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Té6votja kohustuste hulka.

6.6 Ehitustoode jarelevalve ja ehitustoode dokumenteerimine

Ehitustoode jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik voi ettevote. Kdrvalekalded projektist
kooskdlastatakse Tellija ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. To66de teostamise kohta
koostatakse kaetud t66de aktid. Todde Iopetamisel tuleb teostada koik vajalikud
kontrollmdotmised, mis toestavad toode kvaliteetset teostust. Kontrollmdotmised voib teostada
Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid.

Kui teostatakse elektritdid, ei loeta neid valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud
ning nende tulemused vastavad nduetele. T6ovotjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse
téoohutuse plaan, mis peab sisaldama abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute
tootingimuste loomiseks, vottes arvesse ka platsil voi selle Iaheduses toimuvat tegevust.

Vastutav isik: Indrek Oden
(Allkirjastatud digitaalselt)

Seletuskirja koostaja: Triinu Kooskora
(Allkirjastatud digitaalselt)
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