
Projekteeritud äärekivi 290x150 mm
(h=5 cm) C 16/20 betoonalusel
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Projekteeritud äärekivi 200x80 mm
(h=0 cm) C 16/20 betoonalusel

Kasvupinnas ja ehituseks mittesobiv
materjal tuleb eemaldada.
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Projekteeritud äärekivi 200x80 mm
(h=0 cm) C 16/20 betoonalusel
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Konstruktsioon 2. Sõidutee katend
AC 12 surf h = 4 cm

Killustikust alus fr 32/63, kiilutud fr 16/32 ja fr 8/16 h=25 cm
Liivalus  (Tm_105) h=25 cm
Täitepinnas (vajadusel, Tm_90) hmin=30 cm
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas

AC 16 base h = 4 cm

Konstruktsioon 3. Jalg- ja jalgrattatee katend
AC 8 surf h = 5 cm
Killustikalus 16/32, kiilutud  h = 20 cm
Liivalus  (Tm_105) h=20 cm
Täitepinnas (vajadusel, Tm_90)
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas
(kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 4. Betoonkivikatend
Betoonkividest sillutis (vt. arh osa) h = 6 cm

Killustikalus 16/32, kiilutud h = 20 cm
Liivalus (Tm_105) h = 20 cm
Täitepinnas (vajadusel, Tm_90)
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas
(kasvupinnas eemaldatud)

Paigaldusliiv (liiv-tsemendisegu 5:1) h = 3 cm

Konstruktsioon 5. Mahasõidu katend
AC 12 surf h = 5 cm
Killustikalus 16/32, kiilutud h=20 cm
Liivalus (Tm_105) h=20 cm
Täitepinnas (vajadusel, Tm_90)
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas
(kasvupinnas eemaldatud)
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Ristlõige 2 - 2
PK 28+85
M1:100

Olol. katteservOlol. katteserv

Konstruktsioon 1. Sõidutee katend
Pindamine 2x

Killustikust alus fr 32/63, kiilutud fr 16/32 ja fr 8/16 h = 20 cm
Olemasolev tihendatud ja planeeritud alus/aluspinnas

Freespuru h = 8 cm

1:3

5.04
Sõidutee

0.50
Tugipeenar

0.50
Tugipeenar

1:3

Kraavi
põhi
0.50

Olol. sidekaabel Proj. sidekaabel

III klassi muru+
kasvualus (5-7 cm)

III klassi muru+
kasvualus (5-7 cm)

Tugipeenar
Tugipeenar

Kasvupinnas ja ehituseks mittesobiv
materjal tuleb eemaldada.
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Metsa tee teed ja tehnovõrgud
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Metsa tee, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
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