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Riigitee alla nr 13190 Purtse-Liimala-Kõrkküla tee km 2,88 paigaldada

sidekanalisatsioon (1250 N) kinnisel meetodil (Lõige A-A)

paigaldussügavus minimaalselt 1,5 m, LTR = 12,7 m

SK-1

SK-2

SK-3

SK-4SK-5

Ü

h

e

n

d

u

s

 

p

u

u

r

k

a

e

v

u

 

v

ä

l

j

u

n

d

t

o

r

u

g

a

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

D
e
6
3
 
L
=

3
3
.
7

V
1

D
e
6
3
 
L
=

9
.
3

V1

V1

V1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1 V1

V
1

D
e63 L=

14.5

V1

V1

V
1

V
1

D
e63 L=

23.0

V

1

V

1

V

1

D

e

6

3

 
L

=

1

8

.
9

V

1

D

e

6

3

 

L

=

8

.

2

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V1
V1

V1
V1

V1

De63 L=26.2

V1
V1

V1

De63 L=16.7

D

e

6

3

 

L

=

3

.

2

D

e

6

3

 

L

=

3

.

0

V
1

V
1

V
1

V
1

D
e
6
3
 L

=
2
1
.8

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

D
e
6
3
 L

=
2
9
.9

V
1

D
e
6
3
 L

=
6
.6

V
1

D
e
6
3
 L

=
9
.8

V
1

V
1

V
1

D
e
6
3
 L

=
1
6
.3

V

1

V

1

V

1

V

1

V
1

V1 V1 V1 V1

De63 L=24.3

V1 V1 V1 V1 V1 V1

D
e
6
3
 L

=
4
2
.1

D

e

6

3

 

L

=

3

0

.

9

+

 

S

i

i

r

d

m

i

k

 

P

E

 

D

e

6

3

/

D

e

3

2

R

3

.

2

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e
3
2
 
L
=

8
.
5

V

1

D

e

3

2

 

L

=

8

.

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e

3
2

 
L

=
8

.
5

D
e
3
2
 
L
=

1
.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e
3
2
 
L
=

8
.
5

D
e
3
2
 
L
=

1
.
5

D
e
3
2
 
L
=

1
.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e
3
2
 
L
=

8
.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e

3
2

 
L

=
8

.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e
3
2
 
L
=

8
.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D
e

3
2

 
L

=
8

.
5

M

a

a

k

r

a

a

n

 

D

N

2

5

V
1

D

e

6

3

 

L

=

4

.

5

2
.0

2
.
0

2
.
0

D

e

6

3

 
L

=

2

2

.
0

D
e
6
3
 L

=
1
2
.4

D

e

3

2

 
L

=

1

.
5

De32 L=33.4

D
e

3
2

 
L

=
8

.
5

R

1

.

6

Proj. veetorustik

V1 V1

Proj. ühisveevärgi liitumispunkt maakraaniga

V1-1

Proj. veetorustiku sõlm/käänupunkt

Proj. tuletõrje kuivhüdrant

Proj. veevarustuse sulgemisiiber

TINGMÄRGID (Kiirvool OÜ töö nr 499/23)

Proj. tuletõrjeveetorustik

V2 V2

Tühjendusklapiga maakraan DN25

paigaldus killustikkehasse + geotekstiil

El.keevis käänik PE De32-90°

Toru PE De32

Maakraani spindlipikendus + käsiratas

Kaevu tõusutoru De500

koos luugiga

Kiirliitmikühendus voolikule

Kinnistuühenduste tüüpsõlm

El.keevis otsakork PE De32

Maakraan DN25 koos

spindlipikenduse ja kapega

PE De32

El.keevis puursadulühendus PE De 63/De32

P
E

 
D

e
6
3

0.5m

Kinnistupiir

Tuletõrjeveemahuti täitmissõlm

Sõlmede skeemid

TINGMÄRGID
Katastriüksuse piir
Teemaa piiri ettepanek
Projekteeritud tee telgjoon
Olemasoleva tee telgjoon
Projekteeritud tee servajooned
Projekteeritud tugipeenar
Projekteeritud sõidutee äärekivi
150x290 (h=5 cm)
Projekteeritud sõidutee äärekivi
150x290 (h=0 cm)
Projekteeritud kõnnitee äärekivi 80x200
(h=0 cm)
Projekteeritud nõlv

Projekteeritud kraav

Projekteeritud liiklusmärgi post

Raadatav ala (mets ja võsa)

Projekteeritud sõidutee katend
(Konstruktsioon 1)

Projekteeritud sõidutee katend
(Konstruktsioon 2)
Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee katend
(Konstruktsioon 3)
Projekteeritud betoonkivikatend
(Konstruktsioon 4)
Projekteeritud mahasõidu katend
(Konstruktsioon 5)

Projekteeritud haljasalade murukate

Perspektiivsed objektid
(Arhitektuuribüroo Allan Strus OÜ töö nr
22-15)
Kaabelliini teostusjoonis (Marek Moldau
töö nr 3328, tellija OÜ Elrek-Mont,
27.10.2015)

Likvideeritavad objektid

Projekteeritud horisontaal (lõikevahe 10
cm)
Projekteeritud kõrgusarv

Olemasolev horisontaal

Projekteeritud olemasolevate puude
kaitse
Teekaitsevöönd 30m
Teega külgneva vaba ruumi piir

Perspektiivne hoone

7.00

7.00

Roadplan OÜ töö nr 22027

Edites OÜ töö nr 2405

Projekteeritud tänavavalgustuse

juhtimiskilp

Projekteeritud sõiduteevalgusti konsooliga mastil (X-fiidri

nr; Y-masti nr; H-masti kõrgus; L-konsooli pikkus)

F.X-Y H|L

Projekteeritud sidekaev KKS-2

SK-X

Projekteeritud markerpall

1.0

H
=

1
.
8
m

Z

Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

või killustik fr.4/16 E∑/3=64 Mpa

Planeeritud kaeviku põhi

0
.
1
5

Haljasalal olemasolev pinnas (Kt=0.92)

Liiklusala Liiv  (Kt=0.95 Kf≥0.5m/ööp)

Veetoru kaeviku tüüpristlõige

Teekonstruktsioon vastavalt tee katendile

Haljasalal kasvumuld seemekülviga h=15cm

0
.
3
0

Hoiatuslint

VAJADUSEL

KIIRVOOL OÜ

Pärnu mnt 160a Tallinn 11317

Reg. nr 11281982

MTR nr EEP000864

www.kiirvool.ee; tel. 6142122

Roadplan OÜ

Ida-Viru maakond Lügamuse vald Liimala küla

Metsa tee teed ja tehnovõrgud . Veevarustus

Asendiplaan

Veesõlmede skeemid

Kaeviku tüüpristlõige

499/23 VK-4 1:500

PP10.09.2024

T.Piirsalu

MÄRKUSED:

1. Veetoru rajada minimaalse paigaldussügavusega 1.80m mõõdetuna toru laelt. Väiksema rajamissügavuse

korral kaitsta toru soojustusplaadiga.

2. Veetoru käänakud teostada toru painutamisega või kasutades el.keevis muhve. Maa-aluses torustikus on

lubatud kasutada ainult el.keevisliitmikke.

3. Torustiku lahtise kaevikuga paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja

vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 ning Eesti Vabariigi Standarditest.

Geodeesia:  OÜ R Geo töö nr G1322 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-2000; mõõdistatud 09.2022)


