
Projektijuht

Projekteerija

Edites OÜ

Rg-kood 11532243

MTR TEL001063

www.edites.eu

info@edites.eu

Projekti nimi/ aadress

Joonise nimi

Tellija

Joonise

number

Projekti

number

Projekti

staadium

Joonise

mõõtkava

Kontrollija

Leht

Lehti

/

Roadplan OÜ 2405K2 EN-4-01

Metsa tee arenduse tänavavalgustus ja sidevarustus
Köide II - Sidevarustus
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Liimala küla, Metsa tee ja 13190 Purtse-Liimala-Kõrkküla tee
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MÄRKUSED:

1. Metsa tee arenduse sidevarustuse tarbeks ehitada välja sidekanalisatsioon, kasutades multitorusid 4x14/10+Cu 6mm.
2. Paigaldada joonisel näidatud asukohtadesse sidevarustuseks pealtpaigaldatavad  sidekaevud (nt Vesimentor - OPTIKA 800 mm). Sidekaevude alused

tugevdada killustikuga ja/või kruusaga.
3. Sidekaevudest kuni tarbija kinnistupiirini ehitada sidetrass multitoruga 1x14/10+Cu 6mm.
4. Liitumine ELA SA optilise sidevõrguga teostada olemasolevas sidekaevus 096K12 asukohaga riigitee 13190 Purtse-Liimala-Kõrkküla tee kinnistul.
5. Sidetoru paigaldussügavus  on minimaalselt  1,0 m sõidutee katte pinnast, sh sõidutee ääres. Haljasalal paigaldada toru terves trassis maapinnast 0,7 m

sügavusele.
6. Riigitee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes  Ø110 (1250 N) min 1,5 m sügavusel teekatte pinnast vastavalt

joonisel esitatud lõikele A-A. Lähtuda Transpordiameti normidest.
7. Sidetorude paigaldamisel arvestada olemasolevate, projekteeritud ja perspektiivsete katendite kõrgustega.
8. Ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis töötamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning surfida välja

maa sees paiknevad tehnovõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Sidetorude paigaldamisel arvestada normdokumentides  antud minimaalseid lubatud
vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.

9. Sidetorude all ja peal (ümber) peab olema vähemalt 10 cm paksune liiva või sõelutud täitepinnase kiht. Ca 30 cm kõrgusele torude peale paigaldada veniv
sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

10. Paigaldatud sidekaevude ja -torude ümbrus, murukatted, teekatted ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
11. Enne ehitustööde teostamist leppida maaomanikega kokku tööde teostamise aeg ja tingimused.
12. NB! Teiste eriosade tingmärgid on toodud välja tehnovõrkude koondplaanil.


