MURUKULV KASVUPINNASEL
GRASS SEED ON SOIL

5-7 CM
5-7 CM

Mootkava: 1/50

MURUKULV KASVUPINNASEL
GRASS SEED ON SOIL

5-7 CM
5-7 CM

Mootkava: 1/50

Hooldustee "TUUP 1"

Maintenance road "TYPE 1"

OLEMASOLEV MAAPIND
EXISTING GROUND

SOIDUTEE KATEND
Purustatud kruus fr 0/32 (Ev2=120 MPa) H=20 cm
Kruus (Ev2=60 MPa) H=40 cm

TAITELIIV (Kt=0,95, Ev2=>45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotekstiil, eraldav, klass 3

Olemasolev mineraalpinnas (Kt=0,94)

ROAD PAVEMENT
Crushed gravel fr 0/32 (Ev2=120 MPa)

H=20 cm

Gravel (Ev2=60 MPa)

H=40 cm

FILLING LAYER SAND (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotextile, separative, class 3

Existing mineral soil (Kt=0,94)

Hooldustee "TUUP 3"
Maintenance road "TYPE 3"
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SOIDUTEE KATEND
Purustatud kruus fr 0/32 (Ev2=120 MPa) H=20 cm
Kruus (Ev2=60 MPa) H=40 cm

TAITELIV (Kt=0,95, Ev2=>45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotekstiil, eraldav, klass 3

Olemasolev mineraalpinnas (Kt=0,94)

ROAD PAVEMENT
Crushed gravel fr 0/32 (Ev2=120 MPa)

H=20 cm

Gravel (Ev2=60 MPa)

H=40 cm

FILLING LAYER SAND (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotextile, separative, class 3

Existing mineral soil (Kt=0,94)

OLEMASOLEV MAAPIND
EXISTING GROUND

Hooldustee "TUUP 2"
Maintenance road "TYPE 2"

MURUKULV KASVUPINNASEL
GRASS SEED ON SOIL

5-7 CM
5-7 CM

SOIDUTEE KATEND
H=20 cm Purustatud kruus fr 0/32 (Ev2=120 MPa)
H=40 cm Kruus (Ev2=60 MPa)

Hmin=20 cm

TAITELIIV (Kt=0,95, Ev2=>45 MPa)

Geotekstiil, eraldav, klass 3

H=20 cm

Olemasolev mineraalpinnas (Kt=0,94)

ROAD PAVEMENT
Crushed gravel fr 0/32 (Ev2=120 MPa)

H=40 cm

Gravel (Ev2=60 MPa)

Hmin=20 cm

FILLING LAYER SAND (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)

Geotextile, separative, class 3

MURUKULV KASVUPINNASEL

GRASS SEED ON SOIL

Existing mineral soil (Kt=0,94)

Hooldustee "TUUP 4"
Maintenance road "TYPE 4"

OLEMASOLEV MAAPIND
EXISTING GROUND

SOIDUTEE KATEND
Purustatud kruus fr 0/32 (Ev2=120 MPa) H=20 cm
Kruus (Ev2=60 MPa) H=40 cm

TAITELIV (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotekstiil, eraldav, klass 3

Olemasolev mineraalpinnas (Kt=0,94)

ROAD PAVEMENT
Crushed gravel fr 0/32 (Ev2=120 MPa)

H=20 cm

Gravel (Ev2=60 MPa)

H=40 cm

FILLING LAYER SAND (Kt=0,95, Ev2=45 MPa)

Hmin=20 cm

Geotextile, separative, class 3

Existing mineral soil (Kt=0,94)
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