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Peetri tee 4

Mõõdistusaeg:

Kõrgused EH2000 süsteemisKoordinaadid L-Est97 süsteemis

www.elker.ee
RMTELKER

Mõõtkava 1:500

Leht

Lehti

Töö nr. tel: +372 5036311
Turu tn 34b, Tartu

e-mail: elker@elker.ee
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1

Märkused:
Katastriüksuse piirid 22.03.2024 a seisuga, kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.
Katastripiirid on joonisele kantud Maaameti digitaalselt katastrikaardilt.

kutsetunnistus nr 168258
Meelis LaansaluKoostaja: Urmas Somelar Kontrollis:
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korruse-
lisusmaht m³neto-

pind m²
ehitisealune

pind m²Reg koodNimetusNr

KRUNDI HOONETE EKSPLIKATSIOON

1 2976,9 m² 12827,6 m²

Märkused

TÖÖSTUSHOONE projekteeritav

OLEMASOLEV ELEKTRIMAAKAABEL
OLEMASOLEV VEETRASS
OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEMASOLEV KILP / PUNKT / KAEV

NAABERKINNISTUTE PIIRID

TINGMÄRGID
PEETRI TEE 4 KRUNDI PIIR

PROJEKTEERITAV HOONESTUS

PROJEKTEERITAV  SISSEPÄÄS

PROJEKTEERITAV SÕIDUKITE PARKIMISALA

OLEMASOLEV  VÄLISVALGUSTI MASTIL

EHITISE SULETUD NETOPIND

2976,9 m²

PROJEKTEERITAVA  TÖÖSTUSHOONE TEHNILISED ANDMED

1

 1°

EHITISEALUNE PIND

HOONE TULEPÜSIVUSKLASS     

KATUSE KALLE

KORRUSELISUS

PROJ. HOONETE ARV 1

KRUNDI HALJASTUSE PIND                 1440,0 m²
PARKIMISKOHTADE ARV                  71 krundil

KINNISTU PINDALA                              9070 m²
KINNISTU SIHTOTSTARVE                    Ä50% / T50 %

KRUNDIL PROJEKT. HOONETE TÄISEHITUS %    32,8 %

KRUNDI TEHNILISED NÄITAJAD

PROJ. PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT

HOONE KÕRGUS MAAPINNAST
0...100 mmSOKLI KÕRGUS MAAPINNAST

KRUNDI KIVIKATTEGA TEEDE PIND                    4702,8 m²

6,0 m

TP3
2827,6 m²

PROJEKTEERITAV PIIRDEAED (h=1,8m)
PROJEKTEERITAV AUTOLIUGVÄRAV (L=6m)

OLEMASOLEV SIDETRASS

EHITISEALUNE PIND         2976,9 m²

0.000= 54.40

2827,6 m²EHITISE KÖETAV PIND
MITTEELURUUMIDE PIND 2822,0 m²

TEHNORUUMIDE PIND 5,6 m²

15182 m³

PROJEKTEERITAV ELEKTRIMAAKAABEL

DP JÄRGNE HOONESTUSALA PIIR

ÜLDKASUTATAVATE RUUMIDE PIND - m²

OLEMASOLEV SADEMEVEETRASS

 PROJ. / OL.OLEV MAAPINNA KÕRGUSMÄRK54.35
54.40

PROJ. KÕRGHALJASTUS
(nt harilik kuusk, võra laius 6m)

PROJ. SIDEKOMMUNIKATSIÜHENDUS

DP JÄRGNE GAASITRASSI ASUKOHT

OLEMASOLEV SURVEKANAL.TRASS

PARKIMINE:
Kinnistu sõiduautode parkimiskohtade arvutus vastavalt detailplaneeringu
seletuskirja punkt 4.6:

- Asutusele - 1 koht 80m2 brutopinna kohta (406,4/80=5,1 kohta)
- Laohoonele - 1 koht 150m2 brutopinna kohta (2538,6/150=16,9 kohta)

KOKKU VAJALIK MINIMAALSELT 22 SÕIDUAUTODE PARKIMISE KOHTI.
PROJEKTEERITUD ON 71 SÕIDUAUTODE PARKIMISE KOHTA.

HALJASTUS:
Kinnistu haljastuse ja kõrghaljastuse arvutus:
DP järgne kõrghaljastusega ala pindala 15% kinnistu pinnast ehk 1360,5 m2.
Projektiga ettenähtud haljastuse pind 1440m2 / 15,9%.

DP järgne kõrghaljastusega ala pindala 10% kinnistu pinnast ehk 907,0 m2.
Projektiga ettenähtud kõrghaljastus
 - Kõrghaljastus (nt harilik kuusk) - võra laiusega kuni 6m - 33tk (arvestuslik
pindala 28,3x33=933,9m2)
Projekteeritud kõrghaljastuse pind 933,9m2 ehk 10,3%.



PROJEKTEERITAVAD SÕIDUSUUNAD

PROJEKTEERITAV KLAASVARIKATUS
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Objekt:

Joonise nimetus:
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Peetri tee 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Vee- ja kanalisatsiooni liitumisprojekt

Joonise tähis:Staadium:Töö nr: Mõõtkava:

08.01.2026PP
A.Liukonen Kuupäev:

VK-4-01A.Gromova

Tellija: Booden Grupp OÜ

Kontrollis:

Projekteeris:

Reg.nr: 17378932
MTR: EEP005295

agstuudio1@gmail.com



6725

KOMMUNIKATSIOONID

1

v01

OÜ Pilvelõhkuja

PEETRI TEE 4 TEEPROJEKT

Peetri tee 4, Ülenurme alevik,
Kambja vald, Tartu maakond

Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneerimine
14.11.2025T2518

OÜ TOTOM, MTR: EEP003847, äriregistri kood: 14154770, aadress:  Voolu 21-1,Tallinn 10918, Harju maakond, Eesti,  telefon: +372 5231792, E-mail: info@totom.ee

TELLIJA:

STAADIUM JOONIS NR

JOONESTAS

SPETSIALIST

TÖÖ NR: 

VASTUTAV

/allkirjastatud digitaalselt/T.TOIMETAJA

KUTSETUNNISTUS NR: 177793

/allkirjastatud digitaalselt/T.TOIMETAJA
EELPROJEKT

Projekteeritav liiklusmärk ­ 1tk

Projekteeritud haljasala (kokku viia olemasoleva haljastusega) - 1396 m2

Projekteeritav AC 2-KIHILINE - 4703 m2

‐ AC12surf, graniit ‐ h=5cm
‐ AC20base ‐ h=6cm
- Paekillustik, E>170 MPa - h=25cm

kiilekillustik fraktsioon 8 /16
kiilekillustik fraktsoon 16/32 

  alus fraktsioon 32 /63
- Täiteliiv (Kt=0.98, Kf>2 m/ööp) - h=25 cm
- Olemasolev pinnas/juurdeveetav täitepinnas Kt=0,95

Projekteeritav kruusast tee ja teepeenrad - 4 m2

‐ Purustatud kruus ‐ 5...10cm

Projekteeritav betoonist äärekivi (h=10...12 cm) 150x300mm  - 366 jm

Projekteeritav teekattemärgistus

Projekteeritud samakõrgusjooned, samm 5cm

Olemasolevad samakõrgusjooned, samm 5cm

‐ Kasvumuld muruseemnega ‐ 5...10cm

221



VAREM PROJEKTEERITUD JA VÄLJA
EHITATUD PEETRI TEE L1 SÕIDUTEE, SH
MAHASÕIT
PROJEKTEERIMISEL/PLANEERITAV
KERGLIIKLUSTEE

VAREM PROJEKTEERITUD JA VÄLJA
EHITATUD MAANTEE (RIIGITEE)


