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Märkused:

3-3

2.80

37.93

Käesoleval joonisel on näidatud kalle konkreetses kohas.
Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.
1.* Vaadeldaval teelõigul on kalle muutuv.
 
Märkused
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min 0.25 m – paekillustikust fr 31.5/63

Olemasolev alus

Katendikonstruktsioon 
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Pandrol

R/b plaadid L-3.0m

Vastavalt profiilileVastavalt pro
fiilile

5. Rööpalülide pikkus täpsustada kohapeal.

4. Kaevetööde teostamisel täpsustada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht valdajatega;

3. Kilometraaž on Keila jaamahoone teljest (km 0+000);
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud OÜ Geodeesia24 2022. a detsembris;
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KM 1+313.64 (raudtee piketaaž)

KM 1+365.0 (raudtee piketaaž)
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Tüüppõikprofiilid, lõiked (ülesõidu ja ülekäigu)
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0+031.70

betoonist sillutiskivid paksusega 6 cm

paekillustikust aluskiht paksusega 20 cm
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tasanduskiht paesõelmetest või liivast paksusega 3 cm
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paekillustikust aluskiht paksusega 20 cm

tasanduskiht paesõelmetest või liivast paksusega 3 cm

betoonist sillutiskivid paksusega 6 cm

paekillustikust aluskiht paksusega 20 cm

tasanduskiht paesõelmetest või liivast paksusega 3 cm
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jalg- ja jalgrattatee  piketaaž)0+031.70 (

Väike äärekivi 100×20×8 cm

AC 16 surf (graniit) – 6 cm

Olemasolev alus Olemasolev alus

Olemasolev alus

Olemasolev alus

Vossloh


