0+048.3

peenratdide Killustik

1-1
1 (sOidutee)

3.3

3.5

0/31.5(segu 6)

peenratdide Kkillustik
0/31.5(segu 6)

0.5

4-4

KM 1+313.64 (raudtee piketaaz)

R/b plaadid L-3.0m .

Vastavalt profiilile
g
LR

==

Geotekstii

_—— Y — — f o
0.04 I 0.04 — ~ Péorkepruss glg
I-l E : 5 “ T — — betoonist sillutiskivid paksusega 6 cm S005780 & betoonist sillutiskivid paksusega 6 cm
| —_—— tasanduskiht paesdelmetest voi liivast paksusega 3 cm tasanduskiht paes6elmetest voi liivast paksusega 3 cm
U’i paekillustikust aluskiht paksusega 20 cm paekillustikust aluskiht paksusega 20 cm
o, Olemasolev alus |Olemasolev alus
[
% I Katendikonstruktsioon
)
'3 i AC 16 surf (graniit) — 6 cm
! AC 32 base - 8cm
1
L
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| kiilutud 16/32
I Olemasolev alus
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1.* Vaadeldaval teeldigul on kalle muutuv.
Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.
Kéesoleval joonisel on ndidatud kalle konkreetses kohas.
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Katendikonstruktsioon

soOidutee telg

min 0.25 m — paekillustikust fr 31.5/63
kiilutud 16/32

Olemasolev alus Markused:

3-3
A pacid L2226 m KM 1+365.0 (raudtee piketaa?)

1. Mdddistustédd on teostanud OU Geodeesia24 2022. a detsembris;

2. Korgused on EH2000 siisteemis, koordinaadid L-Est97 siisteemis;

3. Kilometraaz on Keila jaamahoone teljest (km 0+000);

4. Kaevetoode teostamisel tipsustada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht valdajatega;

2.80 : 2.80 5. Roopaliilide pikkus tapsustada kohapeal.
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S Geovork mimetus: L UUPpPOikprofiilid, 16iked (iilesdidu ja tlekaigu)
500750 ;I Elastsusmoodul - 120 MPa . . . 166 nr: Modtkava: ]Oonis Lehti Staadium
AC 16surf (graniit) — 6 cm AC 16surf (graniit) - 6 cm Ehitusteenistus E;sn RaUdteeSAZ 3 1 PP
AC 32 base - 8 cm AC 32 base - 8 cm Raudtee ehitusosakond o8 Of B57553 03—2024 M 1:100 -
min 25 cm paekillustikust 31.5/63 min 25 cm paekillustikust 31.5/63 Telliskivi 60/2 MT registri nr
kiilutud fr 16/32 kiilutud fr 16/32 15073 Tallinn EEPoo3382 (13.05.2009)
Olemasolev alus E-post infra@evr.ee | p ;i




