Kaevandi Suudme Puuritud 05.03.2021 Pinnasevee Veepind
tahis PA-1 abs. 33.60 (kuup.) m sligavus/abs. 1.85/31.75 moddetud 05.03.2021
janr kérgus Seade -sondi kérgus (kuup.)
X=6470785 Y=664629
Geo Siiga- Abs. Pak- " Proov
Geoloogil . -
in- vus kdrgus sus eolgiggl ne looduslik Pinnase kirjeldus
deks [, oM . M N\ niiskus
E VAV W 30J°0. 3347_‘““_ Z Asfalt
= Rohke kruusaga keskliiv (mulle), grSa: kollakashall, tihe, niiske.
1 _E Mélline keskliiv (mulle), siMSa, B, B=1: punakaspruun, kesktihe, sisaldab puitu
i W 1.92 (vana silla tala- v&i palk 1,2...1,55 meetril), niiske kuni mérg, alates 1,85 m
3 veekiillastunud.
23 2.05 31.55 :
3 - 110.70% | Turvas (lammiturvas), Or: pruunikasmust, tihenenud, hésti kédunenud, esineb
= —116.54% | liivakid vahekihte ja l4étsi, veekiillastunud.
3 . —100.10%
1 a-by 1.55
3 3 I~ 77.78%
= 3.60 30.00 - 60.22%
3 Mélline peenliiv, siSa, b, B=1: hall, kesktihe, tksikute mélli (savimdlli) hukeste, kuni
4 E 0,02 m paksuste varvidega (vahekihtidega), alates 6,1 meetrist esineb kuni 0,3
= meetri paksusi kesk- jdmeliiva vahekihte laatsi, veekillastunud.
5
_f Iglm 3.70
6
7 730 | 2630
3 Liivaga méllsavi moreen, sasiCl, A, B=3,5: punakaspruun, vaheplastne, sitke,
8 3 sisaldab jamepurdu ca 5%.
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q o 4.70
10—
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L 4p 3 12.00 21.60

T66 nimetus:

KABINA SILD (1578)

22252 Lohkva-Kabina-Vanamdisa
km 3,246-3,346
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