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Koormused:  

1.Alaline:  

R/b plaat h=190-260 мм ristlõige pindala А=0,79м² 

0.79x25x1.35=26,66 kN/m  

Piirded 3х1.35=4,05 kN/m Kokku: g=26,66+4,05=30,71 kN/m 

2.Jalgtee:                             

5x3x1.35=20.25kN/m 

3. Mõjumomendid: 

- alaliselt koormuselt M=149,95kNm, Mc=(6,25²x30,71)/8=149,95kNm 

- jalgtee koormuselt M=98,88kNm, Mc=(6,25²x20,25)/8=98,88kNm 

Kokku: Mc=149,95+98,88=248,83kNm 

4. Ajutised liikluskoormused: 

Ra=(9x3,125+5,47x3,125x4,69)/6,25=17,32kN 

Rb=(9x3,125+5,47x3,125x0,5)/6,25=8,77kN 

Kokku: 26,09kN 

Liikluskoormuse, lumekoormuse maks. paindemoment silla ava keskel 

Mc=8,77x3,125=27,41kNm 

ARMEERIMISE ARVUTUS 

- Maksimaalne mõjumoment Mc=248,83kNm 

- Kesk. silla plaadi paksus h=225mm 

- Betooni survetugevus Rb=22,5MPa 

- Armatuuri voolavuspiir Rs=435MPa 

A=(248,83x10³)/(22,5x10⁶x3,45x0,150²)=0,140→0,924 

As=(248,83x10³)/(0,924x435x10⁶x0,150²)=41,27cm² 

Valitud:  

24xØ16=24x2,01=48,24cm², S=150mm 
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Ülemine võrk As=24xØ12=24x1,13=27,12cm² 

Silla plaadi ülemine võrk on konstruktiivne. 

Alumise võrgu varutegur k=48,24/41,27=1,17 

Silla plaadi püsivus on tagatud 

 


