Cx.

OU Rakendusgeoloogia

T6o nr: 21-032
Tellija:  Safeway OU

KABINA SILD (1578)

22252 Lohkva-Kabina-Vanamoisa
Km 3,246-3,346

EHITUSGEOLOOGILISE UURINGU ARUANNE

Juhatuse liige: /A. Lokotar/

Insener-geoloog: /M. Ristna/

Tartus, Martsis 2021.

OU Rakendusgeoloogia Ilmatsalu 3b, 51014 Tartu. Tel/Faks (+372) 742 0067. GSM (+372) 525 7726
rakendusgeoloogia@gmail.com EEG 000131 Reg. Nr: 11438231



mailto:rakendusgeoloogia@gmail.com

SISUKORD

SELETUSKIRI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ULDOSA

GEOLOOGILINE EHITUS
EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED

PINNASTE NORMSUURUSED

TEIMIPROTOKOLL 210-2021

JOONISED

GL-1. UURINGUPUNKTIDE ASENDIPLAAN

GL-2. GEOLOOGILISED TULBAD JA

PENETRATSIOONIGRAAFIKUD

GL-3. GEOLOOGILINE TULPPROFIIL (elektroonselt)

k. 3...8

k. 9...11

M 1 :500

M 1:100

M 1 :500/20



1. SELETUSKIRI
1.1. ULDOSA

Riigiteel 22252 Lohkva-Kabina-vanamoisa, @ km  3,246-3,346  asuva Kabina silla
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks teostati ehitusgeoloogilised uuringud, véliuuringud viidi 14bi
5.03.2021.

Valitoode kaigus puuriti 2 puurauku (PA-1 ja PA-2 ja DPSH-1), siigavusega 4,0...15,0 meetrit. DPSH-
1 kohal puuriti kontroll puurauk stigavusega 4,0 meetrit, kuna PA-1 ja kdtes DPSH-1 vahe oli vaid 1,0
meetrit aga katsetulemus ei kajastanud PA-1 kirjeldatut. PA-1 ja PA-2 puuriti vastavalt 12,0 ja 15,0
meetri siigavused.

Geoloogilise 16ike tdpsustamiseks ja pinnaste arvutusparameetrite hindamiseks viidi 1dbi ka 2 (kaks)
raske-160kpenetratsiooni katse (DPSH-1 ja DPSH-2). Katse siigavuseks oli 20,0 meetrit. Katsed viidi
labi standardse katseseadmega, mis on monteeritud puurmasina A-Sond 204 kiilge. Raske-
l60kpenetratsiooni katsetel kasutati 63,5 kg 166givasarat langetuskorgusel 0,5 m, vardaid kaaluga 6 kg,
koonuse otsikut pindalaga 16 cm?. Maddeti 20 cm libimiseks kulunud 166kide arvu.

Kasutatud seade erineb EPN-ENV 7.3 kirjeldatud seadmest vasara viiksema langetuskdrguse poolest
(0,75 m Eesti standardis) ja vastab Rootsi standardi EVN 1997-3; 1995 seadmele HfA. Kirjanduse
andmetel on HfA seadmega saadud 166kide arv N2o vordne SPT seadmega registreeritud 166kide arvuga

N3o. See voimaldab kasutada SPT jaoks vilja tootatud korrelatsioone pinnaseomaduste hindamisel.

Pinnastest vdeti kokku 11 niiskusproov, mis teimiti vastavalt standardile, OU Rakendusgeoloogia
litsentseerimata laboris. Tee muldest ja looduslikest pinnastest voeti kokku 5 pinnaseproovi, proovid
teimiti Lati Geotehnika laboris ,,Latvian Geotechnical Laboratory Ltd“. Proovidest lasti maiirata
tdisloimis, kaks plastsust ning kolmel proovil lasti méaérata orgaanilise aine sisaldus. Teimimis meetodid

ja normid on toodud laboriprotokollis.

Uuringupunktid seoti plaaniliselt olemasolevate rajatistega. Korgusesse seoti uuringupunktid geoalusel
ndidatud korguspunktidest, korgused on EH 2000 siisteemis. Uuringupunktide koordinaadid, mis vdetud
alusplaanilt, on L-EST siisteemis.

T66 on koostatud vastavalt MKM maéirusele nr 32, 24. Aprill 2015.a, ,,Ehitusgeoloogiliste uuringutele
esitatud nduded. Pinnase nimetused on antud EVS 1997-1:2003 jargi. Pinnase nimetused ja pinnasetegur
,,B“ on antud EVS-1SO 14688-1 ja 2 jargi. Pinnasegrupp- kategooriad on antud GOST 25100-95 jargi.

Uuringupunktide asukohad on ndidatud asendiplaanil, joonisel GL-1. Pinnaste tipsed kirjeldused ja
lasuvuspilt on toodud geoloogilistes tulpades, joonisel GL-2. Penetratsioonigraafikud on esitatud samuti
joonisel GL-2. Geoloogilised tulbad on vilja joonistatud kombineeritult katsegraafikutega. Pinnaste

normatiivsed parameetrid on toodud aruandes, peatiikis 1.4.



1.2. GEOLOOGILINE EHITUS

Maastikulise liigituse jargi jadb uuringuala Ugandi lavamaale, Emajoe orgu. Uuritud Kabina sild jaab
Emajoe oruga ristuvasse Kitseoja lammialale. Teepinna korgused uuringupunktide suudmel olid
vahemikus 33,6...33,7 meetrit, looduslik maapind tee mulde korval jadb korgusvahemikku 32,0...33,0

meetrit.

Uuringusiigavuses kuni 20,0 meetrit levivad pinnakatte pinnastest soo- ja lammisetted; turvas (kiht 3),
orgaanilise aine sisaldusega molline keskliiv (kiht 4 ja 5) ning jdédpaisjarvelise geneesiga molline
peenliiv (kiht 6). Uuringusiigavuses moodustab lamami tiise moreenikompleks (kiht 7).

Tee konstruktsioonis esineb asfaltkiht (kiht A), rohke kruusaga keskliiv (kiht 1) ning mulde pohilise osa
moodustab molline keskliiv (kiht 2).

Uuringusiigavuses kuni 20,0 m eraldati vilja 8 geoloogilist elementi, kihti.

Tditepinnased- tee konstruktsioon ja mulle:
KIHT A, Asfalt (tl1V): Puuraukudes oli pindmiseks kihiks 0,07 meetri paksune asfaltkiht.

KIHT 1, Rohke kruusaga keskliiv (mulle, tlV), grSa, pinnasegrupp G: Asfaltkihi all esines viaga
ohuke 0,06...0,08 meetri paksune rohke kruusaga keskliiva kiht. Kiht on kollakashalli vdrvusega, tihe,

niiske. Kiht ei tdida dreenimistingimusi suure molli sisalduse tottu.

KIHT 2, Molline keskliiv (mulle, tlIV), siMSa, pinnasegrupp B, B=1: Maantee mulle
uuringupunktides koosneb punakavirvilisest molline segaterisest keskliivast. Kiht avati teepinnast
0,13...0,15 meetri stigavusel, asb korgusel 33,45...33,57 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktides
1,47...2,65 meetrit. Kihis esineb kohati vidhest orgaanilist ainet, ning PA-1 kohal oli siigavusel
1,2...1,55 meetri maapinnast vana silla tala voi palk. Kiht on kogu intervallis niiske kuni marg,
teepinnast 1,75...1,85 meetri siigavuselt veekiillastunud (PA-1 ja DPSH-1 kohal.

Kihist voeti proov nr P-1, laboris tdhistatud 210K595. Kihis on suur mélli ja sau sisaldus, < 0,063 mm

osakeste osakaal on 27,2%. Kiht ei tdida dreenimistingimusi ja on norgalt kiilmatundlik.

Alluviaalsed (soo-lammi) setted:

KIHT 3, Turvas (lammiturvas- blV), or: Puuraugus PA-1, lamas mulde all, teepinnast 2,05 meetri
siigavusel, abs korgusel 31,55 meetrit pruunikasmusta virvusega hidsti kdodunenud lammiturvas.
Turbakihi paksus oli puuraugus 1,55 meetrit. Kihist voeti loodusliku niiskuse ja turba lagunemisaste

hindamiseks 5 niiskusproovi. Kihi keskmine looduslik niiskus wn on 93,07% (n=5, 60,22...116,54%).



KIHT 4, Keskmise orgaanilise aine sisaldusega molline keskliiv- liivane méll (alV), orsiMSa-saSi,
pinnasegrupp A, B=3,5: Keskmise orgaanilise aine sisaldusega liivpinnas avati puuraugus PA-2
teepinnast 1,6 meetri siigavusel, abs kdrgusel 32,1 meetrit. Kihi paksus oli uuringupunktis 0,6 meetrit.
Kiht on védga kohev, veekiillastunud. Orgaaniline aine esineb segaterises molline keskliivas- liivane
mollis pesade ja vahekihtidena (turvastunud- mudased vahekihid). Kihist voeti proov nr P-2, laboris
tahistatud 210K596. Kihis on orgaanilise aine sisaldus 5,5% kuivas pinnases. Kiht on mittedreeniv ning

on kilmaohtlik.

KIHT 5, Vihese orgaanilise aine sisaldusega moélline keskliiv (alV), orsiMSa, pinnasegrupp B,
B=1: Vihese orgaanilise aine sisaldusega liivpinnas esines puuraukudes 1 ja 2, kus kiht avati teepinnast
2,2...2,8 meetri sligavusel, abs korgusel 30,8...31,5 meetrit. Liivakihi paksus oli 0,6...1,10 meetrit.
Kiht on védga kohev, helehall kuni halli védrvusega. Liivakiht oli kogu intervallis veekiillastunud.
Orgaaniline aine esineb kihis hajusate pesadena ja fragmentidena.

Kihist voeti proov nr P-3, laboris téhistatud 210K597. Kihis on orgaanilise aine sisaldus 1,3% kuivas

pinnases. Kiht on mittedreeniv, ndrgalt kiilmaohtlik.

Jddpaisjdrve setted ja moreenikompleks:

KIHT 6, Mélline peenliiv (IgIIII), siSa, pinnasegrupp B, B=1: Jagjirvelise geneesiga molline peenliiv
avati teepinnast 3,3...3,6 meetri siigavusel, asb kdrgusel 30,0...30,4 meetrit. Molline liivakihi paksus oli
uuringupunktides 3,7...3,85 meetrit. Kiht on penetratsiooni katsete andmetele tuginedes kohev,
veekiillastunud. Kihis esineb iiksikuid Shukesi, kuni 0,02 m paksusi moélli kuni savimoélli varve ning
alates 6,1 meetri siigavusel teepinnast esines puuraukudes kuni 0,3 meetri paksusi kesk- jameliiva
vahekihte- ldatsi.

Kihist voeti proov nr P-4, laboris tdhistatud 210K598. Kiht on mdlli ja saue suure sisalduse tottu

mittedreeniv ning norgalt kiilmaohtlik.

KIHT 7, Liivaga mollsavi moreen (gllll), sasiCl, Kategooria A, B=3,5: uuringusiigavuses on
geoloogilise 16ike lamamiks véheplastne, sitke mollsavi moreen, kus esineb jamepurdmaterjali
vahemikus 2...10%.  Moreenikiht avati teepinnast 7,15...7,3 meetri siligavusel, asb korgusel
26,3...26,55 meetrit. Kihti ldbiti penetratsioonikatsetel maksimaalselt 12,85 meetrit.

Kihist voetud niiskusproovide jdrgi on kihi looduslik keskmine niiskus wn=14,56% (n=6,
13,58...15,22%). Kihist vdetud proovis P-5, laboris tdhistatud 210K599 oli veesisaldus 14,3%. Kihi

voolavusarv I on 0,29.



Pinnasevee (pinnavee) tase moddeti peale puurimist, ca 3...6H parast. Veetase jai 05.03.2021.,

uuringupunktides teepinnast 1,75...2,1 meetri siigavusele, abs korgusele 31,6...31,85 meetrit.
Veetase Kitseojas oli truubi korvalt samal ajal abs kérgusel 31,58 meetrit. Uuringu ajal oli veetase
pikaajalisest keskmisest korgemal. Maksimumi korral, suurvee ajal, intensiivse lumesulamise perioodil
ja pikemate sajuperioodide jargselt voib veetase piirkonnas kuni 1,0 meetri vOrra tdusta. Kitseoja
lammiala, olemasolevast sillast allavoolu jadv ala on olnud iile ujutatud, veetase kuni abs korgusel

32,0...32,5 meetrit.



1.3. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED

Ehitusgeoloogilised tingimused silla rajamiseks etteantud piirkonda on raskendatud aastaringselt korge
veetaseme tottu ning ndrkade pinnaste esinemise tottu (turvas ja orgaanika sisaldusega liivad, kihid 3, 4

ja5). Veetase piirkonnas sdltub veetasemest Kitsoja ojas ning sademete hulgast ja intensiivsusest.

Tee mulle koosneb mélline keskliivast (kiht 2) ning rohke kruusaga keskliivast (kiht 1), katendiks on
asfaltkiht (kiht A). Kogu tee mulde- tditepinnase paksus oli uuringupunktides 1,6...2,8 meetrit.
Téitepinnaste all avati lammi- alluviaalsete setete kompleks, kihid 3, 4 ja 5.

Turvas- lammiturvas, kiht 3 on tiitepinnase all monevdrra tihenenud, koormuse lisamisel tihenemine
intensiivistuks. Viga kohev keskmise orgaanilise aine sisaldusega molline keskliiv (kiht 4) ning
turbapinnas on palju kokku surutavad pinnased. Nende kihtide paksus on uuringupunktides 0,6...1,5
meetrit.

Rahuldava kandevoimega molline peenliiv (kiht 6) avati teepinnast 3,3...3,6 meetri siigavusel. Kiht on
veekiillastunud ning penetratsiooniktsete jargi kohev. Mélline peenliiva kihis esineb Shukesi molli ja
savimolli varve ning intervalli alaosas esineb kesk- jameliiva vahekihte ning ldatsi.

Geoloogilise 16ike lamami moodustab hea kandevdimega moreenpinnas, kiht 7, mis avati abs korgusel

26,3...26,55 meetrit.

Tee muldes esinevad pinnased (kihid 1 ja 2) ei tdida dreenimistingimusi, nende filtratsioonimoodulid
jédvad alla 0,5 meetri 60péevas.

Kiilmumis stigavus on piirkonnas ca 1,4 meetrit. Teel aga kiilmuvad pinnased kuni 2,0...2,3 meetri
stigavuseni, labikiilmumis tsooni jddvad tee mulde konstruktsioonis esinevad pinnased (kihid A...2)

ning turvas (kiht 3) ja orgaanilise aine sisaldusega molline keskliivad (kihid 4 ja 5) .

Orgaanilise ainega liivpinnased (kihid 4 ja 5) ja veekiillastunud molline peenliiv (kiht 6) on tundlikud
struktuuri rikkumise suhtes, kui pinnased heljunduvad siis tagasisettinult kaotavad nad mitmekordselt

kandevoimes.

Eelnevat arvestades oleks madistlik sild toetada vaiadele, vaiad siivistada kihti 7, ca 15 meetri siigavusele

maapinnast voi toetada silla vundament kihile 6- mdlline peenliivale.



1.4. PINNASTE NORMSUURUSED

Kihi nr. 2 3 4 5 6 7
Pinnas Molline Turvas [Keskmise orgaanilise|Vihese orgaanilise|  Molline Liivaga
keskliiv  |[(lammiturvas| ainega molline ainega molline Peenliiv Mollsavi
Naéitaja mulle-tiide lilvaga) Keskliiv Keskliiv moreen
(vdga kohev) (vdga kohev) (kohev)
Keskmine 166kide arv 0,5 18 4.4 21,4
N2o (DPSH katsel)
Keskmine diinaamiline takistus 0,3 0,9 2,04 7.3
qd (MPa)
Suhteline tihedus 24
Id (%)
Pinnase kandevdime empiirilisel 60
meetodil (SNIP 2.02.01-83)
R (kPa)
Ulddeformatsiooni moodul 6 15 4 7 9 11,5
Eo (MPa)
Nidusus ¢” (kPa) 0 10 2 0 2 4
Sisehdordenurk @ (°) 31 28 27 29 31 31,5
Vaiaotsa iihikpinna vastupanu 1980
gb (KN/m?)
Vaiakiilje tihikpinna vastupanu 5 1 10 15 35 45
gs (KN/m?)
Looduslik mahumass
pn (KN/m?) 18,2 13,5 17,5 18,5 19,5 21,8
Ligikaudne filtratsiooni- 0,1...0,3 0,01...0,05 0,01...0,1 0,1...0,2 0,01...0,1 0,05...0,1
moodul k (m/66paevas)

N20, qd, Id, Eo, C', @, Ob, Qs on arvutatud 95 %-lise garanteeritusega.
Vastavalt EPN-7 1. Osa, ptk 2.4.3 tuleb pinnaseomaduste arvutussuurused (Xq) médrata normsuuruse (Xx) kaudu valemiga: Xq=X/ym, kus ym On pinnase

omaduse osavarutegur. Tapse vaia pikkuse ja kandevdime hindamiseks tuleks 14bi viia vaiakatse.
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Objekt: 21-032 KABINA SILD

Proovivotu kuupaev 5.03.2021.

Valjastamise kuupaev 9.03.2021.
EN ISO/IEC 17025

LOIMIS T-510
SAU MOLL LIV KRUUS VEERISED
Peen Kesk Jame Peen Kesk Jame Peen Kesk | Jame
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
100.0 1= =
90.0 ==
=1
80.0 e
70.0 1/
' A
60.0 //
50.0 H
40.0 =
-
30.0 //,,
20.0 vz
_o
10.0 1
0.0 .H#z
0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
Sim-
bolid Lab. Proov nr. si | % % % % %
o Puurauk uga;’uu: ;a‘es_ Pinnase nimetus 10% | 30% | 60% | 50% Cy Cc
’ nr. ' EN ISO 14688-2:2017 Veerised | Kruus Liiv Mall Sau
p-1/ Silty medium medium graded SAND Teimiprotokoll
/‘/ 210K595 PAZ 0.5-1.0 (simSaM) 0.0 5.7 |67.1| 25.3 1.9 [0.025|0.072|0.250( 0.190 | 10.0 | 0.83 210-2021
p-2/ Silty medium medium graded SAND Leht1 (3)
/ 210K596 PAD 1.7-2.2 low-organic (orsimSaP) 0.0 3.7 |47.0| 47.7 1.6 |0.027]0.400]0.250| 0.070| 9.3 |23.70
P-3/ Silty medium medium graded SAND
/a/ 210K597 PA2 2.4-3.0 (simSaM) 0.0 5.1 |63.1| 318 0.0 ]0.032]0.060]|0.400] 0.310| 12.5 | 0.28
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Tellija: OU Rakendusgeoloogia latgeolab@gmail.com, GSM: +371 29189829
limatsalu tn 3b Tartu, Tartu Tartumaa 50412
Objekt: 21-032 KABINA SILD
Proovivotu kuupaev 5.03.2021.
LOIMIS
SAU MOLL LIV KRUUS VEERISED
Peen Kesk Jame Peen Kesk Jame Peen Kesk Jame
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
100.0
90.0
80.0 Z
70.0 /
60.0 //- /
50.0 B /
40.0 % o 7
30.0 H
B
20.0 g
10.0 I
0.0 £ }
0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
Sum-
bolid Lab. Proov nr. si | % % % % %
o Puurauk uga;’uu: ;a‘es_ Pinnase nimetus 10% 30% 60% 50% Cy Cc
' nr. ' EN ISO 14688-2:2017 Veerised Kruus Liiv Mall Sau R
Teimiprotokoll
~ |210k508| "4 | 3750 Sitty fine wel graded SAND 0 o | 8| 14| 4 [0007|0.120]0.175|0.160| 25.0 [11.76 210-2021
PA-2 (SIfSaW) Leht 2 (3)
/ s/ Silty clayey fine well graded SAND
° 210K599 PA—Z 7.5-8.5 (silty clay of low plasticity) 0 3 53 40 4 0.007] 0.038]0.130| 0.085| 18.6 | 1.59
(siclfSaw)




Tellija: OU Rakendusgeoloogia
llImatsalu tn 3b Tartu, Tartu Tartumaa 50412
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Teimiprotokoll 210-2021 Leht 3 (3)
LOIMIS
Segu mass, massiprotsent; osakeste @, mm
Proovnr./ | Siigavus, |Veerised . Kruus _ Liiv Mol Sau
Lab. nr. Puurauk nr. m Jame Kesk Peen Jame Kesk Peen
90,0- |63,0- [450- [31,5- |[224- 16,0- [112- [8,0- 56- 4,0- 20- 1,00- [0,63- ]0,425- ]0,200- [0,125- 0,063 -
63,0 45,0 31,5 224 16.0 1.2 8,0 56 4,0 2,0 1,00 0,63| 0425 0,200 0,125 0,063 0,002 <0,002
210K595 | P-1/PA-2 | 0.5-1.0 0.8 0.5 0.6 0.5 1.2 2.1 5.0 4.6 55 198 | 209 | 11.2 | 253 1.9
210K596 | P-2/PA-2 | 1.7-2.2 0.7 0.6 0.3 0.6 15 6.1 7.8 9.3 12.3 7.4 4.1 47.7 1.6
210K597 | P-3/PA-2 | 2.4-3.0 0.2 0.5 0.4 1.0 3.0 9.3 104 | 14.0 | 195 6.8 3.2 31.8 0.0
210K598 | P-4 /PA-2 | 3.7-5.0 0.9 0.6 0.9 18.0 | 486 | 12,6 | 145 4.0
210K599 | P-5/PA-2 7.5-85 0.5 0.4 0.9 1.5 1.6 0.9 1.1 16.6 17.4 15.6 39.9 3.6
PINNASTE FUUSIKALISED OMADUSED
Lab. . Siigavus lVee- Vool'ﬁvus- PIasEsus- Plastsus- Kon"s‘ist‘ensi- Voolavus- Orgaani-
Proov nr. - sisaldus piir piir arv néitaja arv -oee
PuLrauk . I|§e aine Soil name EN ISO 14688-2:2018
m w, % w, % we% | Ip, % le I SIsaol/Zius,

210K596 | P-2/PA-2 | 1.7-2.2 - - - - - - 5.5 [Silty medium medium graded SAND low-organic (orsimSaP)
210K597 | P-3/PA-2 | 2.4-3.0 - - - - - - 1.3 [Silty medium medium graded SAND (simSaM)
210K599 | P-5/PA-2 | 7.5-85 143 | 17.8 | 129 4.9 0.71 0.29 - |Silty clayey fine well graded SAND (silty clay of low plasticity) (siclfSaw)

Proovide vétmise, tdpsuse ja kvaliteedi eest vastutab klient.
Teimimismeetod: 16imis - EN ISO 17892-4:2017 (sdelad ja hiildromeeter),
veesisaldus - EN ISO 17892-1:2015,
Atterbergi piirid - EN 1SO 17892-12:2018.
orgaanilise aine sisaldus — Tee tapsustus 2019, lisa 12.5 (kuumutuskadu t = 445 ° C).
Teimides toodud tulemused kehtivad vaid aruandes toodud pinnaste puhul
Katsetulemusi on keelatud osaliselt reprodutseerida ilma Léti geotehnilise labori kirjaliku loata.

M S. Terentjeva

Kuupaev: 12.03.2021. Laborijuhataja:
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Kaevandi Suudme Puuritud 05.03.2021 Pinnasevee Veepind
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= Rohke kruusaga keskliiv (mulle), grSa: kollakashall, tihe, niiske.
1 _E Mélline keskliiv (mulle), siMSa, B, B=1: punakaspruun, kesktihe, sisaldab puitu
i W 1.92 (vana silla tala- v&i palk 1,2...1,55 meetril), niiske kuni mérg, alates 1,85 m
3 veekiillastunud.
23 2.05 31.55 :
3 - 110.70% | Turvas (lammiturvas), Or: pruunikasmust, tihenenud, hésti kédunenud, esineb
= —116.54% | liivakid vahekihte ja l4étsi, veekiillastunud.
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3 Mélline peenliiv, siSa, b, B=1: hall, kesktihe, tksikute mélli (savimdlli) hukeste, kuni
4 E 0,02 m paksuste varvidega (vahekihtidega), alates 6,1 meetrist esineb kuni 0,3
= meetri paksusi kesk- jdmeliiva vahekihte laatsi, veekillastunud.
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7 730 | 2630
3 Liivaga méllsavi moreen, sasiCl, A, B=3,5: punakaspruun, vaheplastne, sitke,
8 3 sisaldab jamepurdu ca 5%.
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—f 1.60 32.10 Keskmise orgaanilise ainega malline keskliiv-ivane méll, orsiMSa-saSi, A,
_ 3 0.60 g B=3,5: hallikaspruun- hall, vdga kohev, kohati mudane, marg, alates 2,1 m : : : : : : : :
2 3 220 31.50 P2 veekiillastunud. : : : : : : : :
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3 Mélline peenliiv, siSa, B, B=1: hall, kesktihe, tksikute mélli (savimélli) dhukeste, kuni : : : : : : :
3 0,02 m paksuste varvidega (vahekihtidega),alates 6,1 meetrist esineb kuni 0,3 : -LL : : : : : :
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