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MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

El
em

en
t

Pos D
mm

Arv
tk

Pikkus
1el
mm

Ühiku
mass
kg

Kogu
mass
kg

Armeeringu samm
mm

Si
lla

 p
la
at

, 
tu

gi
se

in
ad

1 10 100 560...605 0.4 40.0 samm150
2 12 51 60...3400 3.1 158.1 samm150
3 12 24 4615...6860 5.2 124.8 samm150
4 16 24 4615...6860 9.2 220.8 samm150
5 16 51 60...3400 5.4 275.4 samm150
6 12 4 3470...4510 3.6 14.4
7 12 16 1495 1.4 22.4 samm 150

7a 12 7 1150 1.0 7.0 keemiline ankur,
samm 150

8 16 5 4510 7.2 36.0 samm 150
8a 16 5 3470 5.6 28.0 samm 150
9 10 25 500 0.3 7.5 malesamm 300
10 12 40 2800 2.5 100.0 samm 150
11 12 36 2900...4360 3.3 118.8 samm 150
11a 12 6 2900...2285 2.3 13.8 samm 150
12 12 40 960 0.9 36.0 samm 150
13 16 22 4100 6.6 145.2 samm 150
14 16 26 4510 7.2 187.2 samm 150

15 12 8 590...900 0.7 5.6 keemiline ankur,
samm 400

15a 12 18 550...840 0.6 10.8 keemiline ankur,
samm 400

16 12 18 700 0.6 10.8 keemiline ankur,
samm 300

Ko
kk

u Armatuur B500B, kg 1562.6
Betoon C35/45 XF4 XD3 XC4

KK4+PenetronAdmix, m³ 10,6

Le
ht

: 7
00

x5
50

LÕIGE 1-1
PAINUTATUD ARMATUURIDE KUJUD

MÄRKUSED:
1. Mõõdud on antud millimeetrites, kui ei ole märgitud teisiti. Kõrgusmärgid on antud meetrites.
2. Kõik konstruktsioonide mõõdud ja kõrgused täpsustada kohal.
3. Painutatud kujud on skemaatilised.
4. Sarrus ette mitte tellida, painutada objektil.
5. Kõik nähtavad betoonpinna servad faasitakse 20x20, kui ei ole märgitud teisiti.
6. Armatuuri kaitsekiht on 50mm, kui ei ole märgitud teisiti.
7. Pealesõiduplaadi ankurdus ol.ol.külgtiivasse teostada keemiliste ankrudega, süvistamine 200mm.
8. Betoonpindadele, mis põikuvad pinnasega, kanta võõphüdroisolatsioon.
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TINGMÄRGID:
              -uus r/betooni konstruktsioon

              -oleva sõidutee silla joon
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