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tIV

0.07 33.53 0.07 A Asfalt0.13 33.47 0.06 1
Rohke kruusaga keskliiv (mulle), grSa: kollakashall, tihe, niiske.

2.05 31.55

1.92 2
Mölline keskliiv (mulle), siMSa, B, B=1: punakaspruun, kesktihe, sisaldab puitu
(vana silla tala- või palk 1,2...1,55 meetril), niiske kuni märg, alates 1,85 m
veeküllastunud.

a-bIV

3.60 30.00

1.55 3

Turvas (lammiturvas), Or: pruunikasmust, tihenenud, hästi kõdunenud, esineb
liivakid vahekihte ja läätsi, veeküllastunud.

lglIII

7.30 26.30

3.70 6

Mölline peenliiv, siSa, b, B=1: hall, kesktihe, üksikute mölli (savimölli) õhukeste, kuni
0,02 m paksuste varvidega (vahekihtidega), alates 6,1 meetrist esineb kuni 0,3
meetri paksusi kesk- jämeliiva vahekihte läätsi, veeküllastunud.

glIII

12.00 21.60

4.70 7

Liivaga möllsavi moreen, sasiCl, A, B=3,5: punakaspruun, väheplastne, sitke,
sisaldab jämepurdu ca 5%.
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