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1 Uldosa

1.1 Projekti koostamise eesmark ja alused
Projekteerimistédde eesmargiks on saada Lohkva-Kabina-Vanamdisa jalg- ja jalgrattatee uue
silla ehituse pohiprojekti koostamine.
Kéesolev projekt pohineb jargmistel uuringutel ja dokumentidel:
1. Topo-geodeetiline mdddistus. Metricus oli, t66 nr.22G8980
august, 2022.a.
2. Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. OU Rakendusgeoloogia t66 nr 21-032.
Marts, 2021.a.

1.2 Projekti normdokumendid
Projekt on koostatud juhindudes jargmistest normdokumentidest:

- EVS-EN 1992-1:2005+NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide
projekteerimine;

- EVS-EN 1991-2:2004+NA:2007 Eurokoodeks 1:Ehituskonstruktsioonide koormused.
Osa 2: Sildade liikluskoormused.

- EVS-EN 1992-2:2005+NA:2008 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide
projekteerimine. Osa 2: Betoonsillad;

- EVS-EN 1997-1:2005+NA 2006 Geotehniline projekteerimine.

- Tee projekteerimise normid (RT I, 07.08.2015, 14)

- EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine

- EVS EN 13285:2010 ,Sidumata segud"

-  EVS 901-1:2009 ,Tee-ehitus. Osal : Asfaltsegude taitematerjalid®

- EVS 901-2:2016 ,Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained"

- EVS 901-3:2009 ,Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud"

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA 2017-003)

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (MA 2016-012)

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis

- Piirded riigiteedel (Juhend nr 2016-1)

- Riigiteede teekattemargistus (2016-3)

- Geoslnteetide kasutamise juhis (2006-26)

- Lohkva-Kabina-Vanamoisa jalg- ja jalgrattatee projekteerimise tehnilised kirjeldused

- Transordiameti juhend 11/2014.D nr. 1949/070/2014 ,Jalakéijate- ja jalgrattateede
projekteerimine ,,
- majandus-ja taristusministri 05.08.2015 méérusest nr 106 ,,Tee projekteerimise normid*

- majandus-ja taristusministri 09.01.2020 mééruses nr 2 ,,Tee ehitusprojektile esitatavad

nouded*
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- majandus-ja taristus 14.04.2016 miérusele nr 34 ,,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmododistusele esitatavad nduded.

KOigi Eestis kehtivate teehoiutdddelalakaijate- ja jalgrattateede projekteerimine ga seotud
seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstid on kattesaadavad
Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist - www.riik.ee; Standardikeskus, Tallinn Aru 10,

www.standard.ee ning Maanteeameti (MA) veebilehel www.mnt.ee rubriigist “Juhendid ja

juhised".

1.3 Tellija
Palmpro OU (11046206)

Voilille tee 11a-16, Haage, Tartu linn
Kontaktisik: Olev Saago
e-post: info@palmpro.ee

Tel 5097516

1.4 Projekteerija
Safeway OU (12873035)

Pargi, Kivijarve kila, Jogeva vald,
Jdgeva maakond 48412
Kontaktisik: Valeri Volkov

e-post: valeri@estdan.ee

Tel 56 600 433

1.5 Kasutatud arvutiprogrammid
Kasutatud on jargmisi arvutiprogramme:
- Joonestusprogramm AutoCAD Civil 3D 2019
- Tekstitddtlusprogramm Microsoft Word

- Tabeltéétlusprogramm Microsoft Excel

1.6 Koormused

Omakaalukoormused:
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Ehitise omakaal arvutatakse nimimddtmete ja mahukaalude normvaartuste alusel ja on
esindatud ({he normvaartusega. Ehitise omakaal hdlmab konstruktsiooni- ja mitte-
konstruktsioonielemendid.

Liikluskoormused:

Liikluskoormused vastavalt standardile EVS-EN 1991-2

- Kergliikluskoormus 5 kPa.

Varutegurid:

- Varutegurid omakaalule yg=1,35

- Varutegurid kasuskoormusele yg=1,35

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus

2.1 Silla asukoha kirjeldus
Sild asub riigitee nr 22252 Lohkva - Kabina-Vanamadisa korval ja ristub Kitseojaga (VEE1045900).

2.2 Projekteeritava silla kirjeldus

Projekteeritav sild on integreeritud hiljuti ehitatud maantee sillaga, minimaalne ld@henemine
on 1,2m. Jalg- ja jalgrattateede laiused tapsustatud enne projekteerimistéddega alustamist.
Vastavalt Transpordimeti Lduna regiooni ja KOV otsusega on kdigurada gabariit voetud 3m.
Sillale paigaldatakse terasest torupiirded pohja suunas 12m, Iduna suunas 16m. Kergliiklussild
asub osaliselt kinnistutelt ,Tingo” kadaster 43202:002:0066 ja ,Kingo” kadaster

43202:002:0067. Silla Idunapoolsed kaldandlvad toestatakse TensarTech® TR2®

mudrististeemi lahendusega.

2.3 Silla asukoha geoloogiline kirjeldus

Maastikulise liigituse jargi jaab uuringuala Ugandi lavamaale, Emajde orgu. Uuritud Kabina sild
jéaab Emajde oruga ristuvasse Kitseoja lammialale. Teepinna kdrgused uuringupunktide
suudmel olid vahemikus 33,6...33,7 meetrit, looduslik maapind tee mulde kdrval jaab

kdrgusvahemikku 32,0...33,0 meetrit.

Uuringusiigavuses kuni 20,0 meetrit levivad pinnakatte pinnastest soo- ja lammisetted; turvas
(kiht 3), orgaanilise aine sisaldusega mélline keskliiv (kiht 4 ja 5) ning jadpaisjarvelise
geneesiga molline peenliiv (kiht 6). Uuringusiigavuses moodustab lamami tlise

moreenikompleks (kiht 7).
Uuringusigavuses kuni 20,0 m eraldati vdlja 8 geoloogilist elementi, kihti.

Tapsemad kirjeldused vaata ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, t66 nr: 21-032 teostatud
martsil 2021.
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3 Projektlahendus

3.1 Projektlahenduse Uldine kirjeldus

Pohiprojektiga on lahendatud uue Kitseoja kergliiklussilla ja pealesditude ehitamine.
Pealesditude konstruktsioon kajastatakse OU Palmpro jalgratta-ja jalgtee ehitusprojektis. Uue
silla lahenduses on kasutatud monoliitset raudbetoon. Silla avakonstruktsiooni paigalduseks
olemasoleva Kabina silla killgtiivadele paigaldatakse uued toeseinad. Projektis on ette nahtud

ehitada uued pealesdiduplaadid. Koos sillaga on projekteeritud 23,3 meetri pikkune teeldik.
Projekteeritud silla iseloomulikud mddtmed on:

e Kaigutee laius - 2,5m

e Kogu laius - 3m

e Silla kogupikkus (s.h.pealesbéiduplaadid) - 7,7/10,1m

e Projekteeritud kandevdime - 5kN

3.2 Ehitised

Laeplaat

Silla laeplaat on projekteeritud Gihepoolse poikkaldega 2%, pikikalle puudub. Laeplaadil
puuduvat servaprussid. Plaadi paksus muutuv 190 - 260 mm. Laeplaat betoon on
projekteeritud hidrofoobsest betoonist C35/45 lisandiga Admix Penetroon koguses 3kg/m3 (

vOi analoog). Plaadi pealispinnale rajada harjapind vastavuses BU 2010 juhendile p.4.3 ja
p.4.3.2 (klass AA).

Tugieinad

Projektis on ette nahtud ehitada vertikaalsed raudbetoonist tugiseinad, paksusega 300mm.
muutuva kdrgusega ja pikkusega. Tugiseinad on monoliitselt ihendatud olemasoleva silla
kllgtiivadega (vt.jn.6-01).

Pealesoiduplaat

Silla pealesdiduplaadi moodustab 250 mm paksune raudbetoonist plaat, pikkus 1,5m.

Pealesbiduplaadi sadula armatuuri ankurdus teostada keemiliste ankrudega, slivistamine
200mm.

Pealesdiduplaadi peale paigaldada tardkivikillustik fr. 0/32mm muutuva paksusega.
Pealesbiduplaadi alla rajada paekivikillustikust alus minimaalse paksusega 200 mm.

Killustikalus ja pealesdiduplaat eraldada 2 kihi ehituskilega.

3.3 Katendikonstruktsioon

Katendikonstruktsioon on jargnev:
e AC8surf - 60mm

7/12



SP2301_PP_TS-0-01_seletuskiri

Jalgratta- ja jalgtee silla projekteerimine pohiprojekti mahus Kitseojale
Staadium: pohiprojekt

Projekti nr: SP2301

e Paekivikillustik fr.4/63 — 250mm

3.4 Silla kasipuu

Silla ulatuses on projekteeritud kuumtsingitud torupiirded pdhja suunas 12m, Iduna suunas 14m.
Piire postide samm 2m, korgus betoonpinnast 1,1m. Ka&sipuu postid toetuvad laeplaadi
betoonpinnale. Tsingi paksus vahemalt 110mK. Vdimalik kasutada taiendava kahekihilise varvi

ja sell juhul varvitoon kooskolastada tellijaga.

3.5 Sademevee d@rajuhtimine

Sillalt juhitakse vesi ara poikkallega.

3.6 Kindlustustood

Silla kaigutee sobitamisel projekteeritava kergteega tekkib vajadus mulde konstruktsiooni

toestamine. Silla imbrus kindlustatakse muiriseinaga (asendiplaanil naidatud ulatuses). Silla
Idunapoolsed kaldandlvad toestatakse TensarTech® TR2® miiiirisiisteemi lahendusega.

Tagasitaitel kasutada kruusliiv fr.4/64.

Tugiseina kaldapoolsele servale paigaldada munakivid (kivide mootmed 40-60cm). Kivide

vahed taita kruusliivaga fr.0/16.

3.7 Pealesoidud

Pealesoitude kergliiklustee lahendatakse Palmpro ol projektiga.

4 Toode teostamine

4.1 Uldandmed

Koik ehitustood tuleb Iabi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning Uldkehtivatele

pohimotetele ja arusaamadele kvaliteetsest tdost.

Toid tuleb teostada Idhtudes Teetddde tehnilistest kirjeldustest (versioon 18.02.2019)

nouetest. Teetoddel juhinduda maarusest Nouded ajutisele liikluskorraldusele (avaldamismarge
RT I, 19.07.2018, 12).

Tobde teostamisele eelnevalt tuleb teostada ettevalmistustéédd ja ehitusplatside ehitus
ulatuses, mis voimaldab té6de teostamist. Liikluse sulgemisele eelnevalt koostatakse

liikluskorraldus, Umbersdiduskeemid ja kooskdlastatakse Tellijaga.

Ehitustddde teostamise aeg ja jarjekord lepitakse kokku Tellija ja Todvotja vahelises lepingus.

4.2 Juhised kvaliteedikontrolliks

Juhul, kui projektis ei ole tapsustatud, lahtuda kvaliteedikontrollil ja lubatud tolerantside

maadramisel Majandus- ja taristuministri maddrusest Tee ehitamise kvaliteedi nduded
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(avaldamismarge RT I, 08.04.2016, 4) ja selle lisadest (geomeetria puhul Lisa 17 Silla lubatud

halbed).

Asfalteerimistdid teostatakse ainult kuivade ilmadega. Prognoositud suurte sademete korral

asfalteerimistoid ei tehta.

Koik projektlahenduse muudatused kooskdlastada Tellijaga.

4.3 Ettevalmistustood

Toode alustamine on voimalik peale loa saamist vallavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel

ja korras ning Inseneri ndusolekul.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste totde litsentsi.

4.4 Ehitusplatsi ja iUmbritseva alade korrashoid

Toovotja on vastutav todde labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Valjakaevatud
materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada, materjale ei tohi tuua

ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasobralikke materjale, vahendeid ja toomeetodeid ning
valtima keskkonna reostamist. Koik jaatmed tuleb kadidelda ning nendest vabaneda kohasel

moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee, autorataste vms.
mdjul, peab To6votja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja

asjassepuutuvat maaomanikku.

Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tédpiirkonna naabruses paiknevad alad hoida

puhtana. Toode ala tuleb iga té6paeva 16pus puhastada.

Tolmu ja pori vahendamiseks tohib silla ehitustddde ehitusplatsil v3i selle vahetus laheduses
tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv voi kruus) ladustada ainult sellises koguses, mis

kasutatakse ara Uhe té6pdeva jooksul.

4.5 Ehituskaevikust valjakaevatud pinnas

Ehituskaevikust valjakaevatav, tagasitditeks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste

materjal tuleb koheselt dra vedada ja utiliseerida.

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine)

on valistatud.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaditeks, tuleb ladustada kohapeal.
Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne té6dega alustamist) vastavalt

Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Inseneriga.
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Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voi selle servale, siis parast

toode Iopetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.6 Killustikalused

Kergtee alla paigaldada paekivikillustik paksusega 250mm. Tee killustikaluse elastsusmoodul
peab olema Inspector voi Loadman seadmega mdddetuna vahemalt 150 Mpa. Pealesdiduplaadi
peale paigaldada tardkivikillustik fr.0/32 muutuva kdrgusega. Pealestiduplaadi alla paigaldada
paekivikillustik paksusega 200mm. Pealestiduplaadi aluse killustikukihi pealt moddetud

elastsusmoodul peab olema véahemal 120 MPa.

4.7 Taitepinnas

Taitepinnase tihendustegur peab olema vdahemalt 0,98 (standardse Proctor-teimi jargi).

maksimaalne tihendatava kihi paksus 30 cm.

4.8 Betoonkonstruktsioonid

Raudbetoonis kasutada graniitkivikillustikust taitematerjali, maksimaalne tera labimoot on 16
mm. Betooni tootmisel jargida EVS-EN 206:2014 ndudeid. Betoonkonstruktsioonide ehitamisel
jargida EVS-EN 13670:2010 ndudeid.

Koik nahtavad betoonservad faasida 20x20, kui ei ole margitud teisiti.

Betoonpindade viimistlusklass vastavalt Eesti Betoonitihingu BU4 juhendile:
Ndhtavale jaavad pinnad — Tabel A (vormipind) klass AA

Ndhtavale mittejaavad pinnad - Tabel A (vormipind) klass C.

Konstruktsioon

Betooni klass

Keskkonnaklass

Kiilmakindlusklass

EVS-EN 206 EVS-EN 1992-1-1 EVS 814
Tugiseinad C35/45 + PenetronAdmix XC4+XD3+XF4 KK4
Silla plaat C35/45 + PenetronAdmix XC4+XD3+XF4 KK4
Pealesdiduplaat |C30/37 XC4+XD1+XF4 KK4

4.9 Betoneerimine

Pinnasele voi killustikalusele betoneerides tuleb alusele paigaldada kahekordne ehituskile.

4.10 Sarrus
Sarrusteraseks kasutatakse terast B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006 ,Teras

betooni tugevdamiseks". Varraste ulekatte juhul, kui joonistel pole selle pikkust maaratud, on

tootavatel sarrustel vahemalt 40 1abimootu, konstruktsioonisarrustel véhemalt 30 1abimodtu.

Sarruse kaitsekiht 5 cm. juhul kui joonistel ei ole margitud teisiti.
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Armeerimise sammu kontrollimisel jalgida, et igas suvaliselt valitud konstruktsiooni ristldikes

oleks projektis kajastatud varraste arv.

Armeerimise kaigus siduda koik taisnurgad (90°) sarnasega armatuuriga, tagada Ulekatted.

4.11 Puude ja haljasalade kaitsmine

Ehitustddde ajal peavad olema puude tlived ja vorad kaitstud vdimalike vigastuste tekitamise

eest.

Toovotja ei voi ilma ehitusjarelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskodlastuseta
eemaldada, teisaldada voi Idigata maha Uhtegi téémaa-alaga klilgnevat puud. Toovotja
vastutab koigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui
ehitusjarelevalve arvates on monda puud vo0i haljasala pohjendamatult vigastatud voi

kahjustatud, siis asendab To6votja iga vigastatud puu vdi taastab kahjustatud haljasala.

Nolvad tuleb haljastada mahus, mis on ndidatud asendiplaanil. Ehitustddde kdigus kahjustatud
haljastus tuleb taastada. Haljastatavad ndlvad tuleb eelnevalt planeerida (diged kalded), katta
kasvumulla kihtiga h-10cm ning kllvata muruseemne. Aluspinnad peavad olema jarelevalve

poolt heaks kiidetud ja vastu voetud.

4.12 Tehnovorgud

Projekteerimise alal tehnorajatisi ei paikne.

4.13 Keskkonnakaitse aspektid

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada
keskkonda. Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pohja) vette.
To6vOtja peab olema valmis haddaolukordadeks ja nende korral vastavalt tegutsema. T66votja
peab koheselt Tellijat teavitama Onnetusjuhtumitest, mis voéivad olla keskkonnale kahjulikud.
Koik praht ja jaatmed tuleb kaidelda vastavalt Eestis kehtivatele nduetele. T66de piirkonnas
peavad olema prigikonteinerid ja koik tekkivad jaatmed tuleb sinna ladustada. Jaatmete

ladustamine valjaspool selleks ettenéhtud kohti on keelatud.

Ehitustoddel tuleb arvestada , et projektala Idhedal, umbes 25 m kaugusel asub vahetult Lohkva-
Kabina-Vanamoisa tee aares Kruusakivi magi-piimputke ja ahtalehise kareputke pusielupaik3
(Kingo, Ala-Pedaja ja Lohkva-Kabina-Vanamoisa tee katastriliksustel). Plsielupaigas ning ka
teisel pool teed on I kategooria kaitsealuse liigi ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum)

kasvukohad, taimed kasvavad ka vahetult teekatte korval.

I kaitsekategooria taimede kahjustamine ja havitamine on keelatud. Ehitustegevus ja tallamine

on liigi otsesteks ohuteguriteks.

Vahetult sillast Glesvoolu on Kitseoja molemal kaldal registreeritud III kaitsekategooria liigi
ahtalehise angelheina (Thalictrum Iucidum) kasvukohad. III kaitsekategooria taimede

kahjustamine ulatuses, mis ohustab liigi sailimist selles elupaigas, on keelatud.
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Ehitustoddega ei tohi pusielupaika ja kaitsealuste taimede kasvukohti kahjustada. Plsielupaigas
ja kasvukohtades ei tohi ladustada ehitusmaterjali ja pinnast ega liikuda masinatega. Soovitav
on ehitustddde ajaks pusielupaik ja kasvukohad tahistada voi piirata ajutiste piirdeaedade voi

toketega.

Vahetult sillast allavoolu on Kitseoja paremkaldal registreeritud loodusdirektiivi I lisa
elupaigatlip ndrgalt happelised liigirikkad madalsood (7230), mille kahjustamist tuleb samuti
toode kaigus valtida. Toéode teostamisel tuleb jalgida, et tédpiirkonnas ei rikutaks oja looduslikku
sangi ja et sailiks selle loomulik veereziim. Valtida tuleb setete allavoolu liikumist (sh katkestada
tood ajutiste valingvihmade korral, mis tingivad kiire veetaseme tdusu joes). Vees toimuvad
tood tuleb kavandada suvisesse madalveeperioodi (juuli-september), mil neil on kdige vaiksem

maoju vee elustikule.

Juhul kui silla rekonstrueerimise kaigus toimuvad t66d veekogus on vajalik veekeskkonnariskiga

tegevuse registreeringut, vastavalt veeseaduse (VeeS) § 196 Ig 2 p le 4.

Ehitustédde kaigus settede ulatus ei Gleta KeA piirmaadra ja vee erikasutamis luba ei ole vajalik.

4.14 Teostusmoodistamine

Teostusmoodistused, joonistel esitatavad andmed, tehnovorgu liinide kujutamine plaanil
peavad vastama Majandus- ja taristuministri maarusele 22.04.2016 nr.34 ,Topo-geodeetilisele

uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded" tehnilistele nduetele.

Koostas: Valeri Volkov
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