
- Nagi, metall 4tk

- Prussid, lehis 75x200mm
- kinnitus seestpoolt, nähtavaid kruvikinnitusi ei tohi olla

- Post, nelikanttoru 4x80x80mm;
kuumtsingitud ja pulbervärvitud
RAL5008(hallikassinine)

- Raam, nelikanttoru 4x80x80mm; kuumtsingitud ja
pulbervärvitud RAL5008(hallikassinine)

- Pink, lehis 35x45mm

- Lehtmetall 2-3mm (needitakse);
kuumtsingitud ja pulbervärvitud
RAL5008(hallikassinine)
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- Post nelikanttoru 4x80x80mm
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0.080.04

- Laudis, lehis 80x200mm
- Metallleht + nelikanttoru 4x80x80mm

KRUVIVAI
SAMM MAX 2000

- Lehislaudis 28x95 mm ( tee servaga risti, laudade
vahe 5-8 mm)

- Laagid 50x150mm, samm ~400 mm (lehis)
- Põiktalad 100x200, samm ~2200 mm (lehis)
- Tuulutusvahe min. 100mm
- Paekivikillustik 50mm
- Terrassi aluskate
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- Pink, lehis 35x45mm
- Keevitatud, terasleht

- Nagi, metall 4tk; kuumtsingitud +
RAL5008(hallikassinine)

- Raam, nelikanttoru 4x80x80mm; kuumtsingitud ja
pulbervärvitud RAL5008(hallikassinine)

0.35

23072_PP_MA-7-02_detail-ranna-riietuskabiin.dwg

Projekti nimi:

Objekti asukoht:

Joonise nimi:

Töö nr: Mõõtkava:Koostatud:Faili nimi: Staadium: Dokumendi tähis:03.05.2024

K-Projekt Aktsiaselts
Ahtri tn 6a, Tallinn, Eesti
tel +372 626 4100
kprojekt@kprojekt.ee
reg kood 12203754

23072

Narva-Jõesuu sadama ala ja esindusväljak

Suur-Loots9 2, 8 ja 10, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa

Põhiprojekt

Detail - Ranna riietuskabiin

MA-7-02 1:50

Vastutav isik K. Koplus

Projektijuht S. Kasepalu

Maastikuarhitekt E. Koel

Vastutav insenerS. Kasepalu

PLAAN 1:50

MÄRKUSED
1. Joonised vaadata koos seletuskirjaga.
2. Laudis naturaalne siberi lehis, õlitatud UV kaitsega õliga.
3. Asukoht vt. Asendiplaan.
4. Metalldetailide keskkonnaklass minimaalselt C4.

5. Ühelgi elemendil ei tohi esineda teravaid servi, servad ja nurgad peavad olema ümarad, nt faasitud min 1mm
                  raadiusega. Laudise või selle osa kahjustamisel tuleb see kohaselt asendada uue samaväärsega.
6. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonisega.
7. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada maastikuarhitektiga.
8. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
9. Tootejoonised koostab tootja. Joonised kooskõlastada maastikuarhitektiga.
10. Teostaja peab tagama konstruktsiooni püsivuse.

LÕIGE B-B 1:50

LÕIGE A-A 1:50

Viimistlus:
Metallosad - nähtavad osad kuumtsingitud ja pulbervärvitud. Toon: hallikassinine  RAL 5008.
Keevisühenduste servad pehmendatud ja lihvitud.
Puitosad- siberi lehis, naturaalne, lihvitud, viimistletud UV kaitsega õliga, servad ja nurgad ümardatud.
KOGUS -  2 tk
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