
PK 3 x - A

Olemasolev juhtimiskilp
Olemasolev alajaam
9221:(Saue)

Arvestuslikult
Al 50 mm2, l = ~ 130m

F, 3 x (1 x - A)
olemasolev Olemasoleva liini

kohta info puudub,
arvestatud ca 170 m

l = ca 178 m
Ik = ca 203 A
ΔU = ca 0,1%

1 2

KILP
8 m

XPK 4G10mm²
(projekteeritud liin)

Planeeritav

1-
f

Juhtimiskilbis ühendada lahti üks
faas ja ehitada see püsitoiteks

F(foorikilp), 1 x B16 A)

25 m

kummikaabel 3G1,5mm²
(projekteeritud liin)

allalastav
post

Planeeritav

l = ca 203 m
Ik = ca 121 A
ΔU = ca 0,2%

TINGMÄRGID:

- olemasolev

- projekteeritud

- projekteeritud maandus

MÄRKUSED:
1. Toite kaabel on lahendatud 1 -st olemasolevast lülituskilbist.
2. Välisvavalgustuse fiidrite pingesüsteem on 3 x 400/230 V, 50 Hz ja juhistikusüsteem TN-C.
3. Kilbi toiteks kasutada ära välisvalgustuse fiidri üks faas.
4. Välisvalgustusele ehitada kordusmaandus plaanil näidatud kohtadesse.
5. Elektritehnilised andmed (lühisvool, pingekadu jt) on arvutatud olemasolevate materjalide põhjal ning ei
pruugi olla täpsed!
6. Peale ehitustöid mõõta lühisvoolud ja vajadusel vahetada juhtimiskilbis kaitseaparatuur!
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 Juuliku-Tabasalu tee L15 (km8,3) teeületuskoha foorilahendus

- planeeritav
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