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Peri kergtee

62201:001:1439
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Projekteeritud 1-kohaline liitum
iskilp LK193888

paigaldada Peri kergtee kinnistule VJK 1 kilbi kõrvale,

teenindusküljega tee suunas. Ehitada m
aandus ja pot.

ring ning tarbijale kaablikaitsetoru, L= 2 m
.

LK193888

R
istum

isel teega paigaldada

kaabel paigaldada 1,5 m
 sügavusele

1250N
 Ø

110 kaitsetorusse, L=20 m
.

Ettevaatust! R
istum

ine M
TÜ

 EASV
sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! R
istum

ine Telia sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Ettevaatust! R

istum
ine tänavavalgustuse m

aakaabliga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Peri kergtee TV. Meemaste küla Põlva vald Põlva maakond

Ristmeväli

Enefit Connect OÜ

LR3735 _TP_EL-4-02

EST

Tööprojekt

M 1: 250

11

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

01.10.2021

01.10.2021

Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraavi ja truubiga teha min 1 m altpoolt kraavi ja truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
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18152 Meemaste-Peri tee
61903:001:0676

Neumani
62201:001:1440

Mõisa tee 2a // Sae
61903:001:0081

EHAK 4851
Peri kergtee
62201:001:1439

AsfaltKruus Asfalt

1W1
1W1 1W1

Ettevaatust! Ristumine Telia sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Hoida püstvahekaugust min 0,5 m.Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Hoida püstvahekaugust min 0,5 m. Ettevaatust! Tänavavalgustuse maakaabel.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

18152 Meemaste-Peri tee 0,19 km

1,
5 

m

2,9 m
20 m

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel AXPK4G120,
1250N Ø110 kaitsetorus, trass=20 m.
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