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Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite 
ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT
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Geoaluse koostamise ajal oli kergliikulstee asfalteerimata. Projekti järgi maapind tõuseb veel ca. 0,1m
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MÄRKUSED

*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud 
kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine 
liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja 
järelevalve üksusega.

*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja 
vajadusel nende toestamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurtoruga 
ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.

*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja 
esindaja juuresolekul.

*Gaasitrassi sügavus on saadud Tartu-Ilmatsalu gaasitorustiku teostusjooniselt,
Geopartner oü, töö nr GEO 20-1843, välitööd teostatud jaan-aprill 2020.a

Versioon 2 muudatused:
Joonisele lisatud märkus gaasitrassi välja surfimise osas


