PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2311802/02139

Digitaalse allkirjastamise kuupdev
Ehitustegevuse liigi tipsustus
Isevoolse DN800Omm kanalisatsiooni kollektori projekteerimine Nolvaku tdnava ristmikust kuni
Minnimetsa pumplani.

Projekteerimistingimuste andja

Asutus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Asutuse registrikood 75014913

Ametniku nimi Tiina Leetmaa

Ametniku ametinimetus Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja

Taotluse andmed

Liik Projekteerimistingimuste taotlus
Number 2311002/04077
Kuupiev 04.05.2023

Katastritunnus Katastriiiksuse koha-aadress

72703:001:0606 Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, 4 Tallinn-Pirnu-Ikla tee L1
72703:001:1820 Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, 4 Tallinn-Pirnu-Ikla tee L24
72703:001:0567 Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Nolvaku tinav L1
72601:001:0370 Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Uuekortsi

72701:001:1913 Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Uuekortsi kergtee
78404:410:1520 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Kaskede pst 13a
78401:101:6356 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Kaskede pst 1b
78401:101:1266 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Kaskede puiestee T4
78404:410:2040 Harju maakond, Tallinn, N6mme linnaosa, Keila-Tallinna raudtee 91,1-91,6 km
78404:410:2070 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Méannimetsa tee 15a
78401:101:2072 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Paplite puiestee T2
78404:410:0021 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Pdarnade puiestee
78404:408:9061 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Parnu mnt 554
78401:101:6386 Harju maakond, Tallinn, Nomme linnaosa, Parnu mnt 554a

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 26 16ige 2, Tallinna Linnavolikogu
03.11.2021 maédruse nr 36 ,Tallinna linna tookorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise
valdkonnas* § 34 16ige 2.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 Ig 3 edastati kinnistute omanikele projekteerimistingimuste eelndu
arvamuse avaldamiseks.
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Uhtlasi teavitati kinnistute omanikke vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg-le 5, et koostatud

projekteerimistingimuste kehtestamine voib kaasa tuua kinnisasja voi selle osa avalikes huvides
omandamise, sealhulgas sundvdodrandamise, voi selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse.

AS Eesti Raudtee kiri on lisatud projekteerimistingimustele. Kaskede pst 13a kinnistu omanikele
pakutud lahendus ei sobinud.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada jirgnevaga:

1.

Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 17. 07. 2015. a méérusele nr 97
,INouded ehitusprojektile®, Eesti Standarditele EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt® ja EVS 843:2016
,Linnatdnavad®, Tallinna Linnavolikogu 2.septembri 2004 miirusele nr 32 lisa ,, Tallinna linna
kaevetoode eeskiri“ , Tallinna Linnavolikogu 09.03.2023 maédrusele nr 3 ,,Tallinna
Jadtmehoolduseeskiri, Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 méédrus nr 36 ,Tallinna linna
tookorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas®, Tallinna Linnavolikogu
03.06.2021 miirus nr 13 ,,Ehitusseadustikust tulenevate iilesannete delegeerimine ja Tallinna linna
ehitusméddruse muutmine ning ettevotlusvaldkonna maédruste kehtetuks tunnistamine®, Tallinna
Linnavolikogu 28.05.2021 madérusele nr 6 ,Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti
19.11.2018 késkkirjale nr 97 ,,Teehoiutoode tdiendavad ndouded*.

Asendiplaaniline lahendus ja vajadusel tehnovorkude koondplaan peavad olema vormistatud
aktuaalsel topogeodeetilisel alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri
14.04.2016 maddrusele nr 34 ,,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad
nouded®.

Kanda asendiplaanile raudtee kaitsevoond. Ehitustegevus raudtee kaitsevoondis eelnevalt
kooskolastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ametiga ning raudtee haldajaga.

Arvestada piirkonda jddvate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja
ehitusprojektidega. Vajadusel teha koost6od koostamisel olevate detailplaneeringute ja
ehitusprojektide projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna
planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee), ehitusprojektide ajakohane info kajastub Tallinna
ehitusprojektide registris (http://ehitus.tallinn.ee) ja EHR-is.

Keskkonnakaitselised tingimused :

5.1 Teostada projekteeritavast tehnovorgust 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse
10.06.2020 maidruse nr 15 ,Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse
inventeerimine, mis on kohustuslik 1dbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel
kasvavad puit- ja rohttaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude vorade
ulatusega. Tagada I ja II vdiértusklassi korghaljastuse sdilimine ning voimalusel III
vidrtusklassi korghaljastuse sdilimine. Esitada hinnangu teostaja poolt allkirjastatud
dendroloogilise inventeerimise tervikmaterjalid.

5.2 Mitte kavandada siilitatavate puude juurestiku kaitsealale tehnovorke ega teisi kaevetoid
ndudvaid lahendusi. Projekteeritavate tehnovorkude lahenduses arvestada ehitustoodeks
vajaminevate kaevetodode ulatusega ja mirkida asendiplaanile kaeviku tsoon. Mitte
kavandada kaeviku tsooni puude juurestiku kaitsealale.

5.3 Juhul kui ei ole voimalik véltida olemasolevate puude juurestiku kaitsealale trassikoridori

kavandamist, votta kasutusele erimeetmed (késitsikaeve, suundpuurimine, air-spade jne.)
puude kasvutingimuste siilitamiseks. Erimeetmete kasutamisel kajastada lahendust
asendiplaanil, kisitsi kaeve korral esitada lahendusest kohtloiked.

5.4 Kavandada tehnovorgud maksimaalsel maédral kovakatte alla vdi olemas olevatesse
tehnovorkude koridoridesse, siilitada haljasalal olemasolevatele ja vd&imalusel
projekteeritavatele puudele vajalik kasvuruum ja -tingimused vastavalt standardile EVS
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843:2016 ja Tallinna Linnavolikogu 28.09.2011 maéérusele nr 112 ,,Avalikule alale puude
istutamise kord*. Mitte killustada kavandatavate tehnovorkudega olemasolevaid haljasalasid.

5.5 Juhul kui ndhakse ette korghaljastuse likvideerimist, tuua vélja liigiliselt, arvuliselt ja
viadrtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning pohjendus selle likvideerimiseks. Esitada
asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 méérusele nr 2 ,,Raie-
ja hooldusldikusloa andmise kord*.

5.6 Kisitleda projektis ehitustoode aegseid korghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tiivi, vora).
Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standartides EVS 843:2016 ja EVS 939-
3:2020 ning Tallinna kaevetodde eeskirjas mérgitud nduetest, tuua vilja projektis nduded
vastavalt kohapohisele lahendusele. Puude vora kédrpimise vajadusel niha ette taotleda
hooldusldikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, 16ikuse peab teostama
arborist.

5.7 Projekti seletuskirja kirjutada nduded: Ehitustegevus korraldada selliselt, et oleks vilistatud
saasteainete sattumine pinna - ja pohjavette, samuti imbumine pinnasesse. Garanteerida
trassile jddvate kraavide ja tehnovorkude pidev toimimine t6dde ajal. Viltida pinnase
sattumine kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse.

5.8 Kaeve- ja ehitustdodel reostustunnustega pinnase ilmnemisel votta sellest pinnaseproov ja
piirarvu iiletava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta tditepinnasega. Reostunud
pinnase kokku kogumine ja dravedu tuleb tellida vastavat keskkonnaluba omavalt ettevattelt.
Juhtumist teavitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit.

5.9 Vilistada sademevee valgumine teemaalt tdnavaga piirnevatele Kkinnistutele.
Rekonstrueerimistoode tulemusena ei tohi halveneda korval olevate Kkinnistute
niiskusreziim.

5.10 Tegevus ei kuulu keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse § 6
16ikes 1 nimetatud olulise keskkonnamdjuga tegevuste loetellu. Vabariigi Valitsuse 29.
augusti 2005 méiruse nr 224 ,, Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamdju
hindamise vajalikkuse eelhinnang, tdpsustatud loetelu* § 11 punkti 11 ja 12 kohaselt tuleb
reovee kogumiseks kanalisatsioonitorustike rajamisel, laiendamisel voi rekonstrueerimisel
kaaluda keskkonnamdju hindamise algatamise vajalikkust ning anda eelhinnang, kas
kavandatava tegevusega voib kaasneda oluline keskkonnamgju.

5.11 Kuna projekteerimistingimuste taotlemise etapis ei ole kavandatava tegevuse kohta
piisavalt infot, siis peab otsustaja (ehitusloa viljastaja) kaaluma keskkonnamdju hindamise
algatamise vajalikkust ehitusprojekti koostamise kdigus (ehitusloa taotlemisel).

6. Jadtmekorralduse tingimused :

6.1 Ehitusprojektis anda iilevaade ehituse kiigus tekkivatest jadtmetest (liigitus kehtiva
jaatmenimistu jirgi) ja lammutusjiddtmete, sh pinnase hinnangulistest kogustest koos nende
edasise kiitlemise ettepanekutega. Anda iilevaade jadtmete liigiti kogumise korralduse kohta
ehitusplatsil ja ehitusplatsil jaatmete liigiti kogumiseks kasutatavate tdhistatud
jaatmemahutite tiiiibid ja asukohad (skeem).

6.2 Tekkivad ehitusjddtmed tuleb tekkekohal koguda liigiti. Ldhtuda Tallinna
jaatmehoolduseeskirja peatiikk 3 nouetest.

6.3 Pinnasetodde teostamisel tuleb jidlgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata 16hna ja
visuaalsuse alusel). Kui viljakaevatavas pinnases on tunda kiitusele iseloomulikku 16hna v6i
niha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, palume teavitada sellest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

koheselt Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4131). Reostuskolde likvideerimiseni
muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.

6.4 Kasutusest vilja jadavad kommunikatsioonid- (torustikud) likvideerida t6ode teostamise
ulatuses ja anda iile vastavat keskkonnaluba omavale kiitlusettevottele.

6.5 Koik ehituse kidigus tekkivad jadtmed ja nende iileandmine tuleb dokumenteerida ja kajastada
kas ehituspievikus voi lisada kasutusloa materjalide juurde (iileandmise aktid, arved jms).

Saue Vallavalitsuse tingimused :

7.1 Projekti puutuvad AS Saku Maja ning AS Kovek liitumispunktid Vanasilla tn ja Mé@nnimetsa
teel peavad ehituse ajal jddma t60sse, kuna reovee kogused on suured ja seda pole pikemalt
voimalik peatada. Kui siiski on vaja teenus lithiajaliselt peatada, kooskdlastada see eelnevalt
vastavate ettevotetega.

Arvestada lisatud Transpordiameti kirjas 11.05.2023 nr 7.1-2/23/9946-3 toodud tingimustega.
Arvestada lisatud AS Eesti Raudtee kirjas 22.06.2023 nr 13-8/1988-3 toodud tingimustega.
Vajalikud tehnovorgud ja tehnosiisteemid lahendada vastavalt piirkonna vorguvaldajate tehnilistele
tingimustele. Tehnilised tingimused lisada projektile.

Torustike asukoha valik modtkavas M 1:500 kooskdlastada Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalametiga.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada koikide olemasolevate tehnorajatiste kaitsevoonditega ja
nendest tulenevate seadusjargsete kitsendustega.
Teha koost6od olemasolevate tehnovorkude valdajatega, kelle tehnovorkude kaitsevoondites
kavandatakse toid.
Ehitusloa taotlemisel vOi ehitusteatise esitamisel tuleb koos ehitusprojektiga eraldi failis esitada
kaasamist vajavate vorguvaldajate nimekiri voi kinnitus, et vorguvaldajate kaasamine pole vajalik
(méérus nr.19 ,,Tallinna linna to6korraldus ehitusvaldkonnas® § 8 p.2 1g 3).
Koostada asendiplaaniline lahendus katendite taastamise kohta. Esitada katendi konstruktsioon ja
ristloiked.
Ehitusloa saamiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektroonseks
menetlemiseks ehitusprojekt mis on koostatud vastavalt ehitusprojekti dokumentide digitaalse
vormistamise nduete juhendile. Juhend asub ehitisregistris teadete all.
Ehitusloa menetlemisel kaasata arvamuse / kooskdlastuse saamiseks:

e NOmme Linnaosa Valitsus, Saue Vallavalitsus, Tallinna Keskkonna- ja Tallinna

Kommunaalamet, Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond, Transpordiamet;
¢ tehnilised tingimused viljastanud ja projekteeritavate tehnovorkude valdajad, olemasolevate

tehnovorkude valdajad, kelle tehnovorkude kaitsetsoonis kavandatakse t6id;
e koik maaomanikud voi -kasutajad, kelle ehitusdigust voi maakasutust projekt mojutab.

Projekteerimistingimusi on voimalik vaidlustada, esitades Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile
vaide 30 pdeva jooksul projekteerimistingimuste véljastamisest arvates voi poorduda kaebusega Tallinna
halduskohtusse (Pdarnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sétestatud tihtaegadel ja korras.

Tiina Leetmaa
Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja

Kalle Maandi 6404467
Kalle.Maandi @tallinnlv.ee
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