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1. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08.

2015. a. maarus nr 101).

2. Ridakillustiku 4/63 teratikuline koostis vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" tabelile 5
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 a kaskkirjaga nr 0215).

3. Sidumata segu 6 terastikuline koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" lisale 10.

4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7),
ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jaatmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei
tohi kasutada kilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir Ghtlustada, taastada niidukdlbulikus.

Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms
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Muru Killustikust alus 16/32 kiilekillustikuga 8/12 h=10cm
Kasvumuld h=15cm 25kg/m’ (Emin 170MPa)
Tditeliiv Killustikust alus 32/63 h=20cm
Olemasolev pinnas Geotekstiil eraldav, NorGeoSpec klass N2, ndeltoodeldud
Liivalus Kt. 0.98, filtr. m. 0,5m/66p h=50cm
Olemasolev pinnas
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