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Isevoolse kanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil
22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee 0,23 km-l.Kat. tunnus 94901:006:0274
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Survekanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil
22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee 0,14 km-l.Kat. tunnus 94901:006:0274
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Ettevaatust ristumine gaasitorustikuga!Gaasitoru abs. kõrgus 57.92
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Ettevaatust ristumine gaasitorustikuga!Gaasitoru abs. kõrgus 58.03

6,57

3,39

3,94

2,19

K1

1

2

12

V1
V1

3,53

1

2

3 1

2

1
2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1
23

1

2

12

1 2

1

2
3

10,37

6

2,18

7,01

StaadiumVastutav spetsialist

Projektijuht

Joonis

Lauri Aim

Sirle Punka

Kaspar Kala

AS Tartu Veevärk

Soinaste küla
Kambja vald
Tartumaa

Tööprojekt

1062024_TP

KESKKOND & PARTNERID OÜ
Reg. nr. 11006388
Vasara 50, Tartu 50113
Tel. 733 0350; info@mahutid.ee

Fail

Tellija

Projekt

Kuupäev JoonisMõõtProjekteerija

Linnavere ja Saare tee ühisveevärgi-
ja kanalisatsioonitorustikud

28.01.2025
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Katete taastamise asendiplaan

v02

MÄRKUSED:
1. Geodeetiline alusplaan koostatud Vasara Geodeesia OÜ poolt novembris 2024. a. (töö nr. 24G1027).
2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
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Olemasolev veetorustik
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K1 Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
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Olemasolev sidekaabel    
 

Olemasolev madalpingekaabel    
 Olemasolev keskpingekaabel    
 

Olemasolev sademeveetorustik
   
 

V1 Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud tuletõrjeveehüdrant
mõjuraadiusega 200 m

Projekteeritud siiber

Olemasolev gaasitorustik
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