
5,963 km

R‐2

Olemasolev KP betoonmast koos kahe toega M25 asendada (KRE, 11m, kl3)

Lisada mastile tugi (KRE, 12m, kl3)

Komplektalajaam Raagi:(Kallaste) asendada mastalajaamaga AJ14717
vt paigutusjoonist nr 30.

5,963 km

R‐2

Olemasolev KP betoonmast koos kahe toega M25 asendada (KRE, 11m, kl3)
Lisada mastile tugi (KRE, 12m, kl3)

6,914 km

R‐3

11445550

ASENDIPLAAN Ver 1

15
M 1:1000

Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

mariliis.kartau@enersense.com

Mariliis Kartau

59194472

IP6211/IP6212
19.07.2023

Alusplaanina on kasutatud:
‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230426G2). Koostamise aeg: 28.06.2023; Koordinaadid L‐EST 97 
süsteemis, kõrgused EH‐2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6211/IP6212
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Alusplaanina on kasutatud:
‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230426G2). Koostamise aeg: 28.06.2023; Koordinaadid L‐EST 97 
süsteemis, kõrgused EH‐2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6211/IP6212
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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