Kaablite paigaldussugavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;

kraavi ndlvas - min 1,5m.

kraavi pohjast min 1,0m pdhjast sugavamal;

Olemasolev MAJ Jaagu:(Kohila) koos seadmete, tarvikutega
demonteerida. Paigaldada asemele HEKA KAJ630. AJ tahis
AJ15688. 160kVA trafo paigaldada uude alajaama. Proj. KAJ
imbruses teostada metsa raadamine 90m?. Taastada vana AJ
tarbijate toited.

ETTEVAATUST!

Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku tapne
asukoht ja stgavus surfimise teel kasitsi!

AJ15688'st rajada keskpingekaablid:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228335
AJ15688-AJ15687 L=917/927m.

2. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228338
AJ15688-KPJM1 L=371/379m.

/OC)

ETTEVAATUST!

Ristumine kinniselt truubiga!
Truubi ja proj. kaabli vahe min
1,0m.

47.96
47.75-47.54 2100 bet

N L
3 Lo am L. Ettevaatust!

: Paralleelkulgemine Corle
sidetrassiga.

NB!
Ristumisel tehnovorkudega, tuvastada
olemasolevate tehnovorkude sugavus ja A
asukoht surfimise teel kasitsi ehitustoode y
kaigus.

S

Olemasolev mastikilp 63588LK demonteerida ning
asendada soklikilbiga. LK uus tahis - LK227993.

Proj AJ15688 F3 paigaldada maakaabel AXPK 4G120
(MPL423204) kuni LK227993. L=4/10m.

Olemasolev M1 demonteerida ning asendada

TAN immutus 2. klass, 9m.

Paigaldada tugi - TAN immutus, 2. klass, 9m.
Mastile paigaldada maandus.

Rajada maakaabel AXPK 4G120 (MPL423205) kuni
proj AJ15688 F1, L=18/30m.

63582LK's).

Olemasolev 63582LK toitekaabel (AXPK 4G16). Kaablile teha
jatkumuhv ning Uhendada proj. AJ15688 F5. L=3/9m.
Kaablile anda uus tunnus MPL423061 (tahistada nii AJ kui ka

Freespurukattega tee taastada.
Taastatav ala ca 14 m?

Puurimisloik A-D L=56m.
Ristumine Corle sidetrassiga, vee- ja kanalitorustikuga.

0,4kV kaabliga.

Puurimisloik A-B L=45m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning

Sugavused teadmata.
Ristumine 11245 Kiisa-Kohila tee km 1,089
(vt ristmevalja joonis 005)

Sugavused teadmata.
(Vt ristmevalja joonis 006)
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ETTEVAATUST!

Puurimisloik D-E L=34m.

" | Projekteeritav side(ITK,
t66 23028)

|

Sugavused teadmata.

+ x= 6563950

<
Il

Puurimisloik B-C L=51m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.

Maakaabli paigaldussugavus kraavi
pohjast min 1,0 m siigavamale.
Vt ristmevalja joonis 008.

Keskpinge o6huliini demontaaz
lahendatakse eraldiseisva projektiga
(Enersense AS, t00 nr RP24/014/4)

Alates puurimiskaevikust "C",
KPL228338 paigaldada lahtisel meetodil
kuni jatkumuhvini "KPJM1" L=222m.
Kaabli paigaldussigavus min 1,0m.
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1. 46.38 De 160 PVC
2. 46.38 De” 160 PVC

48.23

48.14
s 27— @300 pl .
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LK-6

maapind 47.77

kaas 47.77 Malm
p&hi 46.43

rake 400/315 Plast
1. 46.43 De 160 PVC

2. 46.43 De 160 PIME

Puurimisloik E-F L=42m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Slugavused teadmata.

Puurimisléik F-G L=84m.

Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Veetorustiku sigavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku siigavus ca 1.34m.

Markus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t00d nr. EN-24-163

- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem”

- Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

- Enne ehitustoode algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda to6de jaoks vajalikud load.

-Projektala labib Tohisoo 1 piiranguvoondit. Jargida Veeseaduses ja Maa- ja Ruumiameti
kooskolastuses toodud noudeid ehitustoodel piiranguvoondites.

TINGMARGID ASENDIPLAANIL

Tarbijakaabli reservkori, L=2m, 450N, D50mm, toru ots maapinnale ja isoleerida
Olemasolev MP maakaabel

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N D110mm, lahtine meetod
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
Kinnistu piir

Olemasolev MP 6huliin

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev veetrass

Olemasolev sidekaabel

Projekteeritud komplektalajaam koos maanduskontuuriga

Olemasolev vaakumkanalisatsioonitrass
Olemasolev survekanalisatsioonitrass

Ristumine
truubiga.

Puurimisloik I-J L=31m.

Veetorustiku sigavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku siigavus ca 2m.

vee- ja kanalitorustikuga ning

aapind 48.10
p&hi 46.07
P

KK<Z3

maap madpind 47
1. 46.07 /De 160 PVC aas 47.64 Malm an L b 4764 Mal — 0%25 -
2. 46.07 De 160 PVC 46.44-48: P riokis 0/531 quag:v

aas 47.63 Ma

1 .
rake 400/315 Plast
3. 46:07 De 160 PVC/] 1. 45.78/D C

160 PVC Shi 45.50
"zt —45.62\De_160 PVC pani 4o
2. 45.78 De 160 PVC 3. 45.62" De ?kiséseg/se 60 BvG
i .50"De 160 PVC

3. 45 0_PVC

KK—4 486 @400 pl LK10—18
maapind 47.87 46.77-46.74 maapind 47.36
kaas 47.79 Malm kgﬂ_s 4.4-577326 Malm
8hi 46.13 pdhi 45.
Eake 400/315 Plast rake 400/315 Plast KK10-24
1. 46.13 De 160 PVC 1. 45.72 De 160 PVC maapind 47.65
2. 46.13 De 160 PIME 2. 45.72 De 160 PIME kaas 47.50 Malm | 4761 | panon K—7
p&hi 45.52 46.59-46.48 P KK20—27 maapi
rake 400/315 Plast " kaas
1. 45.52'De 160 PVC Mmaapind 47.62 oohy 4
2./ 45.52 De 160 PVC pohi 45.41 rake 4
rake 400/315 Plast 1. 45
1. 45.41 De 160 PVC 2. 45
2. 45.41 De 160 PVC

Puurimisléik G-H L=60m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikega.
Veetorustike sigavus teadmata.

ca 1.66m.

Puurimisloik H-1 L=47m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi ja kraavi

puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks.

Ehitustoode 16pus taastada kraavi
esialgne olukord.

Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Veetorustiku stigavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sigavus ca 1.64m.

Puurimisloik J-K L=50m.

Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning
truubiga.

Veetorustiku sigavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku stgavus ca 1.75m.
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