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KPJM1

Alates puurimiskaevikust "C",
KPL228338 paigaldada lahtisel meetodil 
kuni jätkumuhvini "KPJM1" L=222m. 
Kaabli paigaldussügavus min 1,0m.

M12A

M13 Teostada KP kaabli jätkumuhv! 
Kaarlisauna:(Kohila) alajaamas
muuta kaabli tähis KPL228338'ks.

Taastada kruusatee.
Taastatav ala ca 3.3 m2

Keskpinge õhuliini demontaaž 
lahendatakse eraldiseisva projektiga 
(Enersense AS, töö nr RP24/014/4)

 Ø400 pl48.20
47.14-47.06

 Ø300 pl48.14
47.34-47.31  Ø300 pl48.23

47.44-47.34

 Ø400 pl47.86
46.77-46.74

 Ø500 pl47.70
46.44-48.81

 Ø300 pl47.81
46.93-46.11

 Ø400 pl47.84
47.12-46.91

 Ø100 bet47.96
47.75-47.54

 Ø300 pl47.61
46.59-46.48

 Ø300 pl47.20
46.46-46.44

 Ø400 pl47.03
45.61-45.33

 Ø300 pl46.59
45.89-45.82

 Ø300 pl46.58
45.72-45.69

 Ø300 pl48.47
48.17-47.73

 Ø400 pl48.09
47.06-47.14

 Ø300 pl48.13
47.36-47.11

 Ø600 bet47.75
46.93-46.89

 Ø350 pl47.76
47.00-46.89

 Ø500 bet47.48
46.93-46.80

 Ø600 bet42.77
41.99-47.97

 Ø600 bet43.11
41.49-41.38

 Ø300 met47.22
46.34-46.29

 Ø200 met47.14
45.95-45.87

 Ø300 pl45.95
45.11-44.85

 Ø300 pl45.88
45.07-44.86

 Ø1000 pl46.17
44.77-44.68

 Ø200 pl46.50
45.60-45.57

 Ø600 pl46.42
46.04-45.45

 Ø800 pl46.45
45.25-45.16

 Ø400 pl46.22
46.08-45.62

 Ø200 pl49.41
48.62-48.40

²

 Ø900 pl46.83
45.13-45.09

 Ø1000 pl47.99
46.65-45.67

 Ø1000 pl48.61
45.82-45.68

 Ø2000 Bet47.54
42.64
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KPJM1

Olemasolev MAJ Jaagu:(Kohila) koos seadmete, tarvikutega 
demonteerida. Paigaldada asemele HEKA KAJ630. AJ tähis 
AJ15688. 160kVA trafo paigaldada uude alajaama. Proj. KAJ 
ümbruses teostada metsa raadamine 90m2. Taastada vana AJ 
tarbijate toited.

Olemasolev M1 demonteerida ning asendada
TAN immutus 2. klass, 9m.
Paigaldada tugi - TAN immutus, 2. klass, 9m.
Mastile paigaldada maandus.
Rajada maakaabel AXPK 4G120 (MPL423205) kuni
proj AJ15688 F1, L=18/30m.

Olemasolev mastikilp 63588LK demonteerida ning
asendada soklikilbiga. LK uus tähis - LK227993.
Proj AJ15688 F3 paigaldada maakaabel AXPK 4G120 
(MPL423204) kuni LK227993. L=4/10m.

Olemasolev 63582LK toitekaabel (AXPK 4G16). Kaablile teha 
jätkumuhv ning ühendada proj. AJ15688 F5. L=3/9m.
Kaablile anda uus tunnus MPL423061 (tähistada nii AJ kui ka 
63582LK's).

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Tohisoo1
Eesvoolu kaitsevöönd ningranna või kalda veekaitsevöönd Tohisoo1
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AJ15688'st rajada keskpingekaablid:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228335
AJ15688-AJ15687 L=917/927m.
2. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228338 
AJ15688-KPJM1 L=371/379m.

Freespurukattega tee taastada.
Taastatav ala ca 14 m2

ETTEVAATUST!
ELA SA sidetrass  

Puurimislõik A-D L=56m.
Ristumine Corle sidetrassiga, vee- ja kanalitorustikuga.
Sügavused teadmata.
(Vt ristmevälja joonis 006)
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Puurimislõik D-E L=34m. Puurimislõik E-F L=42m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik F-G L=84m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 1.34m.

Puurimislõik G-H L=60m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikega.
Veetorustike sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus KK3-KK4 
ca 1.66m.

Puurimislõik H-I L=47m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi ja kraavi 
serva. Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi 
puurmasina vajaliku aluse saavutamiseks. 
Ehitustööde lõpus taastada kraavi 
esialgne olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 1.64m.

Puurimislõik I-J L=31m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning 
truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 2m.

Puurimislõik J-K L=47m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning 
truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 1.75m.

Puurimislõik J-K L=50m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning 
truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 1.75m.

Puurimislõik K-L L=48m.

Puurimislõik L-M L=77m.
Puurimiskaevik M rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning truubiga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus ca 2.01m.

Puurimislõik M-N L=68m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 

Puurimislõik N-O L=29m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine truubiga. Kaabliga minna truubi 
pealt.

Puurimislõik O-P L=34m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 

Q

Puurimislõik Q-P L=26m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. Vajadusel 
ehituse ajaks täita kraavi puurmasina vajaliku aluse 
saavutamiseks. Ehitustööde lõpus taastada kraavi esialgne 
olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga, Corle sidetrassiga ning 
truubiga.
(Vt ristmevälja joonis 007)

AJ Vilivere-11:(Kohila)'st rajada 
keskpingekaabel:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228336
AJ Vilivere-11-AJ15687 L=1038/1048m.

Vana võrkaed!
2 aiaposti ja 5 meetrit võrkaeda 
eemaldada ja utiliseerida.
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Puurimislõik V-U L=81m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning Corle 
sidetrassiga. 

Ettevaatust!
Alajaama sisenevad kaablid. NB! 
Tuvastada kaablite täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

Puurimislõik U-T L=81m.
Puurimiskaevik T rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning 
sidetrassiga.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine veetorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada veetorustiku täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Alates puurimiskaevikust "T",
KPL228336 paigaldada lahtisel meetodil kuni 
puurimiskaevikuni "S" L=369m. Tee all kaabli 
paigaldussügavus min 1,0m.
Aedvaarika tn ulatuses taastada kruusatee. Taastatav ala 
193m2.
Väljakaevel vältida eri tee konstruktsiooni kihtide segunemist. 
Tagasitäiteks kasutada sõiduteele sobivaid materjale. 
Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas utiliseerida ja 
asendada liivaga. Tagasi täita ja tihendada kihiti.

ETTEVAATUST!
Truup. Kaabliga minna truubi pealt.

Alates puurimiskaevikust "T",
KPL228336 paigaldada lahtisel meetodil kuni 
puurimiskaevikuni "S" L=369m. Tee all kaabli 
paigaldussügavus min 1,0m.
Aedvaarika tn ulatuses taastada kruusatee. Taastatav ala 
193m2.
Väljakaevel vältida eri tee konstruktsiooni kihtide segunemist. 
Tagasitäiteks kasutada sõiduteele sobivaid materjale. 
Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas utiliseerida ja 
asendada liivaga. Tagasi täita ja tihendada kihiti.

Kungla haljasalal paigaldada kaabel
sügavusele min 0,7m. Võsa eemaldada
243 m2.

Puurimislõik S-R L=55m.
Ettevaatust!
Ristumine truubiga ning vee ja 
kanalisatsioonitrassiga.

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga!

Alates puurimiskaevikust "R",
KPL228336 paigaldada lahtisel meetodil kuni puurimiskaevikuni 
"Q" L=197m. Tee all kaabli paigaldussügavus min 1,0m, 
haljasalal min 0,7m.
Kungla tn ulatuses taastada asfaltttee. Taastatav ala ca 35m2.
Võimalusel paigaldada kaabel olemasolevate elektrikaablitega 
samasse kaevikusse.
Väljakaevel vältida eri tee konstruktsiooni kihtide segunemist. 
Tagasitäiteks kasutada sõiduteele sobivaid materjale. 
Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas utiliseerida ja 
asendada liivaga. Tagasi täita ja tihendada kihiti.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine Corle sidetrassiga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

Alates puurimiskaevikust "P" kuni AJ15687
paigaldada KPL228336 ning KPL228335
kinnisel meetodil. Trass - L=203m. 

Alates puurimiskaevikust "P" kuni AJ15687
paigaldada KPL228336 ning KPL228335
kinnisel meetodil. Trass - L=203m. 

Olemasolev AJ Mäevana:(Kohila) koos seadmete, tarvikutega ning vanade 
õhuliini visangutega demonteerida. Paigaldada asemele HEKA KAJ630. AJ 
tähis AJ15687. 250kVA trafo paigaldada uude alajaama . Taastada vana AJ 
tarbijate toited. AJ ümbruses kaablite paigaldussügavused
min 0,7m.

Võsa eemaldada
27 m2.

M1

M1

M1
M1

Olemasolev F11 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423134) kuni AJ15687 F11.
L=15/30m.

Olemasolevast F9 JA F3 mastist M1 paigaldada maakaablid:
1. AXPK 4G120 (MPL423136) kuni AJ15687 F9 L=16/31 m;
2. AXPK 4G120 (MPL423137) kuni AJ15687 F3 L=16/31 m.

Võsa eemaldada
27 m2.

Võsa eemaldada
27 m2.

Olemasolev F7 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423139) kuni AJ15687 F7.
L=5/20m.

Olemasolev F5 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423135) kuni AJ15687 F5.
L=7/22m. Üks tugi likvideerida.

MPJM
1

Olemasolevale AXPK 4G240 kaablile teostada jätkumhuv
ning pikendada AJ15687 F1. Kaablile anda uus tähis
MPL423138. L=3/11m.

Alates puurimiskaevikust "BB" kuni kaevikuni "CC" , 
paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35
(KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=239m. Tee all 
kaabli paigaldussügavus min 1,0m, haljasalal min 0,7m.
Väljakaevel vältida eri tee konstruktsiooni kihtide 
segunemist. Tagasitäiteks kasutada sõiduteele sobivaid 
materjale. Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas 
utiliseerida ja asendada liivaga. Tagasi täita ja tihendada 
kihiti.

AJ15687'st rajada keskpingekaabel:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228333
AJ15687-AJ15679 L=952/962m.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 

NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 

NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 

NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Taastada kruusatee 20 m2Taastada kruusatee 20 m2

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 

NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning Corle 
sidetrassiga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku ning sidetrassi 
täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Taastada kruusatee 3.7 m2

Taastada kruusatee 8.5 m2

Paralleelkulgemine Corle
sidetrassiga.

Puurimislõik CC-DD 
L=85m.

Võsa eemaldadaVõsa eemaldadaVõsa eemaldada

Alates puurimiskaevikust "DD" kuni 
puurimiskaevikuni "EE" paigaldada 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) 
lahtisel meetodil. Trass - L=107m. Kaabli 
paigaldussügavus haljasalal min 0,7m.

Alates puurimiskaevikust "DD" kuni 
puurimiskaevikuni "EE" paigaldada 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) 
lahtisel meetodil. Trass - L=135m. Kaabli 
paigaldussügavus haljasalal min 0,7m.

Puurimislõik EE-FF L=35m.
Ristumine sidetrassiga, raudteega.
(Vt ristmevälja joonis 009).

Alates puurimiskaevikust "FF" kuni "GG", 
paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 
(KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=89m. 
Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 0,7m, 
tee all min 1,0m.

Taastada:
asfalttee - 5 m2

kruusatee - 7m2.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Taastada kruusatee 2 m2

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Olemasolev AJ Karkass:(Kohila) koos seadmete, 
tarvikutega demonteerida. Paigaldada asemele 
HEKA KAJ250. AJ tähis AJ15679. 100kVA trafo 
paigaldada uude alajaama. Taastada vana AJ 
tarbijate toited. AJ ümbruses kaablite 
paigaldussügavused
min 0,7m.

IV etapis projekteeritud KP kaabel
KPL228334 
(Enersense AS, töö RP/24/014/4)

M1

M1
M1

Olemasolev F5 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423121) kuni AJ15679 F5.
L=6/17m.

Olemasolev F1 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423122) kuni AJ15679 F1.
L=3/14m.

Olemasolev F3 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120
(MPL423123) kuni AJ15679 F3.
L=7/18m.

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi 
põhjast min 1,0 m.

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi 
põhjast min 1,0 m.

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi 
põhjast min 1,0 m.

Alates puurimiskaevikust "C",
KPL228338 paigaldada lahtisel meetodil 
kuni jätkumuhvini "KPJM1" L=222m. 
Kaabli paigaldussügavus min 1,0m.
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1.6

0.
4

0.5

0.7

0.5

0.5

0.3

1.0

0.
4

Ettevaatust!
Paralleelkulgemine Corle
sidetrassiga.

ETTEVAATUST!
Ristumine Corle sidetrassiga lahtisel 
kaevel. NB! Tuvastada sidetrassi täpne 
asukoht ja sügavus surfimise teel 
käsitsi!

ETTEVAATUST!
Paralleelkulgemine Corle sidetrassiga.

0.5

R

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel. 
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja 
sügavus surfimise teel käsitsi!

28.6

HH

Alates puurimiskaevikust "II" kuni AJ15679, 
paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 
(KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - 
L=270m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal 
min 0,7m, tee all min 1,0m.

GG

W

X

Y
Z

AA

BB

Puurimislõik P-W L=53m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning truubiga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik W-X L=75m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde lõpus 
taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning sidetrassiga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik X-Y L=44m.
Puurimiskaevikud rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine sidetrassiga ning truubiga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik Y-Z L=27m.
Puurimiskaevik Y rajada kraavi või kraavi serva. 
Vajadusel ehituse ajaks täita kraavi puurmasina 
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustööde 
lõpus taastada kraavi esialgne olukord. 
Ristumine sidetrassiga ning vee- ja 
kanalitrassiga.
Sügavused teadmata.

Puurimislõik AA-BB L=40m.
Ristumine truubiga.

Sügavused teadmata.

Taastada kruusatee 26,5 
m2
Taastada kruusatee 26,5 
m2

Puurimislõik GG-HH L=20m. 
Ristumine truubiga.
Kaabliga minna truubi alt.

EE

FF

 Ø300 pl47.81
46.93-46.11

M10

M11

M12

M12A

M13

C

Teostada KP kaabli jätkumuhv! 
Kaarlisauna:(Kohila) alajaamas
muuta kaabli tähis KPL228338'ks.

Taastada kruusatee.
Taastatav ala ca 3.3 m2

Puurimislõik B-C L=51m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga. 
Sügavused teadmata.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi 
põhjast min 1,0 m sügavamale.
Vt ristmevälja joonis 008.

Alates puurimiskaevikust "C",
KPL228338 paigaldada lahtisel meetodil 
kuni jätkumuhvini "KPJM1" L=222m. 
Kaabli paigaldussügavus min 1,0m.
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/ ETTEVAATUST!
Ristumine kinniselt truubiga!
Truubi ja proj. kaabli vahe min 
1,0m.

Puurimislõik A-B L=45m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikega ning 
0,4kV kaabliga.
Sügavused teadmata.
Ristumine 11245 Kiisa-Kohila tee km 1,089 
(vt ristmevälja joonis 005)

ETTEVAATUST!
Projekteeritav side(ITK, 
töö 23028)

Keskpinge õhuliini demontaaž 
lahendatakse eraldiseisva projektiga 
(Enersense AS, töö nr RP24/014/4)

Keskpinge õhuliini demontaaž 
lahendatakse eraldiseisva projektiga 
(Enersense AS, töö nr RP24/014/4)
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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud puurimiskaevik
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
Kinnistu piir
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Projekteeritav KP kaabli jätkumuhv

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

Kaablite paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;
kraavi põhjast min 1,0m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5m.

NB!
Ristumisel tehnovõrkudega, tuvastada 
olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja 
asukoht surfimise teel käsitsi ehitustööde 
käigus.
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