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Olemasolev MP maakaabel

Kaablite paigaldussugavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;

%, Projekteeritud puurimiskaevik kraavi pohjast min 1,0m pohjast stigavamal; ’ i
02 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod kraavi ndlvas - min 1,5m. | x= es64750
¢ | W - Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod < s
N Sag L Kinnistu piir o
e == SEai ‘ Olemasolev kanalisatsioonitrass g
Nl = :. s = >— Olemasolev vaakumkanalisatsioonitrass
H v Olemasolev veetrass
Olemasolev sidekaabel
Markus: .
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tood nr. EN-24-163 ) _
- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid
NB! - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem" _ o _ o
Ristumisel tehnovérkudega, tuvastada - Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel
olemasolevate tehnovérkude siigavus ja arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada. o o
. AN - Enne ehitustoode algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda toode jaoks vajalikud load.
asukoht surfimise teel kasitsi ehitustoode
kaigus.
Vana vorkaed!
2 aiaposti ja 5 meetrit vorkaeda
eemaldada ja utiliseerida.
Ettevaatust!
Alajaama sisenevad kaablid. NB! 3
Tuvastada kaablite tapne asukoht ja
sugavus surfimise teel kasitsi! £
AJ Vilivere-11:(Kohila)'st rajada
keskpingekaabel:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228336
AJ Vilivere-11-AJ15687 L=1038/1048m.
Puurimisléik V-U L=81m.
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning Corle
sidetrassiga.
Puurimisldik U-T L=81m.
Puurimiskaevik T rajada kraavi vai kraavi serva.
Vajadusel ehituse ajaks taita kraavi puurmasina
vajaliku aluse saavutamiseks. Ehitustoode
ETTEVAATUST! I§pus t.aastada. kraavi 'esialglne olukord.
Truup. Kaabliga minna truubi pealt D vt T R_lstumlng vee- ja kanalitorustikuga ning
' ' I . \\ o o sidetrassiga.
/ 2 o Alates puurimiskaevikust "T",
TP AT PR KPL228336 paigaldada lahtisel meetodil kuni
Padlope > PR e puurimiskaevikuni "S" L=369m. Tee all kaabli
e — Y NN paigaldussiigavus min 1,0m.
ETTEVAATUST' 45"‘,." 49:30 Mol . ; \ TK9—004 i
Ristum . . . . P %15 i SRS Aedvaarika tn ulatuses taastada kruusatee. Taastatav ala
+ = 6564550 istumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel. | [; #1225 50w S gy o 2
. NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku tapne \ 3 4788 B 188 BVE 193m”.
! asukoht ja stigavus surfimise teel kasitsil \\\ — Valjakaevel valtida eri tee konstruktsiooni kihtide segunemist.
§ * \\ i Tagasitaiteks kasutada soiduteele sobivaid materjale.
2 \ No— Savipinnase olemasolul kaevikus pinnas utiliseerida ja
o0 K asendada liivaga. Tagasi taita ja tihendada kihiti.
g ETTEVAATUST!
Koo 50.03 N \\ Ristumine sidetrassiga lahtisel kaevel.
i 5 s B RN\ N NB! Tuvastada sidetrassi tdpne asukoht ja
N IR Ere 20 sligavus surfimise teel kasitsi!
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