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ULDOSA

1.1. Objekti nimetus ja asukoht

Kéaesoleva t60 on koostanud Teede Insenerid OU koost6Gs Teede Laboratoorium OU-ga Leisi
Vallavalitsuse tellimusel.

To66 nimetus: ,,Leisi aleviku kergliiklusteede ja valgustuse 11 etapp. Teeprojekt*.
Objekti asukoht: Leisi alevik, Leisi vald, Saaremaa.

Kavandatavad kergliiklustee ja valgustuse 16igud paiknevad kdrvalmaanteega nr 21129 Orissaare-Leisi-
Mustjala paralleelselt:

v Orissaare suunaline 16ik, km 29,8 — 30,6; ca 0,8 km;
v Mustjala suunaline 16ik, km 30,9 — 31,5; ca 0,6 km;

Médlemad kavandatavad kergliiklustee 18igud Ohtivad rahvusvahelise jalgrattatrassiga EuroVelo 13.

1.2. Lahtematerjalid
1.2.1. Lé&htellesanne ja t60 koostamise eesmargid

Lahtellesanne
T60 koostamise aluseks on:

v’ Leisi Vallavalitsuse esitatud tehniline kirjeldus;

v' Maanteeameti esitatud nduded Leisi alevikus Mustjala ja Orissaare suunaliste jalgratta- ja
jalgteede projekteerimiseks (12.12.2016 kiri nr 15-2/16-00038/372);

v Projekteeritava kergliiklustee lahteandmed vastavalt lahtelilesandele:

Projektkiirus kergliiklusteel — 30 km/h;

v' Kergliiklustee katte laius — tldjuhul 3m, mida vdib vahendada valtimatu takistuse olemasolul
valitud trassil;

v’ Eraldusriba laius Gldjuhul 4m (vastavalt EVS 843:2016 ,Linnatanavad*), mida v@ib (iksnes
pdhjendatult (néiteks olev hoonestus) vahendada.

v Kergliiklustee pdikkalle — tihepoolne, 2%;

v’ Katendi tuilip — pusikatend;

<

T66 koostamise eesmérgid
To66 eesmérk on projekteerida jalgratta- ja jalgtee (edaspidi kergliiklustee) koos valgustusega.
Kavandatavad kergliiklustee 16igud

Orissaare suunalises I6igus kulgeb kergliiklustee paralleelselt riigimaanteega nr 21129 Orissaare-Leisi-
Mustjala. Kergliiklustee algab Mere tdnavast ning kulgeb kuni Metsap8llu maatiksuseni (ca 760m), kus
see on uhendatud sdiduteega. Kergliiklustee laius on valdavalt 3,0m ja eraldusriba laius min.4,0m.
Erandlikult on kergliiklustee laiust ja kergliiklustee - sdidutee vahelist eraldusriba véhendatud sdiduteele
lahedal asuva olemasoleva hoonestuse/rajatiste tottu.
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Mustjala suunaline 18ik algab Variku maatksuselt, kulgedes paralleelselt sdiduteega ja suundudes Joe
tanavale (ca 570m). Erandlikult on kergliiklustee ja sdidutee vahelist eraldsuriba vadhendatud sGiduteele
lahedal asuva olemasoleva hoonestuse/rajatiste tottu.

1.2.2. T60 koostamisel arvestatud projektid, planeeringud jmt

Ehitusprojektid

v" Nr 79 Upa-Leisi km km 36,250-36,809 ja nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala km 30,594-30,903
iimberehituse tehnilise projekti koostamine, Keskkonnaprojekt OU t66 nr 0437.01 (ehk Leisi
kergliiklustee | etapp).

1.2.3. Kasutatud Gigusaktid, standardid ja juhendid

Peamised normid ja juhendid, millest on projekteerimisel lahtutud:

v" Ehitusseadustik;

Tee projekteerimise normid, 05.08.2015 nr 106;

Tee ehitusprojektile esitatavad nduded, 02.07.2015 nr 82;

Tee ehitamise kvaliteedi nduded, 03.08.2015 nr 101;

Tee- ehitusmaterjalidele ja toodetele esitatavad nduded ja nende nduete vastavuse tdendamise
kord, 22.09.2014 nr 74;

Eestis kehtivad normatiivid, EVS 843:2016 ,,Linnatidnavad*;

Teetdode tehnilised kirjeldused;

v’ https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimisjuhendid toodud juhendid.

AN NI NN

ANERN

1.2.4. Teostatud uuringute loetelu

Tod6 koostamiseks on koostatud jargnevad uuringud:

v Topo-geodeetiline uurimistdo, juuli 2017, Hadwest OU t66 nr T-17-180;

v Saaremaa Leisi aleviku kergliiklusteede projekteerimiseks geoloogiline aruanne, OU Teede
Laboratoorium, t66 nr 19-17;

v" Topo-geodeetilise mdddistuse lisaldik, november 2017.
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2. OLUKORRA KIRJELDUS

POHIPROJEKT

Projektala piires puuduvad kbnniteed. Jalakéijate liiklemine toimub sdidutee serval, mis ei ole ohutu.

2.1Kergliiklustee paiknemise andmed

Projekteeritud jalgtee paikneb jargnevatel kinnistutel:

Aadress Tunnus Sihtotstarve
ORISSAARE SUUND

21129 Orissaare-Leisi-Mustjala = 40302:001:0371 Trasnpordimaa
tee
Pargi 40302:001:0324 Maatulundusmaa
Sarapiku 40302:001:0453 Elamumaa
Orissaare mnt 13 40302:001:0528 Elamumaa
Oja 40302:001:0295 Maatulundusmaa
Kalda tn 3//Medri 40302:001:0280 Elamumaa
Kalda tn 1//Laatsi 40302:001:0354 Elamumaa
Orissaare mnt 15//Kuusiku 40302:001:0190 Maatulundusmaa
Sule 40302:001:0212 Maatulundusmaa
Metsapdllu 40302:001:0042 Maatulundusmaa
MUSTJALA SUUND
Variku 40301:004:0190 Maatulundusmaa
Mustjala maantee L2 40301:001:0857 Transpordimaa
Mustjala mnt 7 40301:004:0447 Elamumaa
P&6ru 40301:004:0128 Maatulundusmaa
Rahutn1 40301:004:0307 Elamumaa
Rahu tn 2 40301:004:0424 Elamumaa
Kaare tn 1 40301:004:0407 Elamumaa
Kaare tn 2 40301:004:0416 Elamumaa

2.2Riigitee andmed

Projekteeritud kergliiklustee 16igud asuvad riigitee nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala &ares. Tegemist
on V klassi kdrvalmaanteega. 2016.aastal loendati riigimaanteel nr 21129 km 25,3 kuni 44,9 keskmiseks
oopaevaseks liiklussageduseks AKOL 359 a/66p, millest 97% moodustasid sdiduautod ja pakiautod.

Teeregistri andmetel on katteks pinnatud kruusatee. Tegemist on asulasisese alaga, kus kehtib
kiiruspiirang 50 km/h. Linna, alevi v0i aleviku piirides olevad riigitee 18igud on ehitusseadustiku
mdistes tdnavad.
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2.3Uuringute tulemuste kokkuvote
2.3.1 Geodeesia

Topo-geodeetilise uurimistéo koostas Hadwest OU, t66 nr T-17-180. Valitood teostati juunis 2017 ja
kameraalt6dd juulis 2017. Uuring kooskdlastati trassivaldajatega. Vt OSA 1.

2.3.2 Geoloogia

Saaremaa Leisi aleviku kergliiklusteede projekteerimiseks geoloogilise aruande koostas OU Teede
Laboratoorium, t66 nr 19-17. Geoloogilisele uuringule vastavalt esineb piirkonnas huumusekiht
paksusega 0,2 - 0,4m. Selle all lasub peenliivast kiht, mis ca 1,5m peal muutub tolmseks ja mollikaks.
Uuringute ajal pinnasevett ei esinenud, kuid 1,5m siigavusel oli pinnas niiske. V. OSA I1I.

2.3.3 Piirangud

Projektala jaab riigimaantee vahetusse lahedusse ja teemaa kaitsevoondisse. Maanteede kaitsevoondi
laius on &armise sGiduraja valimisest servast on 30 m (vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule).

Projektalal on Telia ja Elektrilevi kaitsevoondid.
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3. PROJEKTLAHENDUS

3.1 Uld- ja tehnilised andmed

Projektlahendus néeb ette jalgratta- ja jalgtee ehk kergliiklustee ning valgustuse ehituse. Kergliiklustee
asukoha ja laiuse valikul on arvestatud nii maaomanike kui ka valla esindajate seisukohtadega.
Kergliiklustee on projekteeritud valdavalt 3,0m laiuselt. Vaid Orissaare suunal, kus on kitsas koridor
olemasoleva hoonestuse tottu sdidutee ja hoonete vahel, on kahes 16igus (kokku ca 120m) véhendatud
kergliiklustee laius 2,0 meetrini. Kergliiklustee ja sdidutee vahele on projekteeritud eraldusriba, mille
laius on valitud vastavalt EVS 843:2016 ,,Linnatédnavad* minimaalselt 4,0m. Eelpoolnimetatud 16ikudes,
kus on véhendatud kergliiklustee laiust, on antud aérekiviga ja erandliku laiusega eraldusriba lahendus.
Erandlike parameetritega 18igu lahendus anti kohalike elanike ja valla esindajate soovil, kuna
olemasolev hoonestus paikneb selles 18igus sdiduteele véaga lahedal. Sellise lahendusega on kavandatav
kergliiklustee viidud hoonetest vGimalikult kaugele ja seega piirab kavandatav kergliiklustee nimetatud
IGigus elavaid inimesi nii vahe kui vdimalik. Samuti on Leisi kergliiklustee | etapis antud &&rekiviga
lahendus. Samuti on Mustjala suunal ca 100m pikkune 18ik, kus on sBiduteele lahedal asuva hoonestuse
tottu vajalik anda lahendus erandliku laiusega eraldusriba, kuid &&rekiviga lahendus ei ole vajalik, kuna
sOidutee serva kergliiklusteega ei minda.

Tehnilised naitajad projekteerimiseks Uhik/kirjeldus
Projekteerimise lahtetase Rahuldav

Tee klass Puudub

Tee liik Jalgratta- ja jalgtee
Katte laius* 3,0m
Eraldusriba laius, min* 4m
Projektkiirus 30 km/h

* vOib Uksnes véltimatu takistuse olemasolul péhjendatult (nditeks olev hoonestus) tdttu vahendada.

Tabel 2. Tehnilised néitajad projektlahenduse valjatéotamisel.

3.2 Asendiplaan

Jargnevalt on kirjeldatud asendiplaani lahendust ja valitud tehnilisi parameetreid. Projekteeritud
IGikude pikkusi vt jargnevast tabelist 3.

Projekteeritud I6ik projekti piketaazi jargi: Loigu pikkus, m
Orissaare suund | PK 0+00..8+23 823
Mustjala suund | PK 0+00...5+55 555

KOKKU 1378

Tabel 3. Projekteeritud kergliiklustee 18ikude tehnilised néitajad.

Markus: Riigimaantee nr 21129 jargne piketaaz on kantud asendiplaanile.
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Kergliiklustee m8lema suuna trassi paiknemise kirjeldus

Kergliiklustee I16ikude asukoht on leitud selle projekti esimese tilesandena valminud eskiisprojektiga (vt.
joonis 3.4). Vastavalt maaomanike ja Leisi valla esindajate seisukohtadele on I8iguti trassi asukohta
muudetud parast eskiislahenduse avalikku arutelu, arvestades trassi &ares olevate hoonete ja nende
juurde kuuluvate rajatistega. V8imalusel on séilitatud haljastus.

3.3 Nahtavuse tagamine
Nahtavuskolmnurgast ja kulgnéhtavusalalt eemaldada néhtavust piiravad ja liiklusele ohtlikud objektid
ja rajatised (vOsa, puud jms). Ehitusseadustik §72 Ig (2).

Projekteerimisnormi kohaselt on ristmikel méaratud nahtavusalad, kus ei ole lubatud nahtavust piirav
haljastus. Nahtavuskolmnurkades tuleb pddsad ja puud kas likvideerida v6i kérpida vora min 2m
korguselt. Puude likvideerimisel vdi vora karpimisel tuleb tagada normikohane vaba liiklusruumi
gabariit teedel.

Eraldi tahelepanu pdorata Orisssaare suunal kergliiklustee ja Metsa ténava ristumisel nahtavuse
tagamisele.

3.4 Erivajadustega teekasutajaga arvestamine

Projektlahendusega ei ole kavandatud spetsiaalseid tehnilisi lahendusi erivajadusega teekasutajatele.
Samas on tee muldkeha projekteeritud madal, puudub kukkumise oht. Tee on piisavalt lai ja kalded
sujuvad, et tagatud oleks ratastooliga liikumise vdimalused. Teelletuskohtades on katendid viidud
kokku sujuvalt, ilma aarekivita.

3.5 Ristldiked

Koostatud tutpsed ristliked.

3.6 Kaorguslik lahendus ja pikiprofiil
Korguslikult on kergliiklustee kavandatud maapinnast kGrgemale, et tagada parem vetejuhtimine ja
vBimaldada juhtida veed haljasaladele.

Valja tuleb ehitada projekteeritud konstruktsiooniga muldkeha. Kasutada tuleb dreenivaid pinnaseid,
mis vBimaldavad loodusliku halva dreenivusega pinnasel liikuvatel vetel muldkeha alt labi liikuda.

Mahas6itude ja tdnavatega ristumistel on kergliiklustee viidud kdrguslikult kokku.

3.7 Juurdepaasuteed ja mahasdidud

Koik juurdepédasu- ja mahasOiduteed sdilitatakse. Kergliiklustee on mahasbitude ja tanavatega
plaaniliselt kokku viidud. Ristuvate tdnavate puhul on ettendhtud kergliiklustee katkestada tdnavate
kohas ja projekteeritud katend tuleb olemasolevaga tihendada.
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Toode kaigus kahjustada saanud olemasolev tdnavate katend tuleb taastada endisel kujul ja nende
kuludega tuleb t66vatjal arvestada.

Kruuskattega mahasdidud on ette nahtud asfalteerida projektis ndidatud mahus.

3.8 Kaevetdod, mullete ja aluste ehitus

Muldkeha lahenduse dldine kirjeldus

Tee muldkeha ehituseks tuleb eelnevalt teostada kasvupinnase ja ehituseks kdlbmatu pinnase véljakaeve.
Vaéljakaeve pdhi tuleb tasandada ja vajadusel tihendada kuni tihendustegurini min 0,98. Dreenkihi
tihendustegur peab olema vahemalt 0,98.

Véljakaevatavat sobilikku mulda vdib kasutada haljastustoddeks. Sobimatu pinnas tuleb utiliseerida.

Dreenkihi paksus tuleb valida vastavalt tegelikule geoloogilisele olukorrale. Tagatud peab olema
dreenivast materjalist kiht minimaalselt 20 cm, f=1m/66p. Dreenkihile ehitada Killustikust aluskiht,
millele ehitada valja asfaltkatend.

Alused ehitada projekteeritud taitematerjalidest kiilumismeetodil.
Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema jalg- ja jalgrattateel >140 Mpa.
Nduded muldkehas kasutatavale pinnasele jm

Materjalide omadused peavad vastama Killustiku katendikihtide ehitamise juhisele. Alused tuleb ehitada
vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nduded. Dreenkihid ehitada vastavalt Teet6dde tehnilised kirjeldused.
Dreenkihi ehitustdddel kasutatavate materjalide filtratsioonimoodulite mé&ramine on kirjeldatud
standardis EVS 901-20.

Mullete s.h dreenide ehitamisel tuleb ldhtuda jérgmistest juhendmaterjalidest ,,Muldkeha pinnaste
tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised®, ,,Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ ning
,»Lee ehitamise kvaliteedi nduded méarusele. Juurde veetava téitepinnase min filtratsioon peab olema
=0,5m/60p.

Killustikaluse ehitamiseks kasutatavate tditematerjalide terastikulise koostise nduded on kirjeldatud
standardis EVS-EN 13285. Kasutatavate tditematerjalide nduded on kirjeldatud standardis EVS-EN
13242 ja nende kontrollitavate omaduste loetelu on esitatud maaruse ,,Tee ehitamise kvaliteedi
nduded* lisas 9.

3.9 Katend

Asfaltkattega kergliiklusteele on projekteeritud jargmine kattekonstruktsioon:

v" Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 5cm
v" Paekivikillustik opt segu 0/31,5, pos 2 20cm
v" Kruus/kruusliiv/jameliiv kf min 1,0 m/66p min 20 cm

v" Téitepinnas kruus/kruusliiv/jameliiv kf min 0,5m/66p,
vastavalt pikiprofiilile ja véljakaevejoonele
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Soidutee asfaltbetoonkatte konstruktsioon on jargmine:

v Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 6 cm
v" Kahekihiline killustikalus min 25 cm

Olemasoleva kruuskattega mahas6itudele on projekteeritud jargmine kattekonstruktsioon:

v Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 5cm

Materjalide minimaalsed kvaliteedinduded:

1. Asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele” (kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a késkkirjaga nr 0314).

2. Killustikaluse materjalinduded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile™
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga 30.04.12 nr. 0167).

Kui aarekivi paigaldamise ja sGidutee katte taastamise kaigus kahjustatakse olemasolevat sGidutee
adrejoont, tuleb see taastada.

3.10  Adrekivid

Teedeehituses kasutatavad betoonist &arekivid peavad vastama standardile EVS 1340 (Betoonist
adrekivid). Kasutatav betoon peab vastama EVS-EN 206 nduetele. Betoonist sillutuskivid peavad
vastama standardile EVS-EN 1338 ja sillutusplaadid standardile EVS-EN 1339. Tardkivist sillutuskivid
ja &érekivid peavad vastama EVS-EN 1342 ning nende kilmakindlusklass peab olema véhemalt F1.
Tardkivi veeimavus 24h jooksul peab olema all 0,5%.

Asrekivid betoneeritakse projektijargsele kohale. Betoneerimisel peab kasutatava betooni tugevusklass
olema vahemalt C15/20. Aarekivid paigaldatakse betoonist sangituskihile ja toestatakse betooniga viisil,
mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sangitusbetooni kdrgus peab
olema selline, mis vdimaldaks ehitada projektijargse katte ndutud paksuses.

Aarekividega I6ikude algustes ja Idppudes viia aarekivid kahe kivi ulatuses projekteeritud kdrguselt
Ocm korgusele. Uleminekud 12cm kdrguselt adrekivilt madaldatud &arekivi kdrgusele teostada kahe
kivi ulatuses.

3.11  Truubid ja kraavid

Projektlahenduse kirjeldus ning p&hjendused

Labi kergliiklusteele antud kallete on kergliiklustee sademeveed ette nédhtud immutada pinnasesse
haljasaladel. Lisaks on pinnasveel véimalik liikuda l&bi kergliiklustee dreenkihi. Truupide ja kraavide
rajamist ei ole ette ndhtud. Projektalal on hea pinnas, vesi imbub kiiresti maa sisse ja pinnasevesi ei jaa
maapinnale seisma.

3.12 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid
Liikluskorralduslahendus
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Kergliiklustee  liiklus on  eraldatud  sbidutee  liiklusest  eraldusribaga.  Ristumistel
tdnavatega/mahasoditudega tuleb katendid kokku viia astmega mitte tile 1cm. Kergliiklustee algused ja
IGpud on téhistatud liikluskorraldusvahenditega.

3.13 Liiklusmérgid, konsoolid, postid jmt

Lbdigule on projekteeritud liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmérgid ja
nende kasutamine” ja normdokumendile “T&histatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamarkide
paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise stisteem”.

K®oigi liiklusmérkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lahtuvalt standardist EVS-EN 1993.
Paigaldatavad margikomplektid peavad omama CE-maérgistust vastavalt EN 12899-1 toodus.
Liiklusmargid valmistada alumiiniumplekist. Markide valmistamisel kasutada 1l  klassi
valguspeegeldavat kilet. Liiklusmérgi postidena kasutada tsingitud poste. Postide 1&bimdddud ja seina
paksused valida lahtuvalt Maanteeameti kirjas 04.04.2013.a. nr 21-5/13-00253/015 kehtestatud
koormustele (Tuulerdhk — WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8).

Liiklusmérgid paigaldatakse vastavalt asendiplaanil naidatud liikluskorraldusele. Projekteeritud uute
liiklusmarkide suurusgrupp 50 km/h kiiruspiirangu alas jalgteel 0 ja maanteel on I1.

Liiklusmérgid tuleb paigaldada vastavalt projektile ja tootja juhenditele. Liiklusmargi serv ei tohi jaada
teepeenrale lahemale kui 0,5 m. Peab olema tagatud liiklusmarkide paigaldamise kdrgus 1,8 m ja
liiklusmarkide omavaheline vertikaalne vahe. Liiklusméarkide postide paigaldamisel tuleb arvestada
tehnovBrkude asukohtadega ja kaitsevoondiga. Paigaldades poste tehnovorkude kaitsevoondis tuleb
ohutuse tagamiseks teostada kaevetdid kasitsi.

3.14  Tehnovdrgud
Rajatiste paiknemine projektealal on vélja selgitatud topo-geodeetiliste uuringutega, t60 koostaja
Hadwest OU.

Rajatiste kaitsevoondites tuleb kaeve- ja ehitustdod teostada vajadusel kasitsi. Toid vOib teostada ainult
volitatud esindaja Kirjaliku to6loa alusel.

Juhul, kui t66vGtja vigastab olemasolevaid rajatisi, tuleb tal omal kulul koostada avariitoode
projektlahendus.

3.14.1 Side tehniline lahendus

Projektalal paiknevad Telia Eesti AS kuuluvad kaablikanalisatsioon, maakaabel, dhuliin.
Projekteerimisel on arvestatud esitatud tingimustega ja sideehitise kaitsevoondis tegutsemise Eeskirjaga.

Sidekaablite kaitsmine on ndidatud valisvalgustuse joonisel ja mahud on antud valisvalgustuse
mahutabelis.

Mustjala mnt 7, Kalda tn 1 ja Orissaare mnt 13
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Trassid on ette ndhtud kaitsta poolitatava kaitsetoruga TEL PEH 110/100. Toru otsad peavad ulatuma
muldkeha alt vdlja, et oleks tagatud juurdepéas.

Orissaare mnt 9 ja 11.
Kaablid kaitsta 32mm labim&8duga toruga. Lahendus tapsustatud asendiplaanil.
Orissaare mnt 15/ Kalda tn ristmik

Kergliiklusteega paralleelselt jooksev kaabel (2tk koos pandud) rajatava kergliiklustee ulatuses lahti
kaevata ja tee alt valja tosta. Valjakandmine teostada sama kinnistu piirides.

Kergliiklusteega risti ja&v kaabel (3 tk) kaitsta poolitatava kaitsetoruga TEL PEH 110/100. Toru otsad
peavad ulatuma muldkeha alt valja, et oleks tagatud juurdepéés.

Mustjala mnt 5
Sailitada olemasolev kaabel, kaitsmise vajadus puudub.
Koik Telia sideehitiste kaitsmistddd tuleb teostada toovdtja vahenditega.

Toode teostamisel tuleb lahtuda sideehitise kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast. Toid vdib teostada
ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku loa alusel.

3.14.2 Elektrivarustuse tehniline lahendus

Projektalal paiknevad Elektrilevi OU-le kuuluvad rajatised. Ette on nahtud madalpingekaabli kaitsmine
kaablikaitsetoruga PVC, 1abim66t 110mm (t&psustatud projektjoonisel).

3.14.3 Teevalgustus

Vélisvalgustus vt. OSA III.

3.15 Puhkekohad

Projektlahendusega on ette néhtud ehitada vélja mGlemale 18igule 2 (kokku 4) puhkekohta: asfalteeritud
kattega platvorm suurusega 2,5x4,3m, mis on varustatud pingi ja prugikastiga. Puhkekohad on valitud
vastavalt avalikul arutelul kohalike elanike ja Leisi valla esindajate soovile I16ikude algusesse ja 16ppu.

Projektlahendusega ette n&dhtud asukohad:
Orissaare suunal:

- PK 0+55;

- PK 8+00;

Mustjala suunal:

- PK 1+05;

- PK 5+40.
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Igasse puhkekohta paigaldada seljatoega pargipink ja kaanega prugiurn (allpool fotodel naited).

Allikas: www.deconord.eu.

3.16 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood

K®oik ehitusprotsessi jadgid ja praht tuleb utiliseerida ja anda Ule jadtmekaitlusettevottele. Jaatmete
tleandmise kohta tuleb t66vGtjal esitada Giend ning lisada see teostusdokumentatsiooni hulka. Jaékide
pdletamine v6i maa sisse kaevamine ehitusplatsil on keelatud. Ohtlikud ja&tmed tuleb kéidelda eraldi
vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Ehituse 18puks peab Toovotja likvideerima kdik ajutised ehitused ja juurdepédasuteed ning tegema
projektis ette ndhtud planeerimis-, heakorrastus- ja haljastustodd.

Looduskeskkonna kaitse abindusid peab Toovotja rakendama omal kulul.
Maastikukujundus ja haljastus

Maapinna reljeef teostada vastavalt projektlahendusele. Maapinda v@ib tdita kohaliku pinnasega,
arvestades mullakihi jaoks vajaliku reserviga.

Projektlahendusega on ette nahtud ehitustegevusest puudutatud ala ulatuses taastada haljastus
kasvupinnasega 10 cm paksuselt ja murukattega (seemned 20g/m2).

Kasvava haljastusse likvideerimine, vOra piiramine ja likvideeritavate puude juurimine

Projektlahendusega on ette nédhtud kasvavate puude likvideerimine kergliiklustee liiklusruumi gabariidis
ning piirneva haljastuse piiramine. Piirata tuleb p6himéottel, et oksad ei tohi ulatuda kergliiklustee
teekatte servale ldhemale kui 2,0 m ja kdrgusgabariidini 3,0 m. Hiljem tuleb sellest pdhiméttest Idhtuda
ka haljastuse hooldamisel.

Kitsa eraldusriba korral likvideerida riigimaantee mulde ndlvas olevad puud ja eraldusriba haljastada.

Likvideeritav haljastus on margitud projektjoonisel vastavalt geoalusel esitatule. Ldplik haljastuse
paiknemine objektil, mis kuulub likvideerimisele ja vbrade piiramisele tuleb t66vGtjal vélja selgitada
ning eelnevalt omavalitsuse esindajaga kooskdlastada.
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Likvideeritavate puude juurimine tuleb teostada t60votjal. Sdilitatavate puude juuri tuleb kaitsta.
Sealhulgas ei ole lubatud piirnevate puude k&ndude juurimine kopaga selliselt, et see kahjustab
séilitatavate puude juuri. Vajadusel I8igata labi kdndude juured.

Terved puud tuleb véimalusel séilitada.
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4. TOODE TEOSTAMINE

4.1. Uldosa

Ehitustoovotjal tuleb koostada tellija ndudmisel ehitustddde organiseerimise kava enne t60dega
alustamist ning kooskdlastada ehitustehnoloogilised pGhimdtted tellijaga. Ehitisto6de organiseerimise
kava ei ole ehitusprojekti osa.

Ehitustdode organiseerimise kava koostamise ldhtealuseks on koostatud ehitusprojekt, tootejoonised,
tooohutuse alased nduded, kasutatavate ehitusmasinate ja seadmete tehnilised andmed ja paiknemisest
tulenevad eritingimused ning ehitustdtde kavandatav ajaline kestus ja ehitusplatsi logistika.

Ehitustdode organiseerimise kavas antakse juhised ehitusobjekti maa-ala ohutuks, majanduslikult
efektiivseks ja séastlikuks kasutamiseks ning ehitustoodete ning seadmete ohutuks ja efektiivseks
montaaziks ldhtuvalt tegelikest voimalustest ja piirangutest ehitustoode labiviimisel. Selles
kirjeldatakse tooohutust, liikluskorraldust, parkimist, ladustamist, hiigieeni, toitlustamist, turvalisust,
ajutisi piirdeid, pinnase kuhjamist, tuleohutust, heakorda ja jaatmekaitlust, hiidrantide asukohti jms.

Ehitustdode organiseerimise kavas antakse vastavalt vajadusele juhised ehitustoodete ja seadmete
monteerimiseks nende ehitusplatsile jdudmisest kuni 18pliku ehitises fikseerimiseni. Tellija ndudmisel
esitatakse ehitustddde organiseerimise kavas vajadusel montaaZiskeemid, ajutine toestus, ehitusaegne
ndlvade toestamine, ajutised tehnosisteemid ja tehnovérgud, tehnoloogilised vdtted, juhised ehitustodde
ohutuks teostamiseks ning kava koostaja hinnangul muud vajalikud juhised ehitust6dde labiviimiseks.

Ehitustoovotjal tuleb arvestada kdigi ehitusorganiseerimise kavaga seotud toode ja kuludega, mis
kuuluvad lahutamatult projektlahenduse teostamise juurde ja mida ei saa tdlgendada taiendavate toddena.

Uldised nduded ehitustéode teostamiseks
Kéesolevat peatlikki tuleb vaadata koos kehtiva Teetddde tehniliste kirjeldustega.

Koik ehitustoodd tuleb 1dbi viia vastavalt:

1. Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, méarustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele.
2. Kohaliku v8imu ettekirjutustele.

3. Kontrollivate instantside maarustele ja instruktsioonidele.

4. Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele.

5. Uldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest toost.

6. Projekteerija esitatud nduetele ja juhistele.

ToH6votja on kohustatud teostama ehitustédde geodeetilist kontrolli ning esitama teostusjoonised Tellija
Ehitusjérelevalve (edaspidi ,,Insenerile®) heakskiitmiseks.

Toovotja peab kaetud t66d esitama Insenerile kontrolliks ning koostama vastava Ulevaatuse
dokumentatsiooni. Inseneri poolt vajalikuks peetud kontroll ja katsetamine tehakse T6dvGtja kulul, kes
tagab ka vajalikud seadmed ja personali. Praakmaterjalidest v6i ebakvaliteetselt teostatud t66 peab
Toovotja Inseneri ndudmisel parandama voi Umber tegema oma kulul.
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Projektis antud mahud on indikatiivsed ja ei vabasta ToovGtjat kohustusest pakkumise ajal
hinnapakkumise kujundamisel mahtusid ise Ule kontrollida, arvestades sealjuures ka ehitusvaru ja
ehitustehnoloogia valikust tulenevate taiendavate kuludega.

Ehitusprotsessi 16pp-produktiks peab olema kvaliteetne ja terviklik rajatis.

Kasutatavad materjalid peavad vastama Kkdikidele seonduvatele normidele, eeskirjadele ja
instruktsioonidele ning taitma projekteerija poolt esitatud ndudeid.

Kui ehituse ajal selgub, et projektis on vastuolusid v&i puudusi, siis ei tohi nende jérgi ehitada vaid tuleb
konsulteerida projekteerijaga

4.2. Ettevalmistustood

Toovotja valib ehitustehnoloogia oma parimate teadmiste ja vBimaluste alusel. TodvGtjal tuleb kdiki
toid teostada vastavalt kehtivatele seadustele, maarustele, standarditele ja muudele nduetele.

Toovotjal on kohustus tagada, et ehitustodde l&biviimine on mdeldud 1&bi ja teostatud selliselt, et oleks
tagatud keskkonna- ja to6tajate ning piirkonna elanike ohutus ning efektiivne ja labimdeldud todprotsess.
Valmima peab defektideta ja puudusteta rajatis.

Enne ehitustdode alustamist peab Toovotja kooskdlastama to6d trassivaldajatega ja téitma nende
ndudeid. ToOVGtja vastutab taiel méaral kdikide kommunikatsioonide korrashoiu eest oma toopiirkonnas.

Ehitusaegne liikluskorraldus

Toovotjal tuleb koostada ,,Ehitusaegse liikluskorralduse projekt™ vastavalt tema poolt valitud ja
teostavate t00de etappidele ja kooskdlastada see enne tédde algust tee valdajaga ja tiheasustusalal
kohaliku omavalitsusega. Tagatud peab olema ohutu juurdepéés kohalikule elanikkonnale.

Toovotjal tuleb arvestada ajutiste imbersditudega seotud ehitus- ja hoolduskuludega.
Toomaal

Enne kaevamistoid tuleb vélja méarkida tee- ja rajatise telgede (vajadusel ka kommunikatsioonide ja
kaitsetsoonide asukohad) ning vastavate pdikldigete vajalikud kdrgused. TodvOtja peab teostama
vdljakaeve projektis ettendhtud siigavuseni. ToOvotja peab kontrollima kaevamise kaigus eemaldatava
taaskasutatava ja kaevikusse jadva materjali kvaliteeti ja vastavust muldkeha v@i rajatise projektis
esitatud materjalide kvaliteedinBuetel. Valjakaeve teostada kuni kandva kihini ja vajadusel teostada
pinnase kandev@ime kontrollarvutused, mille péhjal vajadusel maérata uus kaevamissiigavus.

Mullat6ddel ja pinnase transportimisel peab toovotja kasutama ainult selliseid masinaid ja tddmeetodeid,
mis sobivad antud pinnase kaitlemiseks. Ehitustédde tegemise kestel vastutab t66v6tja sobiva pinnase
esialgsete omaduste sdilitamise eest ja tagab, et pinnase paigaldamisel ning tihendamisel jaéksid need
vastavaks tingimustele, mis on maéaratud lepinguga.

Eemaldada koik uleliigne (nt. asfaltkate, &arekivid, kiviplaadid, postid vms), mis takistab
projektlahenduse realiseerimist.

Mulde ja aluse ehitus

Mulde ehitus teostada vastavalt projektis toodud tudpristprofiilidele. Mulded ehitada vastavalt
taupristprofiilidel toodud paksustele ja materjalidega.
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Ebapusiv alusmaterjal

Geoloogia ebasoodsate erinevuste korral peab t66votja eemaldama ebapisiva vdi sobimatu materjali ja
taiendavalt asendama selle piisiva ja sobiva tagasitéite kvaliteedinfuetele vastava materjaliga.

Toovotja vBib kasutada kaevandatud materjali tagasitaiteks (kui kaevandatud materjal vastab projektis
ettenahtud muldkeha materjali nduetele) vdi eemaldama selle ehitusplatsilt.

Koik projektis ettendhtud kogustes kaevandatud materjali &raveo hind tuleb arvestada siivendite
kaevandamise Uhiku hinna sisse.

Raadamine ja juurimine

Tegelik td6de maht, mis kuulub likvideerimisele ja vbrade piiramisele, tuleb eelnevalt omavalitsuse
esindajaga tapsustada.

Toovotja peab arvestama projektalal puude likvideerimis- ja juurimistéddega ning teemaa-ala
puhastamistdtdega projektlanenduses néidatud ulatuses, et vabastada liiklusruum, vdimaldada
ehitustegevus ning tagada nahtavused.

Teostada tee muldkeha valja ehitamiseks vajaliku laiuse ulatuses soovimatu taimse materjali, nagu
kannud, juured jms eemaldamine ja &ravedu.

Séilitatavaid puid, sh juuri, tuleb Kkaitsta vigastuste eest. Teostada tuleb séilitatavate puude vorade
karpimine projektlahenduses antud pdhimdtete jargi.

Teemaa-ala puhastamisel tuleb tee maa-alale korrastatud ja viimistletud valjandgemine anda.
Puhastamistoid tuleb teha projektiga kindlaks maaratud maa-ala ulatuses vdi selle ala ulatuses, mille
madrab insener.

Asfaltbetooni paigaldustood

Lahtuda Asfaltkatendite paigaldamise juhendist, Tee ehitamise kvaliteedi nduded ja muudest
asjakohastest dokumentidest.
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5. HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

Tee omanikul vdi haldajal tuleb korraldada tee regulaarset jarelevalvet ja teostada levaatust. Avastatud
puudused ja tdhelepanekud tuleb fikseerida ja dokumenteerida. S6ltuvalt avastatud puuduse ohtlikkusest
teekasutajale, tee seisundi tasemele ja tee elueale, tuleb otsustada puuduse likvideerimise aeg ja méarata
vastavad meetmed. Tee seisundi taseme hoidmiseks tuleb koostada hoolduse plaan, mida tuleb jooksvalt
vastavalt vajadusele korrigeerida, kui planeeritud t60dega ei suudeta tagada vajalikku seisunditaset. Tee
ja rajatiste seisundi tase sdltub rajatiste kasutuse intensiivsusest ja hooldusest.

Katendid

Kasutatavaid teid ja nende seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida ning teostada planeeritud ja
taiendavalt vajalikke hooldustdid.

Teed, rajatised ja nende Umbrus peab olema puhastatud priigist, prahist, olmejdatmetest. Liiklust
ohustavad esemed peavad olema teelt ja tee lahialalt eemaldatud. Samuti peavad olema eemaldatud
liiklusele ohtlikuks osutuda v@ivad langemisohtlikud puud, ndhtavust piiravad rajatised, puud voi
pd6sad. Hukkunud loomad tuleb teelt utiliseerida.

Avastatud puudused (augud, vajumid, takistused vms) tuleb vdimalikult Kiiresti likvideerida voi
rakendada meetmeid kahjustuste edasise suurenemise piiramiseks. Liikluse ja ilmastiku mdjul
purunenud killustiku kiht tuleb asendada ja vajadusel lisada uut materjali.

Oluline on tagada vetejuhtimine teekattelt haljasaladele.

Haljastatud teepeenraid tuleb niita. Maksimaalne muru kérgus enne niitmist v6ib olla kuni 20 cm.
Niidetud muru ei tohi jaada tee kattele vdi rajatisele, see tuleb dra koristada. Jalgida, et haljastuse alune
pinnas ei ,kasvaks“ kdrgemaks teepeenra voi soidutee kattest selliselt, et see takistaks sademevee
aravoolamist. Vastasel juhul tuleb peenraid madalamaks profileerida.

Liikluskorraldus

Liiklusmérgid, viidad ja tahvlid peavad olema puhtad ja terved. Katkised v6i puuduvad liiklusmargid ja
viidad tuleb asendada. Tagatud peab olema liiklusmarkide loetavus.

Hooldustdod talvel

Talvel lumetdrje tegemisel tuleb véltida teepinna vigastamist (kasutada teepinda maksimaalselt
kopeerivaid  lumetGrjesusteeme). Lume likkamisel peab jalgima, et ei vigastataks
liikluskorraldusvahendeid.

Koostas: Kéart Aardam
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