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Kooskolastus

Riigitee 15128 Jarva-Jaani-Tamsalu-Kullenga km 19,087
Tamsalu viadukti (nr 176) remont

AS Eesti Raudtee kooskdlastab pohiprojekti ,Riigitee 15128 Jarva-Jaani-Tamsalu-
Kullenga km 19,087 Tamsalu viadukti (nr 176) remont®, t66 nr 388 Jarelpinge
Inseneribiiroo OU, jargmistel tingimustel:

1. T66d raudtee kaitsevoodndis teostada vastavalt Ehitusseadustiku § 73 ,Raudtee
kaitsevoond”“ satestatule.

2. Tood raudtee maal teostada vastavalt AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori
kaskkirjale ,AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ja raudteemaal t66de tegemiseks
diguste andmise kord“ (vt www.evr.ee-Arikliendile-Eeskirjad ja tasud, Eesti Raudtee
taristul ja raudteemaal t66de tegemiseks diguste andmise kord).

3. Todd raudtee ehitusgabariidis tuleb teostada raudtee teemehaanik tase 4 voi 5
raudtee teemehaaniku kvalifikatsiooni omava vastutava toojuhi juuresolekul, kes
maarab vajadusel tingimused rongiliikluse ajutiseks piiramiseks.

4. ToOde teostamisel arvestada jargmisi tingimusi:

4.1 AS Eesti Raudtee elektrivorkude ameti tingimused:

+ kaks 00paeva enne t66de algust kutsuda kohale meie esindaja telefonil 5919 9216
(Tapa elektrivérgu piirkonna meister);

+ todde teostamise tehnoloogias arvestada pingestatud 10kV ~maakaablite
lahedusega;

» kaeve- ja viadukti kandekonstruktsiooni renoveerimise t66de puhul tapsustada
kaablite asukoht; kaablite tapne asukoht ja sugavus maarata Surfimise teel
elektrivdrkude ameti esindaja juuresolekul;

* mehhanismide kasutamine Idahemal kui 2 m kaablitrassidest on keelatud;

* ehitustoode kaigus tagada olemasolevate elektrivorkude ameti kommunikatsioonide
sailivus;

+ elektrilinide rikkumisest teavitada koheselt energiadispetSerit (tel 615 8715, 615
8728) ja tagada voimalikult kiiresti taastamine;

* tookohal peab olema ASi Eesti Raudtee poolt kooskdlastatud projekt.

4.2 AS Eesti Raudtee telekomi ja turvangususteemide ameti (TTA) tingimused:

* enne to0de algust kutsuda kohale TTA esindaja tel 615 8632 (sidedispetSer);

» kommunikatsioonide tapne asukoht maarata TTA esindaja juuresolekul;

« ehitustdode kaigus tagada optiliste ja turvangususteemi kaablite sailivus. Vajaduse
korral kaablid kaitsta;

+ raske ehitustehnika kasutamine ja ehitusmaterjalide Iladustamine TTA
kommunikatsioonide kaitsevdodndis on KEELATUD;
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« TTA liinide rikkumisest teavitada koheselt sidedispetSerit (sidedispetSer tel 615 8632)
ja tagada voimalikult kiiresti taastamine.

5. Tooloa taotluses peab esitama jargmised andmed:

» tellija ja omanikujarelevalve kontaktandmed;

 ASi Eesti Raudtee poolt kooskdlastatud toode teostamise projekt;

* raudtee teemehaanik tase 4 vdi 5 raudtee kutsekvalifikatsiooni omava vastutava
toojuhi kontaktandmed.

6. Toode teostamise projekti koostamisel tuleb esitada:

+ t6dde teostamise tehnoloogia, milles naidata, ajagraafik, tootamisel raudtee
ehitugabariidis, milles eraldi naidatud rongiliikluse katkestuste arv ja kestvus.
Arvestada alates 15.04.2019 kehtiva AS Eesti Raudtee taristul akende taotlemise,
tellimise ja eraldamise kord. (http://www.evr.ee/et/arikliendile#eeskirjad-ja-tasud ).

* raudtee ehitusgabariiti ulatuva to6tsooniga mehhanismide loetelu, paiknemine ja
tootsoonid;

« tehnika liikumine t66de teostamise kohale;

* kommunikatsioonide kaitse.

7. Kaitseekraani paigaldamisel arvestada perspektiivse teise tee ehitamisega (Lisa 1
ja Lisa 2).

8. Antud kooskdlastus kehtib (kuni todloa valjastamiseni) uks (1) aasta.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: 1. Perspektiivse rodbastee skeem
2. Loéige
3. Tddloa taotluse vorm

Olga Gerassimova, 615 6792



