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1. kihilise asfaltkattega séidutee katte taastamine

— asfaltbetoon AC 16 surf h =7 cm

Paekillustik (kiilutud) fraktsioon

— 8-12 ja 32-64, h=20 cm

Dreenkiht kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
1,0 m/66paevas), h=30 cm

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt

'—\/\— ~ 0,5 m/66paevas)

Asfaltkattega konnitee vo1 kergliiklustee katte taastamine

asfaltbetoon AC surf 8 h =5 cm

Paekillustik (kiilutud) fraktsioon

8-12 ja 16-32, h=15cm

Dreenkiht kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
1,0 m/66paevas), h=30 cm

taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
0,5m/66paevas)

Markused:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uhikud toodud meetrites.

Kruuskatte taastamine

— Purustatud kruus, segu nr 6, h=12,0 cm

— Kruus filtr.m >1,0 m/66p, h=20 cm

Taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul
vihemalt 0,5 m/66pievas)

Freespurukatte taastamine

_ freespurukate h = 10 cm

— jamedateraline killustik h=10 cm

— taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
0,5 m/66péevas

Haljasala katte taastamine

— muru (kiilvinorm20...30g/m2)

L. — kasvupinnas h = 10 cm,

maksimaalne osakeste suurus 20 mm

— tasandatud aluspinnas

Toestamata ehituskaeviku nélvakalde maarab To6votja, lahtudes konkreetse t6616igu
geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t66l6igus otsustatakse T66votja poolt téode
kéigus, lahtudes konkreetse t6616igu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.

Juhul, kui olemasolev soidutee dérekivi on ehituse kdigus oma kohalt nihkunud, tuleb see
asendada uuega.
Vajadusel kindlustada olemasoleva dérekivi tagune tdiendavalt betooniga, darekivi
betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
Kénnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lihtuda maanteameti juhendist, AKOL
900<AKOL 20<1500, killustik AKOL 20 500-3000
1 kihilise asfaltkatte soidutee taastamise materjalide valikul 1dhtuda maanteameti juhendist,
AKOL 1500<AKOL 20<3000, killustik AKOL 20 3000-6000.
Parast ehitustoid tuleb teekatteméargistus taastada.
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