MARKUSED

Unikuta m3&dud on meetrites.
Kavandatud tuletdrijetiik koos teenindusplatsiga liidetakse olemasoleva teega.

Toodemahud on mddratud tiigi stigawusele 3,0 ja 4,0 m
Olemasoleva tee ja kavandatud platsi vdlisndlvuseks on arvestatud 1:1,5

Tiigi sligavuse valiku mddravad platsi geodeetilised ja pinnaseandmed

LI T i

Voib osutuda vajalikuks liigse kaevepinnase paigaldamine laiamatesse ja kdrgematesse
tammidesse v3i dravedu (mahud tdpsustatakse)

7. Tuleohtlikul perioodil peab olema tagatud tuletdrjeautode takistamatu juurdepdds
veevotukohale
8. Veevotukoha asendile ja viidale kehtivad nduded on esitatud joonis 5.1.—1 madrkustes

9. Tiigi metsaga piirevate kiilgede t3stmisel 1,0 m vdrra mahub tiigi kallastele 1400 m’
pinnast, ilejddnud pinnas veetakse dra v3i jdetakse tiigi metsapoolsetele kallastele valli

TOODE MAHUD

I Tes nimetus Mot - Kogus
nr thik | | VAR Il VAR
1. | Puistaimestiku likvideerimine, kdndude juurimine m? 3700 3700
2.| Tiigi kaevamine mehanismidega m? 2100 2350
3.|Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, like 10 m | m? 1400 1400
4.1 Mullete tihendamine m? 1400 1400
5.1 4. Klassi geotekstiili tdmbetugevusega vihemalt
1400

20 kN/m paigaldamine platsimuldele m’ 1400
6. | Kruusliivast katendi ehitamine platsile, h=0,5 m m%m3| 1400,/700| 1700,/700
9. | Veevitukoha tdhis kompl. 1 1
10| Tokkepoom, okaspuit @30 c¢m, L=8,0 m, immutatud tm 0,57 0,57
11.| Tokkepostid, okaspuit @30 cm, L=1,0 m, 3tk, immutatud| tm 0,21 0,21

MATERJALIDE VAJADUS

1.| 4. Kassi geotekstil " | (1680 | (reao)
2.| Kruusliiv m’ 700 700
3.| Veevdtukoha tdhis kompl. 1 1
4. | Immutatud okaspuit @30 cm tm 0,78 0,78

S5.2-2 TULETORJETIIK KOOS TEENINDUSPLATSIGA

*

sulgudes maht koos iilekattega




