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Projekteeritud MP maakaabelliinid MPL396228/MPL397922 
ja MPL413983/MPL413984 4x(AXPK 4G240), 
Ltrass/kaabel=4x72/4x86m, PVC kaitsetorudes D160 750N 
Ltrass/toru=4x49/4x49m ja 450N Ltrass/toru=4x23/4x25m 

Olemasolev alajaam nr 534

Projekteeritud jaotuskilp JK63993 ja 
liitumiskilp LK214802 peakaitsmega 3x315A

Projekteeritud PVC reservtoru D160 450N 
tarbijakaabli jaoks Ltrass/toru=2x2/2x3m 

Tööst välja viidav MP kaabelliin nr 2656 

Projekteeritud PVC reservtorud 2xPVC D160 750N 
Ltrass/toru=2x49/2x49m ja 450N Ltrass/toru=2x23/2x25m  
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Projekteeritud siirdemuhv MP kaablitele nr MPL2656 
AXPK 4G240/ASB 3x185+50. Jätkumuhv kaitsta 
poolitatava toruga D160, Ltoru=2m 

Projekteeritud MP maakaabelliin nr MPL2656 AXPK 4G240 
Ltrass/kaabel=53/59m, PVC kaitsetorus D160 750N 
Ltrass/toru=53/49m, 450N Ltrass/toru=53/53m 
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(INFRAGATE EESTI AS, töö nr TLV20/243-21)
"LINNUPESA LASTEAED"

Ehitusluba nr. 2212271/23068

 
AS INFRAGATE EESTI 
TEEDE TINGMÄRGID:

Varem proj. tugevdatud murukatte (Tüüp 9)

Varem proj. katte serv
Varem proj. metallääris (LineFix Super)
Varem proj. sõidutee asfalt (Tüüp 1)

Varem proj. EPDM katend (Tüüp 7)

Varem proj. kõnnitee asfalt (Tüüp 2)

Varem proj. kõnnitee sillutiskivi (Tüüp 4)

Varem proj. haljastus

Varem proj. sõidutee äärekivi h=10 cm

Varem proj. sõidutee äärekivi h=0 cm

Varem proj. kõnnitee asfalt (Tüüp 3)

Varem proj. restkaev

Varem proj. murukivi hall/must (Tüüp 6)

Varem proj. liiklusmärgi post

Varem proj. kõnnitee sillutiskivi (Tüüp 5)

Varem proj. sõidutee äärekivi h=3 cm

911 Varem proj. teemärgistus (värv)

Varem proj. sõidutee äärekivi h=7 cm

Varem proj. sõidutee asfaldi taastamine (Tüüp 8)

Varem proj. kõnnitee asfaldi taastamine (Tüüp 10)

Varem proj. kõnnitee äärekivi h=3 cm

Verem proj. likvideeritav objekt

Varem proj. braikivi taaspaigaldamine (vajadusel uuega asendamine)

Varem proj. sõidutee äärekivi taaspaigaldamine (vajadusel uuega asendamine)

Varem proj. sõidutee asfaldi taastamine (Tüüp 11)

TINGMÄRGID. AXYS OÜ

- VAREM PROJ. d=50mm 450N SIDETORU 1m

- VAREM PROJ. MADALPINGEKAABEL

1m SÜGAVUSEL PINNASES

450N KAABLIKAITSETORUS 1m SÜGAVUSEL PINNASES

- VAREM PROJ. d=50mm 450N KAABLIKAITSETORU PINNASES

- VAREM PROJ. SIDEKAABEL UTP4x2x0,5Cat6 OUT

1m SÜGAVUSEL PINNASES

- VAREM PROJ. VÄLISVALGUSTUSE KAABEL d=70mm
450N KAABLIKAITSETORUS 1m SÜGAVUSEL PINNASES

- VAREM PROJ. LED-VÄLISVALGUSTI h=6m MASTIL

Varem proj.soojustorustik 

(SMART PIPES OÜ töö nr 22023)

VAREM PROJ.  KINNISTUSISENE VEETORUSTIK

VAREM PROJ. KINNISTUSISENE REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK

VAREM PROJ. KINNISTUSISENE REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK

(RASVASED VEED)

VAREM PROJ. LIKVIDEERITAVAD TORUSTIKUD

VAREM PROJ. KINNISTUSISENE SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK
VAREM PROJ. KINNISTUVÄLINE SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK

VAREM PROJ. KINNISTUVÄLINE REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK

RP

21,5021,50

Varem proj. hoone ja selle ümbruse säilivad puittaimed

Varem proj. hoone ja selle ümbruse likvideeritavad puittaimed

Varem proj. likvideeritav objekt (mänguatraktsioonid, välimööbel)

Varem proj. lammutatav hoone (lasteaed), rajatis (varjualune)

Varem proj. varjualune (disain arhitektide poolt) koos

rattahoidjatega lapsevankritele, jalgratastele, tõukeratastele (kõrvuti 2 moodulit)

Varem proj. varjualuseta töötajate jalgrataste parkla

Varem proj. juurdepääs hoonest lääne poole autovärava (tiibvärava) kaudu

autovärava (tiibvärava) kaudu

Varem proj. juurdepääs (lasteaia töötajatele mõeldud autode parkimisalale)

Varem proj. juurdepääs jalgvärava kaudu (lastele, lapsevanematele, lasteaiatöötajatele)

Varem proj. juurdepääs sõimerühmade mängualale

Varem proj. atraktsioonidega küngaste murukattega osa, EPDM katendiga osa

pinnase ülejäägi kasutamine, tallamiskindlad taimed / muru
Varem proj. küngas - pinnase ülejäägi kasutamine, tallamiskindlad taimed

Varem proj. haljastus (hekk keskmise kõrgusega ja kõrgekasvulistest põõsastest)

Varem proj. ilupuõunapuu, viljapuu, marjapõõsas (sõstrad)

Varem proj. maa-alused prügikonteinerid (MolokDomino 5m³, www.ragnsells.ee)

Varem proj. muruala

Varem proj. mänguvahendite ala/turvaala EPDM katendiga

Varem proj. piirdeaiaga eraldatud sõimerühmade mänguala

Varem proj. staadion EPDM katendiga

Varem proj. betoonkivisillutisega ala (tänavakivi Kärg, hall, Interbauen)

Varem proj. madalhaljastus (eri värvi lehestikuga madalad põõsad)

Varem proj. imbpeenraala

Varem proj. kraaniga sademeveetünni asukoht (sademevee kogumine ja kasutamine katmiseks, mudaköögi

mängus) Veenõu STONE 350L, lava, (326141, www.kasvumaja.ee) www.kasvumaja.ee, toote mõõdud:

150x50cm, Kaubamärk: Garantia

Varem proj. lohk/nõva EPDM katendil (max. sügavus 0,3m) lastele sademeveega mänguks

Varem proj. varbaed (krundi põhjaserva) kõrgusega 1,7 m, varbaed koos betoonsokliga

Varem proj. puitplastiklippaed (sõimerühma mänguala piiritlemiseks) kõrgusega 0,7-1 m

Varem proj. WPC puitplastiklippaed (krundi ida-, lõuna-, lääneserva) kõrgusega 1,7 m

Varem proj. varbaed (kõrgus 1 m) parkla ja teenindava transpordi ala eraldamiseks ülejäänud lasteaia

õuealast

Varem proj. kinnistut piiritleva 1,7 m kõrguse piirdeaia väravad (www.aiad.ee):  jalgvärav (laste turvalukuga,

fonolukuga)

Varem proj. 1 m kõrguse parkla ja teenindava transpordi ala ülejäänud 

lasteaia õuealast eraldava piirdeaia väravad

Varem proj. 1 m kõrguse sõimerühmade mänguala piiritleva piirdeaia väravad

Varem proj. samakõrgusjoon

Varem proj. valgustimast

Varem proj. atraktsioon turvaalaga

Varem proj. taimede istutuskastid (T717, Tommi Play) mõõdud 1x1x0,45m, lasteaiarühmadele

Varem proj. põõsastega trepialune peenar imbpeenrana (taimed: igihaljad ja heitlehised põõsad, püsililled)

Varem proj. istepink (MUBVQCC3000, Atix), prügikast (MUPB80L, Atix), prügikast (MUPB240L, Atix)

Varem proj. lipumasti asukoht 

Varem proj. ilupuu (erinevad liigid)

MAASTIKUARHITEKTUURNE JA HALJASTUSE OSA

1

2

3

4
5

F

Varem proj. juurdepääs (lasteaeda teenindavale transpordile)

autovärava (liugvärava) kaudu

Varem proj. küngas lasteaia hoone ja staadioni vahelisele alale

muru, ringselt madalatest põõsastest hekk künka ülemisse ossa

OLULINE PUU III

VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU IV

LOODUSES MITTEEKSISTEERIV PUU

JOONISELT PUUDUOLEVA PUU
LIGIKAUDNE ASUKOHT

OLULISE OBJEKTI KONTUUR

VÄHEVÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR

TINGMÄRGID

SUUREMA PUU ALL KASVAV PUU VÕI
ALLA 8 CM DIAM.
EI INVENTEERITA OBJEKTITABELIS

Lühend joonisel Liigi nimi eesti keeles (ladina keeles)
Va Harilik vaher (Acer platanoides)
Pä Harilik pärn (Tilia cordata)
Hk Harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum)
KsK Kuldkask (Betula × aurata)
Kop Kontpuu (Cornus sp)
Kb Kibuvits (Rosa sp.)
Pi Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia)
Ku Harilik kuusk (Picea abies)
ReH Hõberemmelgas (Salix alba)
Mä Harilik mänd (Pinus sylvestris)
Si Harilik sirel (Syringa vulgaris)

(Keskkonnabüroo Grün OÜ, töö nr. 180123-1)
"Lagle pst 3 haljastuse inventuur"(INFRAGATE EESTI AS, töö nr TLV20/243-21)

"LINNUPESA LASTEAED"

Ehitusluba nr. 2212271/23068

MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesiapartner OÜ-poolt (töö nr 

1182-22, detsember 2022). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 
NB! "orient" trassi(-de) asukoht on määramata (täpsus ≈ ±10 m), tehnovõrgu kahjustamise vältimiseks täpsustada asukoht 
enne ehitamisega alustamist omaniku juuresolekul.

2. Lähteülesanne nr 417185 "LR7342, Lagle puiestee 3 liitumispunktide ühildamine, Kristiine linnaosa, Tallinn, Hatju maakond".
3. Olemasolev maakaabelliin nr 2656 Lagle pst 3 kinnistul kaevatakse piisavas ulatuses välja (ca 2m), tehakse läbilõige ja 

pikendatakse siirdemuhvi abil maakaabliga AXPK 4G240 projekteeritud jaotuskilbini JK13153. Kaabli tunnus on MPL413986.
4. Kaablite sisenemisel alajaama nr. 534 tuleb puurida avad alajaama vundamendis olemasolevate kaablite kõrval. Peale kaabli 

paigaldamist tuleb avad veekindlalt tihendada. Alajaama sees kaablid kulgevad olemasolevas kaablikanalis kuni MP 
jaotusseadmeni. Kaabli pikkus alajaamas on ca 7m.

5. Projekteeritud reservtorud lõpevad alajaamades. Reservtorud sulgeda otsakorgiga.
6. Olemasolev jaotuskilp JK13532 demonteeritakse. Olemasolev kilp asub hoones. 
7. Haljasalal ja kõnnitee, sh varem projekteeritud, all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N 

sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Sõidutee, sh varem projekteeritud, all kaabel 
rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 
5...10cm liivakihiga.

8. Kaablite paigaldamisel juhinduda Tallinna linna kaevetööde eeskirjast (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32, 2.septembri 
2004.a.).

9. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
10. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast. 
11.Puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Ehitustööde käigus 

arvestada Tallinna linna kaevetööde eeskirjaga (§ 24). Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Ehituse ajal 
kaitsta puutüvi ajutiste piirdega (ehitustehnika kasutamisel). Tüve ümber siduda püstised lauad, laudade ja tüve vahele panna 
pehmendus (kivivill, autokummid, vms). Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tüve ulatuses võrani.  Üle 4 cm läbimõõduga 
juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja 
seda ka vaid puu ühelt küljelt. Paljastunud juured tuleb katta nii ruttu kui võimalik mulla, multši või niiske kangaga. Jälgida, et 
ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende 
kärpimine linnaosa valitsusega ning tellitakse töö haljastusettevõttelt. Puude võrade kärpimise vajaduse ilmnemisel 
ehitustööde käigus taotleda hoolduslõikusluba https://taotlen.tallinn.ee. Hoolduslõikuse peab teostama arborist. 
Väljakaevatud pinnas ei ladusta võra alla. Väljakaevatud pinnas ei ladusta võra alla.

12.Lagle pst 3 kinnistul kaabel nr MPL413986 paigaldatakse kinnisel meetodil piki piirdeaeda (suundpuurimisega) kaitsetorusse 
PE 100 De160 SDR 17 sügavusele ca 1,3m. Kinnisel meetodil arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemissügavustega. 
Vajadusel täpsustada tehnovõrkude paiknemissügavused enne tööde alustamist.

13. Torude paigaldamisel, kaitsetorude olemasolul rohkem kui 4tk, kasutada distantsklambrid. Distantsklambrid paigaldada iga 2 
m tagant või vastavalt Tootja poolt toodud nõuetele. 

14.Kaabli siirdemuhvid peavad olema tehtud sirgetel lõikedel. Siirdemuhvid kaitsta poolitatavate torudega. 
15. Jaotus- ja liitumiskilp paigaldatakse krundile Lagle pst 3, nii et kilpide tagaküljed oleksid varem projekteeritud piirdeaiaga 

samal joonel ja uksed avaneksid Lagle pst 3 poole. Kilbid on teenindatavad Lagle pst 3 kinnistul. 
16.Kilbile peab jääma piisav ruum kilbi teenindamiseks ning võtta ühendust Lagle pst 3 kinnistu omanikuga(Linnupesa Lasteaia 

esindaja) kilbi juurdepääsuks. 
17.Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. 
18.Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
19.Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ standardi P343 „0,4-20 kV 

võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
20.Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu 

taastada endine olukord.
21.Süvendades olemasolevat pinnast tänavavalgustusmastidest lähemal kui 2 m ja sügavamale kui 1 m, tuleb ette näha mastide 

toestamine. 

- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jaotuskilp

- Olemasolev kanalisatsioon

- Olemasolev veetrass

- Olemasolev sidetrass

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP kaabelliin

- Olemasolev aed

- Olemasolev drenaažitoru

- Olemasolev tänavavalgustus

- Olemasolev soojustrass

- Olemasolev sadeveekanalisatsioon

- Olemasolev sideõhuliin

- Krundi piir

- Olemasolev gaasitrass

- Tööst välja viidav MP kaabelliin

- Projekteeritud jätkumuhv MP kaablil

- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev kaitsetoru

- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht

- Olemasolev KP kaabelliin

- Perspektiivne MP maakaabelliinXW1
  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Perspektiivne ajutine alajaam

(Pluvo Eesti OÜ, töö nr PL19-19-409)
"Vindi tn 3 I sisendi elektrivarustus"

- Perspektiivne KP maakaabelliinXW2
  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Perspektiivne jätkumuhv KP kaablil
- Perspektiivne jätkumuhv MP kaablil
- Perspektiivnepoolitatav kaablikaitsetoru

Muudatus Kuupäev Muudatuse kirjeldusProjekteeris

A 27.10.23 KAABLI NR MPL413986 PAIGALDUSVIISI JA KILPIDE ASUKOHA MUUDATUSJ. Kolatsk

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1

- Projekteeritud maakaabelliini paigaldusXW1

- Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru

- Projekteeritud käsitsi tehtava
  kaeviku tsoon puu kaitsevööndis

  kinnisel meetodil
- Projekteeritud kinnise meetodi pilootpuurimine

- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru

B 16.02.24 STARDIKAEVIKU SUURENDAMINEJ. Kolatsk
Puu pos. 21 (pos. 10 - projektis "LINNUPESA LASTEAED", INFRAGATE EESTI AS) tõsta ümber projektiga "Linnupesa 
lasteaia projekt"(Loovmaastik OÜ, töö nr TLV20/243-21) ette nähtud kohale: 

KsA

Haljastusliku objekti nr (nr on tärniga, kui geodeetilisel alusplaanil puu puudub)

Puittaime nimetuse lühend

1
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