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Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (MPL420863) 
-AXPK 4G120, Ltrass=162m, Lkaabel=167m
-Ø110mm, 750NL trass=157m, Ltoru=157m
Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele. 
Kulgemine riigitee nr 13111 kaitsevööndis km 5,95-6,13

Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (MPL420861) 
-AXPK 4G120, Ltrass=38m, Lkaabel=43m
-Ø110mm, 750NL trass=38m, Ltoru=38m
Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele. 

Proj. 0,4kV jaotuskilp JK67543
-Moodulkohtade arv: min 3
-In= 400A; sokliga pinnases; 
olemasolevad MPL399016 ja MPL399011 
ühendada uude jaotuskilpi
LK216359 toide taastada uuest JK-st

Proj. 0,4kV jaotuskilp JK67542
-Moodulkohtade arv: min 3
-In= 400A; sokliga pinnases; Proj. 0,4kV Liitumiskilp LK226674

-Tarbjad: Kotka
-Kilbitüüp: 1-kohaline; -In= 63A
-Peakaitse 3x6A

Proj. 0,4kV Liitumiskilp LK226675
-Tarbjad: Kotkametsa
-Kilbitüüp: 1-kohaline; -In= 63A
-Peakaitse 3x6A
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Ettevaatust! Ristumine Tehnovõrkudega
Enne ehitustööde algust määrata täpne 
sügavus ja asukoht

Kinnine läbiminek - Puurimine
-Kaitse toru Ø110mm, 1250N L trass=74 m
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Elektrilevi OÜIda-Virumaa, Alutaguse vald Uusküla 
Kotka ja Kotkametsa kinnistu elektriliitumine
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MÄRKUSED:
1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 463583.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
5. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis
tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
6. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LC0503-2 Elektriline skeem.
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