TRANSPORDIAMET

Aivar Puur

Kohila Vallavalitsus Teie 06.10.2026

aivar.puur@kobhila.ee

Vabaduse tn 1 Meie 19.10.2026 nr 7.1-2/26/17731-2
79804, Rapla maakond, Kohila vald,

Kohila alev

Kohila valda riigiteele nr 20103 Pihali-
Adila-Rabivere tee uute bussipeatuste
rajamise kooskolastamine

Olete teavitanud Transpordiametit uute bussipeatuste rajamise vajadusest Rapla maakonnas
Kohila vallas Adila kiilas riigitee nr 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ligikaudu km 5,57
piirkonnas.

XY: 6553095.53, 536977.92
BL: 59.114928, 24.645557
Kérgusinfo: 63.5m

RIS e /s
Viljavote Maa- ja Ruumiameti teeregistrist

Tuginedes liiklusseaduse § 7! lg 2 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri miiruse nr 89
,»Tdhistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamirkide paigaldamise kord ning
sihtpunktidele viitamise siisteem® § 2 ja § 9 sitetele ning esitatud taotlusele kooskodlastame
bussipeatuste rajamise riigitee nr 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ligikaudu km 5,57
piirkonda, ootealade ehitamise ja liiklusmirkide 541a paigaldamise jdrgmistel tingimustel.
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1. Ooteala rajamine.

1.1 Bussi ootajatele tuleb peatustesse kavandada ooteala (kruus-, killustikfraktsiooniga
0/31,5, freespuru- voi tolmuvaba kate koos kasvupinnase eemaldamisega) ning kitsa
teepeenra korral ndha ette truup voi laiendus vastavalt tiitipjoonisele Lisa 1.

1.2 Ooteala rajamiseks ja maéirkide paigaldamiseks tuleb Transpordiametist
(maantee@transpordiamet.ee) taotleda liiklusvilise tegevuse luba.

1.3 Kui ooteala rajatakse erakinnistutele, siis tuleb kokkulepped kinnistute omanikega
s0lmida Kohila Vallavalitsusel.

1.4 Kahesuunalisel soiduteel tuleb bussipeatused paigutada omavahel nihutatult selliselt,
et parisuuna bussipeatus paikneb pérast vastassuuna bussipeatust. Bussipeatuste
omavaheline vahe peab olema vidhemalt 20 m. Soovitatav bussipeatuste vahe on 20-30
m.

1.5 Bussipeatuste asukoha valikul tuleb arvestada eratee Linnapa tee (tee nr 3170320)
ristmikuga. Bussipeatused voib rajada modlemale sdidusuunale selliselt, et peatuva
bussi taha jidb ristmik. Peatuses peatuv buss ei tohi takistada ristmikult vilja- ega
sissesoitvaid soidukeid.

1.6 Enne ehitustoode alustamist tuleb bussipeatuste tdpne asukoht kohapeal kooskolastada
Transpordiameti esindajaga.

2. Liiklusmirkidega seotud tingimused.

2.1. Liiklusmérgid valmistada vastavalt standardi EVS 613 | Liiklusmirgid ja nende
kasutamine* ning ,,Riigiteede liikluskorralduse juhendi* nduetele.

2.2. Bussipeatust tdhistavad liiklusmérgid peavad olema ndhtavad molemast
soidusuunast ja valmistatud kahepoolsena™ (EVS 613 , Liiklusmérgid ja nende
kasutamine* p 12.3).

2.3. Mirkidele kanda peatuse nimi (nime méérab kohalik omavalitsus).

2.4. Mirk paigaldada ooteala taha, ooteala selle otsa juurde kuhu jiib peatuva bussi
esiuks.

2.5. Mirgi alumise serva korgus ooteala kattest (kdnnitee d4rde paigaldamisel kdnnitee
kattest) minimaalselt 2,2 m.

3. Uldised tingimused liiklusmérkide paigaldamiseks riigiteele.

3.1. Liiklusmaérgid peavad olema paigaldatud vastavalt EVS 613 nduetele.

3.2. Maérgi paigaldaja ja ooteala ehitaja on kohustatud vélja selgitama riigitee muldes
olevad tehnovorgud ja kooskdlastama tegevused voOrgu kaitsevoondis
vorguvaldajaga.

3.3. Mirkide valmistamise ja paigaldamisega seotud kulud kannab nende omanik.

3.4. Pérast liiklusmédrkide paigaldamist tuleb teavitada todde l0petamisest ning 5
toopdeva jooksul esitada need tee omaniku esindajale iilevaatamiseks
(maantee(@transpordiamet.ee), et voOimalikud paigalduspuudused saaksid
operatiivselt likvideeritud ning uute peatuste asukohad kantud Riiklikusse

Teeregistrisse.
3.5. Pérast vajaduse moddumist (peatuse likvideerimist) tuleb méargid eemaldada.

Transpordiamet ei vota endale kohustusi seoses uute bussipeatuste rajamisega, sh peatusetaskute,
peenralaienduste, platvormide, istepinkide vms ehitamine. Vajadusel tuleb sellised t66d
finantseerida kohalikul omavalitsusel.

Kui ei tdideta eespool loetletud tingimusi, siis on loa viljastajal vastavalt haldusmenetluse seaduse
§ 66 1g 2 p 1 digus tunnistada luba kehtetuks.

Kéesolev otsus joustub teatavakstegemisest. Otsuse kohta on voimalik esitada vaie
Transpordiametile (Teelise 4, 10916 Tallinn, maantee@transpordiamet.ee) haldusmenetluse
seaduses vOi kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras 30 péaeva
jooksul.
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Prost

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskdlastuste tiksus

Lisa:
- Lisa 1. Bussipeatuse ooteala

Jana Prost
5792 4753, Jana.Prost@transpordiamet.ee
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