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SELETUSKIRI 

1. Üldandmed

Käesolev maasoojuspuuraukude ehitusprojekt on koostatud hanke „Sonda Kogukonnamaja 
energiatõhususe tööde ehitusprojekti koostamine“ (viitenumber 283984, hankija Lüganuse 
Vallavalitsus) raames eesmärgiga varustada maasoojusenergiaga renoveeritava hoone 
küttesüsteemi maasoojuspumpasid  (soojuspumpade võimsus kokku 120 kW). 
Projekti maht hõlmab vaid kinnise süsteemi maasoojuspuuraukude osa ning ei käsitle 
ühendustorustikke, jaotuskaevud jms. 

Põhjavee ammutamist projekteeritavatest energiapuuraukudest ei toimu. 

Arvestades lähteandmeid, objekti geoloogilise ehituse eripära ja soojustehnilisi arvutusi projekteeriti 
kinnistule 45 soojuspuurauku (MSPA-1…MSPA-45) sügavusega a`60 m (kogumetraaž 2700 m). 

Tellija: 
Lüganuse Vallavalitsus 
(Reg 77000223) 
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43125, Ida-Viru maakond 
E-post valitsus@lyganuse.ee
Tel +372 3321320

Peaprojekteerija: 
Visioonprojekt OÜ 
(Reg 10481526) 
Kivinuki tee 5, Rae küla, Rae vald 75310 Harjumaa; 
E-post loona@visioonprojekt.eu
Tel +372 5017159

Maasoojuspuuraukude projekteerija: 
Geomente OÜ 
(Reg 12702724) 
Pöörise 20-74, 13520 Tallinn 
geomente@kaevugeoloogia.eu 
esindaja/vastutav pädev isik: Aadu Sedman, geoloog 
Tel. +372 511 2480; 
hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba KHY000009 
(välja antud 17.03.2015, tähtajatu) 

Soojuspuuraukude projekteerimise ja rajamise õiguslik alus 

Projekt on koostatud vastavalt lähteülesandele, lähtudes kehtivatest nõuetest ja standarditest. 
Olulisemad õigusaktid, millega puuraukude projekteerimisel arvestati: 

• Veeseadus;

• Ehitusseadustik;

• Keskkonnaministri 09.07.2015. a määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni,
puurkaevu või –augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise,
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ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluse, ehitus- või kasutusteatise, 
puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või –augu ja salvkaevu 
andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või –augu ja 
salvkaevu lammutamise teatise vormid“. 

Soojuspuuraukude projekteerimine ja rajamine teostatakse kooskõlas Lüganuse Vallavalitsuse 
puuraukude asukohakooskõlastuskirjaga 29. jaanuar 2025 nr 25.  

2. Puuraukude rajamine 

2.1 Soojuspuuraukude asukohad ja koordinaadid. Kehtivad piirangud ja 
kitsendused 

Projekteeritavate puuraukude asukoht on Lembitu tn 9, Sonda alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru 
maakond (katastritunnus 75101:006:0091) ning koordinaadid L-EST 97 süsteemis: 

 

Soojuspuuraugu 
tähis 

Koordinaadid 
Suudme abs. 

kõrgus, m X Y  

MSPA-1 6582683,74 661346,84 60,50 
MSPA-2 6582684,52 661356,76 60,50 
MSPA-3 6582685,07 661367,34 60,50 
MSPA-4 6582685,95 661377,48 60,45 
MSPA-5 6582687,38 661387,33 60,45 
MSPA-6 6582687,49 661397,68 60,45 
MSPA-7 6582688,81 661408,15 60,45 
MSPA-8 6582689,69 661418,18 60,35 
MSPA-9 6582690,57 661428,54 60,20 

MSPA-10 6582675,30 661352,83 60,50 
MSPA-11 6582675,85 661363,40 60,55 
MSPA-12 6582676,74 661373,54 60,50 
MSPA-13 6582677,95 661383,90 60,50 
MSPA-14 6582678,06 661394,26 60,50 
MSPA-15 6582679,38 661404,73 60,55 
MSPA-16 6582680,26 661414,76 60,50 
MSPA-17 6582681,14 661425,12 60,45 
MSPA-18 6582666,05 661348,42 60,50 
MSPA-19 6582666,97 661358,83 60,50 
MSPA-20 6582667,43 661369,24 60,50 
MSPA-21 6582668,40 661379,11 60,50 
MSPA-22 6582669,04 661389,34 60,50 
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MSPA-23 6582670,07 661400,42 60,50 
MSPA-24 6582670,65 661411,25 60,50 
MSPA-25 6582671,37 661421,91 60,50 
MSPA-26 6582629,51 661338,37 61,30 
MSPA-27 6582631,05 661348,25 61,30 
MSPA-28 6582631,97 661358,52 60,20 
MSPA-29 6582633,04 661368,28 61,10 
MSPA-30 6582621,27 661343,96 61,40 
MSPA-31 6582622,68 661354,34 61,50 
MSPA-32 6582623,21 661365,81 61,40 
MSPA-33 6582611,05 661345,65 61,50 
MSPA-34 6582611,85 661356,05 61,60 
MSPA-35 6582612,96 661366,46 61,45 
MSPA-36 6582562,36 661294,14 62,20 
MSPA-37 6582563,89 661304,03 62,20 
MSPA-38 6582564,03 661314,03 62,25 
MSPA-39 6582564,74 661324,33 62,35 
MSPA-40 6582552,17 661295,02 62,40 
MSPA-41 6582553,61 661304,85 62,30 
MSPA-42 6582541,75 661290,32 62,50 
MSPA-43 6582543,09 661300,41 62,45 
MSPA-44 6582544,26 661310, 95 62,45 
MSPA-45 6582545,25 661321,53 62,50 

 

Olemasolevate kommunikatsioonide kohale ega nende kaitsevööndisse puurauke projekteeritud ei 
ole. Kui ehitustööde käigus avastatakse tehnovõrk, mida ei ole märgitud projektdokumentatsioonis, 
tuleb töö katkestada kuni olukorra selgitamiseni tehnovõrgu valdajaga. 

 

2.2  Asukohavaliku põhjendus 

Soojuspuuraukude asukohavalikul on lähtutud keskkonnanõuetest, hoonete ja rajatiste  
paiknemisest kinnistul ning lähinaabruses, samuti piisava kaugusega hoonetest ja 
naaberkinnistutest. Puuraukude vahekauguseks on, lähtudes puuraukude tinglikust mõjualast 
R=5m,  kavandatud ca 10 m, mida loetakse piisavaks, tagamaks puuraukude grupi jätkusuutlik 
toimimine ka pikema ajaperioodi vältel.  

Soojuspuuraukudele lähimad vesivarustuspuurkaevud (katastri nr 19671 ja 51505) jäävad ca 
50…100 m kaugusele. Potentsiaalseid reostusallikaid puuraukude lähialal (R=200m) ei ole (vt 
tekstijoonis 2). Piirkonnas (R=1km) paiknevatest puurkaevudest ja -aukudest annab ülevaate 
tekstijoonis 3.  

Suletud süsteemiga soojuspuuraukudele hooldus- ega sanitaarkaitseala nõuded ei laiene. On siiski 
otstarbekas jätta puuraukude lähiümbrusse vaba ruumi, võimaldamaks vajaduse korral ligipääsu 
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puuraukudele ka tulevikus. Soojuspuuraukude ja nende ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku 
eest vastutab puuraukude omanik (valdaja). 

2.3  Geoloogiline läbilõige ja hüdrogeoloogilised tingimused 

Projekteeritavad soojuspuuraugud paiknevad Ordoviitsiumi karbonaatkivimite (savikad lubjakivid, 
mergel) avamusalal. Eeldatav geoloogiline lõige puuraukude asukohas on Maa-ameti geoportaali 
kaardimaterjali, piirkonna ehitusgeoloogiliste uuringute ning lähimate puurkaevude registriandmetel: 

0-2 m   Savikas liiv, moreen: möll, veerised, rähk (gQIII) 

2-10 m   Lubjakivi mergli vahekihtidega (O3kh(tt)) 

10-22 m  Savikas lubjakivi kukersiidi kihtidega (O2vv) 

22-36 m  Lubjakivi mergli vahekihtidega (O2kr) 

36-60 m  Lubja- ja dolokivi, mergel, kihi allosas argilliit ja glaukoniitsavi (O1lt-2vä). 

 

Geoloogilist läbilõiget täpsustatakse puurtööde käigus, millele vastavalt korrigeeritakse vajadusel ka 
rajatavate puuraukude konstruktsiooni.  

 

Projekteeritavate soojuspuuraukudega avatakse ajutiselt (puurimise ja soojakandekontuuri 
paigaldamise ajaks Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumit, seejärel puuraugud tampoonitakse 
suunaga alt üles suudmeni spetsiaalse täiteseguga.  

Põhjavee kaitstuse kaardi järgi jääb piirkond nõrgalt kaitstud põhjavee klassi. 

Kuivõrd suletud süsteemi soojuspuuraugud tampoonitakse peale kollektorite paigaldamist ning 
põhjavee tarbimist neist ei toimu, pole neil ka negatiivset mõju piirkonna salv- ja puurkaevudele ega 
põhjaveele, maakasutusele ega ökosüsteemidele. Puuraukude rajamine ei mõjuta naaberkinnistute 
sihipärast kasutamist.  

2.4  Soojuspuuraukude konstruktsioon ja rajamine 

Rajatavate soojuspuuraukude konstruktsioon (vt joonis 2) on valitud vastavalt eeldatavale 
geoloogilisele läbilõikele, arvestades piirkonna hüdrogeoloogilisi tingimusi ning keskkonnanõudeid. 

Soojuspuuraukude rajamisel kasutatakse keerd-löökpuurimist kui antud geoloogilistes tingimustes 
soojuspuuraukude rajamiseks sobivaimat tehnoloogiat, mis võimaldab puurida vajaliku sügavuseni 
(60 m) puuraugud, paigaldada neisse kollektorid ning täita seejärel puuraugud täies ulatuses 
täiteseguga. 

Puuraukude puurimisel välditakse pinnasevee sattumist sügavamatesse põhjaveekogumisse. See 
tagatakse puuraukude ülaosa korrektse manteldamise ning puurimisel tekkivate tühemike 
täiteseguga täitmise teel. 

Puurimisel eralduv vesi immutatakse kinnistu piires, vältides selle valgumist naaberkinnistutele, 
vajadusel kogutakse mahutisse ja veetakse ära. Keskkonda või tehnovõrku juhitava vee koostis  
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peab vastama kehtivatele õigusaktidele. Kanalisatsiooni juhtimisel on vajalik võrguvaldaja 
kooskõlastus. Kinnise süsteemiga soojuspuuraukude rajamisel puurimisjärgse puhastus-
proovipumpamise, nagu ka veeproovide võtmise nõuet ei ole. 

Puurimistööde kohta täidetakse vormikohast puurpäevikut, kuhu kantakse ka tegelikust 
geoloogilisest läbilõikest tingitud muudatused käesolevast projektist. 

 

2.5  Puuraukude katsetamine  

Vahetult peale  puurimist paigaldab puurettevõte soojuspuuraukudesse PE-kollektortorustikud, 
teostab ning dokumenteerib nende surveproovi (määrus nr 43 §21) ning täidab kollektorid 
keskkonnale ohutu külmakandevedelikuga. 

Pärast ehitustööde lõpetamist täidab puuraukude ehitaja puurpäeviku andmete alusel puuraukude 
keskkonnaregistrisse kandmise vormi, mis tuleb 10 tööpäeva jooksul esitada Keskkonnaametile. 

 

2.6  Kasutatavad materjalid 
Puuraukudesse paigaldatakse tehases komplekteeritud külmakande paariskollektorid PN12,5 PE 
40x2,4, mis on alt ühendatud U-aasaga ning varustatud spetsiaalse põhjaraskusega. 

Süsteemis kasutatakse külmakandevedelikuna AP Chemicals OÜ poolt turustatavat 
maaküttepiiritust (või analoogsete omadustega toodet). Toote ohutuskaart on projektile lisatud. 

Materjalide spetsifikatsioon: 

1. Manteltoru 152x6 (ei jäeta puuraukudesse), kogus 270 m  

2. Täitesegu- 29 m3 

3. PE- toru Ø40mm- 5400 m 

4. Külmakandevedelik- 4,6 m3 

 

 

 

3. Soojustehniline arvutus 
Lähteandmed 
SP koguvõimsus: PSP=120 kW 
Moreeni erivõimsus*: 14,5 W/m 
Lubjakivi ja mergli erivõimsus*: 36 W/m 
Glaukoniitsavi ja argilliidi erivõimsus*: 27 W/m 
  Läbilõike keskmine arvestuslik erivõimsus*: 34,6 W/m 
Märkus* 
Pinnaste/kivimite erivõimsus 1-kordse U-kollektori ja kuni 3000 töötunni kohta aastas (arvestatud 
SP-de töötamisele täiskoormuse juures). 
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Arvutus 
 Aurusti võimsus (maa seest võetav): 

  Paurusti=PSP*(SCOP-1)/SCOP 

   120*(4,5-1)/4,5=93,6 kW 

 Puuraukude arvutuslik kogusügavus: 

  L=93600/34,6=2705 m 
 
Maasoojuspuuraukude sügavuseks on projekteeritud kokku 45x60=2700m 

 

Projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele ning kehtivatele normidele ja nõuetele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Aadu Sedman 

Geomente OÜ 

Tegevusluba KHY000009 „Hüdrogeoloogilised tööd“ (välja antud 17.03.2015) 
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KINNISE SOOJUSSÜSTEEMI PÕHIMÕTTESKEEM     Tekstijoonis 1 
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Geomente OÜ soojuspuuraukude projekt nr 012511 
Lembitu tn 9, Sonda alevik, Lüganuse vald Ida-Viru maakond 

Tekstijoonis 2 

SOOJUSPUURAUKUDE ASUKOHASKEEM LÄHIALA (R=250M) 
KITSENDUSTE JA POTENTSIAALSETE REOSTUSALLIKATEGA 

M1:3000 
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          Tekstijoonis 3 

SOOJUSPUURAUKUDE ASUKOHASKEEM ÜMBRUSKONNAS (R=1km) 
OLEVATE PUURKAEVUDE JA -AUKUDEGA 

M1:15000 

 

 

  






















