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NB! Mitte neetida!

Masti tähis "M201A"

Kaablikate

Loomakaitse

Antennikaabli kõri

ilmastikukindel,
Ülemine ots hermetiseeritud termokahanevaga

Sideantenn*

Seadmekapp*

SAX 50Pingetrafo

SL 4.25

SH71

SAX-50

toite suund

SO255

SH70,

Mastivõimsuslüliti*

Hoiatusriba

MVL juhtkaabel* 

Seadmekapi toitekaabel*

MVL kinnitus*

Alusraam*

Liigpingepiirikud*

Kinnitusraam*

Katteplekk (paindekarbik)*

Antennikaabliga*

Võimsuslüliti tähis"VL"

H 25

Lahklüliti SZ24

"LL13"

PPS226.240

SDI90.280

SAX-50

2
0
0
0

Liigpingepiirikud*

Kinnitusraam*

MVL linnukaitse*
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Hoiatusmärk

"ELEKTRIOHT"

 Distantsnael

vahedega

Kinnitada 1m

Pleki ülemisele otsale paigaldada servakaitse

Piirikute maandusjuht

Cu25mm²

Traaversi ja piirikute maandusjuht

Cu25mm²

Potentsiaaliühtlustusklemm

Potensiaaliühtlustusklemm

Cu25

Potensiaaliühtlustusklemm

Cu25mm²

Pingetrafo ja aluse maandusjuht

Maandureid lisada vastavalt vajadusele.
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R=1,0 m Cu25

Maandusjuhtide kaitserennid

MVL juhtkilbi maandusjuht

Peamaandusjuhi katkematu ühendus

Cu25mm²

Peamaandusjuht

Peamaandusjuhi lõpuühendus

avatav klemm maandusmõõtmiseks

Potentsiaaliühtlustusklemm

sillatud ühendused

Piirikute maandusjuht 

Cu25mm²

Cu25

Potentsiaaliühtlustusklemm

Potentsiaaliühtlustusklemm

Cu25

Potentsiaaliühtlustusklemm

Cu25mm²

Pingetrafo ja aluse maandusjuht

MVL maandusjuht

Cu25mm²

sillatud ühendused

Piirikute maandusjuht

Cu25mm²

Kaabliking Cu25mm²

Kaabliking Cu25mm²

Kaabliking KORO Cu25mm²
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ehituse käigus teostatud mõõtmiste tulemusena;

- maanduskiirte pikkus ja varraste arv selgitada 

275mm;

juhtmete ja maandatud deitailide vahelist kaugust 

- jälgida vähimat lubatavat juhtmete ning 

vähemalt 2 m sügavusele.

- Varraselektrood lüüakse või surutakse maapinda 

maandusjuhti.

põllutööde käigus ei vigastataks/katkestataks 

- haritavatel põldudel 500 mm, jälgides seda, et 

(enimalt 500 mm);

- metsaaladel ja tühermaadel umbes 300 mm 

Potentsiaaliühtlustusringi ja rõhtmaanduri sügavus:

* tellib Elektrilevi

Cu25

R=1,0 m Cu25

Maandusjuhtide kaitserennid

MVL juhtkilbi maandusjuht

kaitsetorud

Peamaandusjuhi katkematu ühendus

Cu25mm²

Peamaandusjuht

Peamaandusjuhi lõpuühendus

avatav klemm maandusmõõtmiseks

Potentsiaaliühtlustusklemm

MVL maandusjuht

Cu25mm²
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Olemasolev
ja maanduspaigaldis
Projekteeritud potentsiaaliühtlustus
Projekteeritud
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LP tähis "LP17610"

H50

Tarmo Laur

tarmo.laur@enersense.com (A3)

Mastivõimsuslüliti LP17610 paigaldusjoonis

LR9085
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Saaremaa vald, Saare maakond
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