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Kallemäe 10 kV F
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TÄHISTUSED

Kesta materjal: metall

Teenindusviis: väline
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Tarbija elektripaigaldis
Olemasolev
Projekteeritav maanduspaigaldis
Projekteeritav 0,4 kV 
TÄHISTUSED

Liitumiskilbile paigaldada tähis LK189568.
ühendada olemasolevasse liitumiskilpi Puhastuse LK.
ühendada, vajalikus pikkuses lahti kaevata ning 
AJ Puhastusseade F3 maakaabel alajaamast lahti 
ning tööst välja viia.
ning Puhastusseadme alajaamast (F2) lahti ühendada 
Olemasolev Puhastuse LK toitekaabel liitumiskilbist 

7. Tähistused paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346.

6. Kilbi korpuse maandamine teostatakse kilbi tootja poolt vastavalt nõuetele.

5. Kilbi tootja määrab liitumiskilbi Al/Cu üleminekuklemmide ning peakaitsme ja pealüliti vaheliste klemmide vajaduse.

4. Tarbija liitumiskilbi sisendklemmide ristlõike määrab kilbi tootja vastavalt projekteeritud sisendkaabli ristlõikele.

3. Kilbi tootja määrab selle, kas liitumiskilbi sisend on paremal või vasakul pool.

2. Liitumiskilbi juhistiku ristlõiked määrab kilbi tootja vastavalt nõuetele.

aga sellele lähim võimalik (erinevate lülitite reguleerimise võimalused on erinevad).

sättevoolu määrab kilbi tootja vastavalt kasutatavale lülitile selliselt, et lühise sättevool oleks arvutuslikust lühisvoolust väiksem, 

1. Turvalahutusfunktsiooniga kaitselüliti juures märgitud lühise maksimaalne sättevool on arvutuslik lühisvool. Lühise täpse 

Märkused:
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AJ Ariste trafo ning kontsentraator.

-Projekteeritud alajaama tõsta ringi olemasolev 

KP piirikud ei kuulu alajaama tootja töömahtu;

- Jaotustrafo, bilansiarvesti, kontsentraator ja 
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AJ Rebase trafo.

-Projekteeritud alajaama tõsta ringi olemasolev 

KP piirikud ei kuulu alajaama tootja töömahtu;

- Jaotustrafo, bilansiarvesti, kontsentraator ja 

MÄRKUSED:

Kesta materjal: metall

Teenindusviis: väline
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4. Projekteeritud alajaama tõsta ringi olemasolev AJ Pärteli trafo.

3. Tähistused paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346.

2. Jaotustrafo, bilansiarvesti ja kontsentraator ei kuulu alajaama tootja töömahtu.

1. Olemasolul kuuluvad MP ja KP piirikud alajaama tootja töömahtu.
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7. Tähistused paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346.

6. Kilbi korpuse maandamine teostatakse kilbi tootja poolt vastavalt nõuetele.

vaheliste klemmide vajaduse.

5. Kilbi tootja määrab liitumiskilbi Al/Cu üleminekuklemmide ning peakaitsme ja pealüliti 

sisendkaabli ristlõikele.

4. Tarbija liitumiskilbi sisendklemmide ristlõike määrab kilbi tootja vastavalt projekteeritud 

3. Kilbi tootja määrab selle, kas liitumiskilbi sisend on paremal või vasakul pool.

2. Liitumiskilbi juhistiku ristlõiked määrab kilbi tootja vastavalt nõuetele.

lähim võimalik (erinevate lülitite reguleerimise võimalused on erinevad).

lülitile selliselt, et lühise sättevool oleks arvutuslikust lühisvoolust väiksem, aga sellele 

arvutuslik lühisvool. Lühise täpse sättevoolu määrab kilbi tootja vastavalt kasutatavale 

1. Turvalahutusfunktsiooniga kaitselüliti juures märgitud lühise maksimaalne sättevool on 
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mastini M23. M5 teha ankrukinnistus.
AJ Vanalõve F1 ÕL demonteerida M5 kuni 

M23

maakaablid 0,4 kV õhuliinimastidelt.
Demonteerida AJ Vanalõve väljuvad 
Mastalajaam Vanalõve demonteerida.

ette. Paigaldada uued sulavkaitsmed 3x40A (gG, NH00).
mastile 12 liitumiskilbi 34519LK suunalise õhukaabli 
Mastilüliti mastilt 6 demonteerida ning paigaldada 
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3. Tähistused paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346.

2. Jaotustrafo, bilansiarvesti ja kontsentraator ei kuulu alajaama tootja töömahtu.
1. Olemasolul kuuluvad MP ja KP piirikud alajaama tootja töömahtu.
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